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S1

1cm

mata drenarska

10 cm

polistyren ekstrudowany o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK]

kauczukowy klej SBS z dodatkiem
bitumu

2cm

hydroizolacja pionowa - podktad gruntujacy:
asfaltowy roztwor gruntujgcy modyfikowany
kauczukiem SBS,

hydroizolacja: 2x kauczukowo-bitumiczna masa
powtokowa modyfikowana SBS

25cm

$ciana fundamentowa

S2

wykonczenie zewnetrzne cokotu:
tynk dekoracyjny mozaikowy

preparat gruntujgcy pod tynk

zaprawa klejowa zbrojona siatkg z
widkna szklanego

10 cm

polistyren ekstrudowany o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK]

kauczukowy klej SBS z dodatkiem
bitumu

2cm

hydroizolacja pionowa - podktad gruntujacy:
asfaltowy roztwor gruntujgcy modyfikowany
kauczukiem SBS,

hydroizolacja: 2x kauczukowo-bitumiczna masa
powtokowa modyfikowana SBS

25cm

$ciana fundamentowa

S3

25cm

$ciana zelbetowa

S4

1,5cm

tynk cementowo-wapienny

24 cm

bloczek wapienno - piaskowy o gestosci
1500kg/m3

1,5cm

tynk cementowo-wapienny

S5

1,5cm

tynk cementowo-wapienny

12 cm

bloczek wapienno - piaskowy o gestosci
1500kg/m3

1,5cm

tynk cementowo-wapienny

S6

tynk cienkowarstwowy akrylowy

preparat gruntujacy

zaprawa klejowa zbrojona siatkg z
widkna szklanego

polistyren ekspandowany frezowany
o wspotczynniku przewodzenia ciepta
AD < 0,040 [W/mK]

sucha zaprawa mineralna do
klejenia ptyt styropianowych

24 cm

bloczek wapienno - piaskowy o gestosci
1500kg/m3

1,5cm

tynk cementowo-wapienny

S8

tynk cienkowarstwowy akrylowy

preparat gruntujacy

zaprawa klejowa zbrojona siatkg z
witokna szklanego

16 cm

polistyren ekspandowany frezowany
o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
AD < 0,040 [W/mK]

sucha zaprawa mineralna do
klejenia ptyt styropianowych

18 cm

bloczek wapienno - piaskowy o gestosci
1500kg/m3

0,5cm

papa termozgrzewalna

5cm

polistyren ekstrudowany o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK]

1cm

papa podktadowa gr.4mm x2, przyklejana
do ptyty styropianowej

0,5cm

papa wierzchniego krycia, posypka
mineralna drobnoziarnista

A1

1cm

posadzka z zywicy epoksydowej

12 cm

ptyta posadzki: B25, zbrojona 15kg/m3
widknami stalowymi oraz 0,6kg/m3
widknami polipropylenowymi

folia polietylenowa

5cm

polistyren ekstrudowany o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK]

0,5cm

papa podktadowa zgrzewalna
modyfikowana kauczukiem SBS

15 cm

ptyta zelbetowa

10 cm

chudy beton

25cm

podbudowa ttuczeniowa, zageszczona
mechanicznie

istniejgce podtoze zageszczone
mechanicznie

A3

3cm

deska komorowa ryflowana

5cm

konstrukcja ramowa z legaréw WPC
komorowych

3cm

grys biaty frakcja 10/16mm

widknina dyfuzyjna

5cm

polistyren ekstrudowany o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK]

0,5cm

membrana hydroizolacyjna na bazie
kauczuku EPDM

asfaltowy roztwor gruntujgcy modyfikowany
kauczukiem SBS

20 cm

zelbetowa ptyta kanatowa

10 cm

ptyta z welny skalnej o wspotczynniku
przewodzenia ciepta AD < 0,040 [W/mK]

zaprawa klejowa zbrojona siatkg z widkna
szklanego

Ad

1,5 cm | panele podiogowe laminowane klasa AC4

0,5 cm | pianka polietylenowa

5cm | jastrych cementowy M12, zbrojony
siatkg z pretéw @3, o oczku 10 na 10cm

- folia polietylenowa

4,3 cm | polistyren ekspandowany akustyczny o
wspoétczynniku przewodzenia ciepta AD <
0,037 [W/mK]

20 cm | zelbetowa ptyta kanatowa

10 cm | ptyta z wetny skalnej o wspotczynniku
przewodzenia ciepta AD < 0,040 [W/mK]

- zaprawa klejowa zbrojona siatkg z widkna
szklanego
A5

1cm | ptytki gresowe

0,5 cm | zaprawa klejgca do ptytek

5cm | jastrych cementowy M12, zbrojony siatkg
z pretéw @3, o oczku 10 na 10cm

- folia polietylenowa

4,3 cm | polistyren ekspandowany akustyczny o
wspoétczynniku przewodzenia ciepta AD <
0,037 [W/mK]

14 cm | ptyta zelbetowa

1,5 cm | tynk cementowo-wapienny
A6

1cm | ptytki gresowe

0,5 cm | zaprawa klejgca do ptytek

14 cm | ptyta zelbetowa

1,5 cm | tynk cementowo-wapienny
A7

0,7 cm | ptytki gresowe mrozoodporne

1,5 cm | elastyczna zaprawa klejowa mrozoodporna

- dwusktadnikowa, polimerowo -
bitumiczna masa uszczelniajgca x2

15 cm | jastrych betonowy B25, zbrojony siatkg
z pretéw @8, o oczku 15 na 15cm

25 cm | podbudowa piaskowa zageszczona
mechanicznie

- istniejgce podtoze zageszczone
mechanicznie
A8

1,5 cm | panele podiogowe laminowane klasa AC4

0,5 cm | pianka polietylenowa

5cm | jastrych cementowy M12, zbrojony siatkg
z pretéw @3, o oczku 10 na 10cm

- folia polietylenowa

4,3 cm | polistyren ekspandowany akustyczny o
wspétczynniku przewodzenia ciepta AD <
0,037 [W/mK]

20 cm | zelbetowa ptyta kanatowa

1,5 cm | tynk cementowo-wapienny

A13

0,5 cm | papa wierzchniego krycia, posypka mineralna
5cm izolacja z ptyt spadkowych, styropapa
o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
AD < 0,036 [W/mK]
15 cm | polistyren ekspandowany o wspétczynniku
przewodzenia ciepta AD < 0,037 [W/mK]
0,5 cm | papa termozgrzewalna
20 cm | plyta zelbetowa
1,5 cm | tynk cementowo-wapienny

A14

22 cm | wetna mineralna o wspétczynniku
przewodzenia ciepta AD < 0,040 [W/mK]
0,5 cm | papa termozgrzewalna
20 cm | ptyta zelbetowa
1,5 cm | tynk cementowo-wapienny
A15
2cm | dachéwka ceramiczna zakfadkowa
4 cm | taty drewniane 4x5cm
3 cm | kontrtaty drewniane 3x5cm
- wiatroizolacja wysokoparoprzepuszczalna
800g/m2/dobe lub Sd<0,03m
20 cm | drewniana krokiew
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PROGALBUD Sp.zo.o.

ul. Unii Europejskiej 10/31
32-600 Oswiecim

tel. 33 876 28 31
www.progalbud.pl
progalbud@gmail.com

Realizacja inwestycji budowlanych

Tytut projektu:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami
wewnetrznymi, oswietleniem zewnetrznym, sieciami i przytaczami

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowg parkingu i drogi
wewnetrznej. Rozbidrka czesci sieci cieptowniczej, rozbiérka i
budowa sieci kanalizacji deszczowej i elektryczne;j.

Lokalizacja:

Oswiecim ul. Zagrodowa, dz. nr 289/186, 289/181, 289/180, 289/175, 289/174, 289/143, 289/129

Inwestor: Oswigcimskie Towarzystwo budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oswigcim
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