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OPrWiK

Przedsighiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w O$wiecimiu

adresat: o

Oswiecimskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego
Sp. z o.0.

ul. 11 Listopada 16C

‘ 32-600 Oswiecim
L __

Naszznak:  TT/1150/2016 —
Oswiecim, dnia 28.06.2016r.

dotyczy: zapewnienia dostawy wody ha cele socjalne i p.poz. oraz odbioru Sciekéw sanitarnych, a takze
wydania warunkéw technicznych przyiaczenia do sieci wodociggowe] i sieci kanalizacji sanitarnej
dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dzialce nr 289/181 przy ul. Zagrodowej
w Oswiecimiu

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.06.2016r. w sprawie jw. Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w O$wigcimiu informuje;

1. Zapewnia dostawe wody na cele socjalne i p.poZ. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
na dzia'ce nr 289/181 przy ul. Zagrodowej w Oswiecimiu.

Zrédiem wody bedzie istniejgcy wodocigg rozdzielczy ZELIWO 100 mm zlokalizowany na poludnie
od przedmiotowej dzialki, wzdiuz ulicy Zagrodowej.
Na zatgczonej mapie sytuacyjnej wodocigg wkreslono linig ciggtg koloru niebieskiego.

Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej na cele socjalne i p.poz.

1) Wigczenie do isthiejgcego wodociggu rozdzielczego zaprojektowaé i wykonaé¢ poprzez opaske,
za kibrg nalezy zabudowad zasuwe odcinajgca.

2) Opaske i zasuwe nalezy dobra¢ w oparciu o standardy PWiK Sp. z 0.0. w O$wigcimiu.

3) Wodociag wykona¢ z rur polietylenowych PE-HD PN 16 SDR 11, o $rednicy wynikajgcej
z wielkoscl zaopatrzenia na wode.

4) Trase przylgcza wodociggowego nalezy oznakowac tasmg znakujgca, z wkladkg metalowa, koloru
niebieskiego.

5) Nalezy poprowadzi¢ dwie oddzielne instalacje jedng do celow socjalnych, druga do celéw p.poz.

6) Przylgcze wodociggowe nalezy zakoriczyé montujgc konsole wodomierzowe, w ktérych zostang
zabudowane wodomierze gléwne do celéw socjalnych oraz do celéw p.poz., zgodnie
z obowigzujgcg procedura,

7) Zestawy wodomierza gtéwnego do celéw socjalnych oraz wodomierza do celéw p.poz.,
na potgczeniu z siecig wodociggowg, powinny by¢ umieszczone w piwnicy budynku lub
na parterze, w wydzielonym, tatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem woda,
zamarzaniem oraz dostgpem os6b niepowotanych. Dopuszcza sie umieszczenie zestawow
wodomierzowych w komorze wodomierzowej.

8) Przedsigbiorstwo dokona doboru wodomierza giéwnego w oparciu o obowigzujgce normatywy.

9) Doboru wodomierza do celu p.poz. dokonuje uprawniony projektant w uzgodnieniu z Dzialem
Technicznym PWIK Sp. z 0.0. w O$wiecimiu.

10) Za wodomierzem zamontowaé zawér z bocznym odej$ciem do poboru préb.
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11) Wewnetrzna instalacja wodociggowa winna by¢ wyposazona w urzadzenie zabezpieczajgce przed
wtornym zanieczyszczeniem wody pitne] pobieranej z sieci wodociggowej, ktére nalezy
zamontowac za drugim zaworem za wodomierzem.

12) Wiasciciel nieruchomos$ci w ramach wiasnych $rodkow finansowych zakupuje oraz utrzymuje
wodomierz do celéw p.poz.

13) Na podstawie odrebnej umowy wiasciciel nieruchomosci moze zlecic zakup i utrzymanie
wodomierza do celéw p.poz. w PWIK Sp. z 0. 0. w O$wigcimiu.

14) Odbiorowi technicznemu podlega réwniez wykonanie weziow wodomierzowych wraz z podejsciem
pod nich.

15) Przytacze wodociggowe nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z przepisami prawnymi oraz
normami i wytycznymi branzowymi jak nizej:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2015r.
poz. 1422),

b) PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.;

c) PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogéine wymagania dotyczgce urzgdzell zapobiegajgcych zanieczyszczaniu
przez przeplyw zwrotny;

d) PN-B-10720:1998 Wodociggi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze;

e) PN-B/10725:1997 Wodociggi - Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania przy odbiorze;,

f)  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych — Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 3.

2. Zapewnia odbiér $ciekéw sanitarnych z czesci socjalno-biurowej z budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na dziatce nr 289/181 przy ul. Zagrodowej w O$wigcimiu.
Scieki sanitarne odprowadzi¢ nalezy do kolektora kanalizacji sanitarnej Ks @ 300 mm,
przebiegajgcego na poludnie od przedmiotowe] dziatki.
Na zalgczonej mapie istniejacg kanalizacje sanitarng wkreslono kolorem brazowym.

Warunki techniczne przyfaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

1) Wiaczenie nalezy wykona¢ do istniejgcej studzienki zabudowanej na kanalizacji sanitarnej
Ks PCV @ 300 mm.

2) Przylacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U z uszczelkg do kanalizacji zewnetrznej
o $rednicy zewnetrznej min. 160 mm.

3) Na wszystkich zmianach trasy przylgcza kanalizacji sanitarnej nalezy zbudowac studnie rewizyjne.

4) Wigczenie do studni kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac poprzez odpowiednio:

a) kinete studni;
b) przejscie szczelne (zastosowanie tulei ochronnej lub wkiadki in situ).

5) Przy kanalizowaniu pomieszczen lub instalowaniu przyborow kanalizacji sanitarnej ponizej rzgdnej
powierzchni gruntu, na przylaczu kanalizacji sanitarnej nalezy zabudowaé¢ urzgdzenie
przeciwzalewowe.

Maksymalna rzedna poziomu $ciekéw w istniejgcej kanalizacji sanitarnej wynosi 236,41 m npm,
za szkody zwigzane z zalaniem pomieszczen w wyniku podigczenia przyboréw ponizej ww. rzednej
Przedsiebiorstwo nie ponosi odpowiedzialnosci.

Zabrania sie wprowadzania sciekéw deszczowych do kanalizacji sanitarne;j.

6) Przylgcze kanalizacji sanitarnej nalezy projektowa¢ i wykonywa¢ zgodnie z przepisami prawnymi

oraz normami i wytycznymi branzowymi jak nizej:

a) PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.;

b) PN-EN 476:2012 Wymagania ogélne dofyczgce elementéw sfosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

c) PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

d) PN-EN 13564-1 Urzgdzenia przeciwzalewowe w budynkach. Czes$¢ 1: Wymagania.

e) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 9,

3. Projekt budowlany przylgcza wodociggowego i przylgcza kanalizacji sanitarnej nalezy przediozy¢
do uzgodnienia w Przedsiebiorstwie Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w O$wiecimiu.



-3-

4. Projekt powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi oraz
obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie, a takze zawiera¢ m. in.:

1) w przypadku prowadzenia trasy projektowanych przylaczy w pasie drogowym drogi publiczne;
zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016,
poz. 460 zpézn. zm.) - art.40.ust1. nalezy uzyska¢ zezwolenia zarzgdcy drogi
na lokalizacje uzbrojenia w pasie drogowym;

2) w przypadku kolizji trasy projektowanych przylaczy z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
nalezy dokonaé uzgodnienia przebiegu trasy z wiascicielem tego uzbrojenia;

3) w przypadku przebiegu trasy projektowanych przylaczy przez tereny nie bgdgace wiasnoscig
inwestora nalezy uzyska¢ zgode ich wiascicieli na wejscie w teren (oSwiadczenie o prawie
dysponowania terenem na cele budowlane) i umieszczenie uzbrojenia w dzialce.

5. Wykonanie wigczefi do sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej moze nastgpi¢ po wykonaniu
przytgczy oraz po dokonaniu odbiordéw technicznych przez PWiK Sp. z 0.0. w O$wigcimiu. Warunkiem
dokonania odbioréw technicznych jest zgtoszenie przez Wykonawcg do Dzialu Technicznego PWIK
Sp. z 0.0. wybudowanych przytgczy.

6. Réwnolegle ze zgtoszeniem do PWIK Sp. z o.0. dokonania ww. odbioru, Inwestor zglasza
uprawnionemu geodecie koniecznos¢ wykonania pomiarow geodezyjnych utozonych przylgczy przed
ich zasypaniem.

7. Do odbioru przytgczy nalezy przygotowac:
1) Dokumentacje techniczng powykonawczg;
2) Szkic geodezyjny wykonanych przylgczy;
3) Wynik préby szczelnosci;
4) Wynik badania jakoéci wody z przylacza wodociggowego,
Zaznaczamy, ze w razie braku ww. dokumentow nie zostanie zamontowany wodomierz.

8. Podstawg zamontowania wodomierza oraz uruchomienia przylaczy wodociggowego i kanalizacji
sanitare] jest podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodg | odprowadzanie Sciekéw pomiedzy
wiascicielem nieruchomosci, a Przedsiebiorstwem Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Oéwigcimiu.

Wydanie protokolu odbioru wykonanych przytaczy wiascicielowi nieruchomosci nastgpi po spetnieniu
ww. warunkow oraz dostarczeniu geodezji powykonawczej wykonanych przytgczy.

Na wniosek inwestora oraz na podstawie odrebnej umowy - PWIK Sp. z 0.0. w O$wigcimiu moze
przyjaé nieodpiatnie na majatek Przedsigbiorstwa wybudowane przylacze wodociggowe. Zgoda
Przedsigbiorstwa na przejgcie przytgcza wodociggowego, moze by¢ uzalezniona od ustanowienia
odpowiedniej sluzebnosci przesytu, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego obowigzujacymi w tym zakresie.

Powyzsze warunki przytaczenia wazne sa przez okres dwéch lat od daty wydanlia.

Zalgcznik:
1 x mapa w skali 1:500

Otrzymuia:
1 x Adresat
1xTTala






