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CZESC I: OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny czesci konstrukcyjnej do projektu budynku mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z instalacjami
wewnetrznymi, budowag parkingu oraz drogi wewnetrznej.

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 ZLECENIE INWESTORA

Oswiecimskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
reprezentowane przez prezeza zarzadu Tyberiusza Kornasa
32-600 Oswiecim, ul. 11 Listopada 16¢

1.2 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA-INZYNIERSKA

Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonana na potrzeby projektowanego
budynku wielorodzinnego na dziatce nr 289/178 przy ul. Sadowej w O$wiecimiu opracowana w maju 2017 roku
przez mgr inz. Krzysztofa Hycnara.

1.3 PROJEKT BUDOWLANY BRANZY ARCHITEKTONICZNE]
1.4 OBOWIAZUJACE PRZEPISY I NORMY

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,,w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego”

- Rozporzadzenie Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r. ,,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych”

- Podstawy prawne — wykaz norm branzowych:

PN — 82 / B— 02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN —82 /B —02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN — 82 / B — 02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

PN —80 /B — 02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

PN —80 /B —02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

PN —77 / B—02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN —88 /B — 02014 Obcigzenia budowli Obcigzenia gruntem

PN —86 /B — 02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe Obcigzenie temperatura

PN — B — 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN — 81 / B — 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN — 88 / B— 01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN —90 / B— 03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 80f283

1.5 UZGODNIENIA ROBOCZE Z INWESTOREM ODNOSNIE MATERIALOW I TECHNOLOGII WYKONANIA

2 DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy konstrukcyjnej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul.
Sadowej w Os$wieciumiu na dziatce nr 289/178.

3 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje czes¢ opisowa, czesé rysunkowg oraz wybrane obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe.

4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

4.1 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne na dziatce dla przedmiotowej inwestycji zostaty okreslone na podstawie ,Opinii
geotechnicznej oraz dokumentacji badan podtoza gruntowego” opracowanej w maju 2017 roku przez mgr inz.
Krzysztofa Hycnara.

Pod warstwg humusu i gruntéw antropogenicznych gr. 30-100cm podtoze gruntowe budujg nastepujgce warstwy
geotechniczne o parametrach:

Warstwa Il — gliny pylaste zwiezte oraz gliny zwiezte z przewarstwieniami

0 migzszosci ~0,2-0,6m;

Parametry: I1L=0,00; y=2,15-2,20tm-3; $=18°; cu=30,0kPa

Warstwa Il — pyty piaszczyste oraz gliny pylaste z przewarstwieniami o migzszosci ~0,5-0,9m

Parametry: I1L=0,20; y=2,10tm-3; $=14,8°; cu=16,9kPa

Warstwa IV — pyty piaszczyste o migzszosci ~0,3-0,6m

Parametry: I1L=0,40; y=2,05tm-3; $=11,7°; cu=10,7kPa

Warstwa V — zwiry z przewarstwieniami i domieszkami o migzszosci ~7,3m

Parametry: ID=0,70; y=2,00-2,10tm-3; $=39,9

Warstwa VI — piaski pylaste o migzszosci ~

Parametry: ID=0,50; y=1.75 tm-3; ¢=30,4

Warstwa VIl — gliny pylaste na pograniczu itu z przewarstwieniami o migzszosci ~0,5-0,7m

Parametry: I1L=0,00; y=2,15tm-3; $=18,0°; cu=30,0kPa

W wykonanych otworach badawczych w dniu wiercenia lustro wody nawiercono na gtebokosci 3,8-5,0m p.p.t.
Poziom wodonosny zasilany jest przez infiltracje opadéw atmosferycznych, ulega on wahaniom w zaleznosci od
ilosci opaddéw i intensywnosci roztopdw. Amplituda wahan lustra wody moze wynosi¢ do okoto 1,0m.

Zgodnie z Rozporzgddzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
(Dz. U. Nr 81 poz 463) wsprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
projektowany obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej, a na badanym terenie
wystepujg proste warunki gruntowe.
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4.2 UKLAD KONSTRUKCYJNY

Projektowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z piecioma kondygnacjami nadziemnymi.
Catos¢ budynku jest podpiwniczona z przeznaczeniem na garaze.

Uktad konstrukcyjny budynku tworzg murowane $ciany nosne gr. 24 cm wzmocnione zelbetowymi rdzeniami,
strop nad piwnicg projektuje sie jako zelbetowy, oparty na $cianach zelbetowych oraz na belkach zelbetowych.
Stupy i belki piwnicy tworzg uktady ramowe. Stropy nad pozostatymi kondygnacjami z ptyt kanatowych opartych
na murowanych S$cianach i belkach zelbetowych. Posadowienie bezposrednie w formie faw i stop
fundamentowych.

Dach o konstrukcji mieszanej, drewniany krokwiowo-jetkowy, stropodach z ptyt kanatowych oraz zelbetowych
ptyt wylewanych.

4.3 7ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKC]JI

Stupy i belki piwnicy zostaty obliczone jako uktady ramowe, jedno lub wieloprzestowe. Belki czesci nadziemnej
jako elementy wolnopodparte, jedno lub dwuprzestowe oparte na murze nosnym lub rdzeniach zelbetowych.
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe oparto na normach wg wykazu.

Do obliczen przyjeto:

- obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010, Pn-80/B-02010/Az1 — lll STREFA

- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 — GRANICA STREF I i lll

- posadowienie fundamentéw wg PN-81/B-03020 — STREFA PRZEMARZANIA =1,0m

- obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003

- obcigzenia state wg PN-82/B-02001

- PN-82/B-02000 Zasady ustalania wartosci obcigzenia budowli

4.4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

4.4.1 MATERIALY

Beton konstrukcyjny B37 (PN-B/06250) C30/37 (PN-EN 206-1)
Stal konstrukcyjna S355 (EN 10025-3)

f,= 355 MPa

f, =510 Mpa

Zbrojenie:

Zbrojenie podtuzne: A-llIN (RB500) typ A-1IIN (RB500) fyk = 500.00 (MPa)

Zbrojenie poprzeczne: A-llIN (RB500) typ A-1lIN (RB500) fyk = 500.00 (MPa)

Stupy zespolone skosne 1 pietra fa=30 MPa / fe oy = 30 Mpa fe cuve= 37 Mpa
Stal S355

Stupy piwnic, parteru, pieter i rdzenie fa=30 MPa / fe oy = 30 Mpa fe cuve= 37 MPa

Sciany piwnic f4=30 MPa / fiy ;1= 30 Mpa foy cube= 37 MPa

Fundamenty fa=30 MPa / foy oy = 30 Mpa fo cuve= 37 MPa

Schody i belki spocznikow fa=30 MPa / fe oy = 30 Mpa fo cuve= 37 MPa

Chudy beton fa=8 MPa / fe i = 8 Mpa fey cube= 10 MPa
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4.4.2 FUNDAMENTY

tawy i stopy fundamentowe wylewane na budowie z betonu C30/37, zbrojone stalg kl. A-IlIN. Zbrojenie taw pod
$cianami fundamentowymi belkg z 4912, strzemiona @8 co 20cm. Lokalizacja taw wg rysunkéw konstrukcyjnych.
Zbrojenie stop fundamentowych wg rysunkdéw konstrukcyjnych. Pod fundamentami nalezy wykonaé¢ 10 cm
warstwe wyrownawczg z betonu kl. C8/10. Startery dla zbrojenia scian z taw fundamentowych @8 co 15cm. Na
startery dla zbrojenia stupdw ze stép fundamentowych uzy¢ pretdw tej samej srednicy co prety gtéwne stupow
oraz o tym samym rozstawie.

4.4.3 SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe oraz éciany wjazdu do garazu zaprojektowano jako zelbetowe o gruboéci 24cm wylewane
na budowie z betonu C30/37, zbrojone pretami ze stali kl. A-llIN. Zbrojone pretami @8 w rostawie co 15cm
krzyzowo, od strony wewnetrznej i zewnetrznej.

Sciany fundamentowe zasypywac gruntem warstwami zageszczajac do 1s=0,95.

4.4.4 SCIANY NADZIEMNE

Sciany nosne kondygnacji nadziemnych zaprojektowano z cegly silikatowej grubosci 24 cm, kl.15, zaprawa
tradycyjna. Zaleca sie uzycie bloczkow Silka E24S (kl.25 uktadanej na zaprawie kl. M30).

Sciany wewnetrzne dziatowe projektuje sie z cegly silikatowej grubosci 8 cm k.10 uktadanej na zaprawie kl. MS5.
Sciany dziatowe grubosci 24cm jako warstwowe (zalecane Multigips) o izolacyjnoéci akustycznej 56dB - lokalizacja
wg rysunkéw konstrukcyjnych i architektownicznych.

4.4.5 SCIANY KOLANKOWE

Sciany kolankowe usztywni¢ zelbetowymi rdzeniami 24x24cm z betonu C30/37 w rozstawie do 100cm,
zbrojonymi pretami 416, strzemiona @8 co 20cm, stal A-llIN. Sciany zwiericzone wieficem 24x24cm z betonu
C30/37 zbrojonymi pretami 4012, strzemiona @8 co 20cm, stal A-IlIN.

4.4.6 STROP NAD KONDYGNAC]JA PODZIEMNA

Strop zelbetowy monolityczny zaprojektowano z betonu C30/37, zbrojenie stalg A-IlIN. Ptyta grubosci 20cm.
Dotem zbrojona dwukierunkowo pretami @12 w rozstawach co 15cm. Gérg nad podporami (belki, $ciany) pretami
@12 w rozstawach co 15cm — prety wypuszczone na 1/5 $wiatta przesta i odgiete (prety gtéwne). Prety rozdzielcze
gbrg - @12 co 25cm. W kadym narozu zewnetrznym dozbroié¢ pretami prostopadtymi do dwusiecznej kata naroza
— (12 w rozstawie co 15cm.

Uwaga
Nie dopuszcza sie prowadzenia w grubosci ptyt stropowych zadnych instalacji elektrycznych ani sanitarnych.
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4.4.7 STROPY NAD KONDYGNACJAMI NADZIEMNYMI

Nad kondygnacjami nadziemnymi zaprojektowano stropy z prefabrykowanych ptyt kanatowych. Miejscowo
zaprojektowano monolityczne ptyty zelbetowe z betonu C30/37 zbrojenie stalg A-IIIN.

Ptyta P-1.1 grubosci 15cm jednokierunkowo zbrojona — prety gtéwne @12 w rozstawie co 15cm, prety rozdzielcze
@12 w rozstawie co 25cm. Gérg zbrojenie wypusci¢ do 1/5 Swiatta przesta i zakonczy¢ zagieciem.

Ptyta P-4.1 o grubosci 15cm, dwukierunkowo zbrojona dotem i gérg pretami @12 w rozstawie co 15cm.

Ptyta P-5.1 o grubosci 12cm, jednokierunkowo zbrojona dotem i gérg pretami gtéwnymi @12 w rozstawie co
15cm, prety rozdzielcze pretami 12 w rozstawie co 25cm.

4.4.8 BELKI

Belki zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne wykonane z betonu C30/37 zbrojone stalg A-llIN. Lokalizacja i
szczegbty wg rysunkéw konstrukcyjnych.

4.4.9 SLUPY

Stupy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne wykonane z betonu C30/37 zbrojone stalg A-lIIN. Lokalizacja i
szczegoty wg rysunkdw konstrukeyjnych.

4.4.10 RDZENIE

Rdzenie zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne wykonane z betonu C30/37 zbrojone stalg A-IlIN. Zbrojenie
gtéwne z pretow @12. Prety gtéwne oddalone od siebie do 25cm (minimum 4@12 w jednym rdzeniu). Strzemiona
@8, w rozstawie co 20cm. Lokalizacja i szczegoty wg rysunkdw konstrukcyjnych.

4.4.11 SCHODY

Schody zelbetowe monolityczne wykonane z betonu C30/37 zbrojone stalg A-IlIN. Ptyta biegowa o grubosci 15cm.
Zbrojenie gtéwne z pretéow (012 w rozsatwie co 15cm, zbrojenie rozdzielcze z pretéw @12 w rozsatwie co 25cm.
Zbrojenie ptyt spocznikowych dotem pretami $12 w rozsatwie co 15cm — dwukierunkowo. Nad podporami i w
miejscu utwierdzenia w $cianach — zbrojone gorg pretami @12 w rozsatwie co 15cm wyciagnietymi do 1/5 $wiatta
przesta i odgiete. Belki spocznikowe S-1.1, S-2.1, S-3.1 z betonu C30/37 zbrojone stalg A-llIN. Wymiary belek
25x35cm, zbrojenie dolne 4916, gbérne 2016, strzemiona @8 w rozstawie co 10 i 20cm. Lokalizacja wg rysunkow
konstrukcyjnych.

4.4.12 BALKONY

Balkony zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe o grubosci 16cm z beonu klasy C30/37. Zbrojone pretami
@16 ze stali A-llIN. Kotwione w ptytach kanatowych uprzednio przygotowanych poprzez przebicie do otworéw
kanatowych i zalanych betonem C30/37 na obszarze zaznaczonym na rysunkach konstrukcyjnych. lokalizacja i
szczegoty wg rysunkdw konstrukcyjnych.

4.4.13 WIENCE I NADPROZA
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Wszystkie wience i nadproza zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne wykonane z betonu C30/37 zbrojone
stalg A-llIN. Lokalizacja i szczegdty wg rysunkéw konstrukcyjnych (rzutéw oraz K-01 — detale). Wienice w poziomie
wykonywanych stropow w osi $cian nosnych. Zbrojenie gtéwne 4@12, strzemiona @8 w rozstawie co 20cm.

4.4.14 DACH

Konstrukcje nosng dachu nad czescig budynku stanowi wiezba drewniana, ktéra tworza wigzary krokwiowo-
jetkowe. Usztywnienia podtuzne wizaréw wzdtuz budynku tworza elementy drewniane o przekroju 16x16cm.
Drewno klasy C24. Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu zaimpregnowaé preparatami
grzybobdjczymi, owadobdjczymi i ognioochronnymi. Pozostata cze$¢ dachu stanowi stropodach z ptyt kanatowych
(20cm) oraz zelbetowych elementéw wylewanych o grubosci 12cm. Lokalizacja i szczegdty czesci drewnianej wg
rysunkow architektownicznych.

4.5 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt” pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem przepiséw bhp.

Materiaty budowlane oraz elementy konstrukcyjne winny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci i odpowiada¢ normom budowlanym.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz wskazane w projekcie pod warunkiem posiadania przez nie
odpowiednich wfasciwosci technicznych, co najmniej takich samych jak materiaty zastosowane w projekcie,
posiadajgcych odpowiednie atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Roboty budowlano — konstrukcyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami.

W przypadku zaistnienia w czasie prowadzenia robdt watpliwosci lub probleméw wymagajgcych dodatkowego
opracowania projektowego nalezy skontaktywac sie z projektantem
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4.6 OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA

Do analizy konstrukcji | obliczen statycznych uzyto nastepujacego oprogramowania:

Ref. No Name Licence number
Autodesk Building Design Suite
[SOFT-01] Ultimate 2016 -Robot® - Autodesk’s® Certificate #110000145794

Structural analysis 2016

4.6.1 OPROGRAMOWANIE KONSTRUKCYJNE
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016

Konwencja znakowania

Sign convention for displacements and rotation

Local Z

Sign convention for forces

Local £

Local coordinate
iz ‘ MY

system of the bar
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CZESC II: WYNIKI OBLICZEN

5 WYNIKI OBLICZEN
5.1 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

Stupy i belki piwnicy zostaty obliczone jako uktady ramowe, jedno lub wieloprzestowe. Belki czesci nadziemnej
jako elementy wolnopodparte, jedno lub dwuprzestowe oparte na murze nosnym lub rdzeniach zelbetowych.
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe oparto na normach wg wykazu.

Do obliczen przyjeto:

- obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010, Pn-80/B-02010/Az1 — Il STREFA

- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 — GRANICA STREF i lll

- posadowienie fundamentow wg PN-81/B-03020 — STREFA PRZEMARZANIA =1,0m

- obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003

- obcigzenia state wg PN-82/B-02001

- PN-82/B-02000 Zasady ustalania wartosci obcigzenia budowli

5.2 ZESTAWIENIE OBCIAZEN

5.2.1 OBCIAZENIE DACHU
Obcigzenie state:

Uwaga: ciezar krokwi i kleszczy jako elementéw nosnych zostat wygenerowany automatycznie w programie
obliczeniowym

Lp. Opis obcigzenia Wartosé Wspotezynnik Wartos¢
char. obl.

[kN/m2] [kN/m2]
1 Dachéwka ceramiczna zaktadkowa 0.7 1.2 0.84
2 taty 0.05 1.2 0.06
3 Kontrfaty 0.01 1.2 0.012
4 Wetna mineralna 0.36 1.2 0.432
5 ruszt+ ptyta GK 0.15 1.2 0.18
Y 1.27 1.2 1.524

Obcigzenie $niegiem:

Obcigzenie $niegiem zostato wygenerowanie w programie obliczeniowym wg PN-80/B02010/Az1/Z1-1 dla
istniejgcych wymiardéw, usytuowania oraz parametréw budynku.

Obcigzenie wiatrem:
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Obcigzenie wiatrem zostato wygenerowanie w programie obliczeniowym wg PN-B-02011:1977/Az1/21-3 dla
istniejgcych wymiardw, usytuowania oraz parametréw budynku.

5.2.2 STROP NAD IV PIETREM

Obcigzenia state — stropodach:

Lp. Opis obcigzenia Wartosc Wspétczynnik Wartosc
char. obl.
[kN/m2] [kN/m2]
1 Papa 0.06 1.2 0.07
2 Styropapa 5cm 0.13 1.2 0.16
3 Polistyren 15cm 0.08 1.2 0.09
4 Papa 0.06 1.2 0.07
5 Warstawa nadbetonu C30/37 1.25 1.3 1.63
6 Tynk cementowo - wapienny 1.5cm 0.33 13 0.43
> 1.90 1.28 2.44
7 Ptyty kanatowe sprezone 20cm 3.50 1.2 4.20
8 Ptyta zelbetowa 12cm 3.00 1.1 3.30
Obciazenia state — zadaszona czes¢ stropu:
Lp. Opis obcigzenia Wartos¢ Wspétezynnik Wartos¢
char. obl.
[kN/m2] [kN/m2]
1 Wetna mineralna 22cm 0.26 1.2 0.32
2 Papa 0.5cm 0.06 1.2 0.07
3 Wylewka 5cm 1.25 1.3 1.63
4 Tynk cementowo - wapienny 1.5cm 0.33 1.3 0.43
) 1.90 1.28 2.44
7 Ptyty kanatowe sprezone 20cm 3.50 1.2 4.20
8 Ptyta zelbetowa 12cm 3.00 1.1 3.30
Obcigzenia zmienne - stropodach oraz zadaszona czes¢ stropu:
Lp. Opis obcigzenia Wartos¢ Wspétczynnik Wartosé
char. obl.
[kN/m2] [kN/m2]
1 Obcigzenie techologiczne - stropodach 0.50 1.4 0.70
Obcigzenie $niegiem — stropodach:
Lp. Opis obcigzenia Wartos¢  Wspdtczynnik  Wartosc
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char. obl.
[kN/m2] [kN/m2]
1 Obcigzenie Sniegiem 1.20 1.5 1.80

Obciazenia z dachu (state, $nieg, wiatr) zatozono jako roztozone liniowo reakcje z podpér wigzaréw dachowych

Obciazenie $cianami attyki:

Lp. Opis obcigzenia Wartos¢ Wspétczynnik Wartosc
char. obl.
[kN/m] [kN/m]
1 Sciana attyki (18kN/m3 * 0.7m * 0.24m) 3.02 1.1 3.33
5.2.3 STROP NAD III PIETREM
Obciazenia state:
Lp. Opis obcigzenia Wartosc Wspbtczynnik Wartosc
char. obl.
[kN/m2] [kN/m2]
1 Gres 0.48 1.2 0.58
2 Jastrych cementowy 1.05 1.3 1.37
3 Polistyren 0.03 1.2 0.03
4 Wylewka 5cm 1.25 13 1.63
5 Tynk cementowo - wapienny 1.5cm 0.33 13 0.43
> 3.14 1.28 4.03
7 Ptyty kanatowe sprezone 20cm 3.50 1.2 4.20
8 Scianki dziatowe - obcigzenie zastepcze 1.50 1.3 1.95
Obcigzenia zmienne:
Lp. Opis obcigzenia Wartosé Wspétczynnik Wartosc
char. obl.
[kN/m2] [kN/m2]
1 Obcigzenie techologiczne - funkcja mieszkalna 1.50 1.4 2.10
Obciazenie scianami nosSnymi:
Lp. Opis obcigzenia Wartosé Wspétczynnik Wartosc
char. obl.
[kN/m] [kN/m]
1 Sciana kolankowa z bloczkéw Silka E24S (18kN/m3 3.02 11 3.33
*0.7m * 0.24m)
2 Sciana no$na miedzypietrowa z bloczkdw Silka 11.66 11 12.83

E24S (18kN/m3 *2.7m * 0.24m)
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Obcigzenia z dachu (state, $nieg, wiatr) zatozono jako roztozone liniowo reakcje z podpér wigzaréw dachowych

5.2.4 STROP NAD PARTEREM, I 1 1] PIETREM

Obcigzenia state — wnetrze budynku:

Lp. Opis obcigzenia Wartosc Wspétczynnik Wartosc
char. obl.
[kN/m2] [kN/m2]
1 Gres 0.48 1.2 0.58
2 Jastrych cementowy 1.05 1.3 1.37
3 Polistyren 0.03 1.2 0.03
4 Wylewka 5cm 1.25 13 1.63
5 Tynk cementowo - wapienny 1.5cm 0.33 13 0.43
3.14 1.28 4.03
7 Ptyty kanatowe sprezone 20cm 3.50 1.2 4.20
8 Scianki dziatowe - obcigzenie zastepcze 1.50 13 1.95
Obciazenia state — balkony:
Lp. Opis obcigzenia Wartos¢ Wspétezynnik Wartos¢
char. obl.
[kN/m2] [kN/m2]
1 Gres 0.48 1.2 0.58
2 Jastrych cementowy gr. 5cm 1.05 13 1.37
3 Polistyren 0.03 1.2 0.03
4 Tynk cementowo - wapienny 1.5cm 0.33 1.3 0.43
5 Warstawa nadbetonu - uwzgledniony spadek 2.50 1.3 3.25
balkonu
4.39 1.29 5.65
6 Ptyta balkonowa 16cm (0.16m * 25kN/m3) 4.00 1.1 4.40
Obcigzenia zmienne:
Lp. Opis obcigzenia Wartos¢ Wspétczynnik Wartosé
char. obl.
[kN/m] [kN/m]
1 Obcigzenie techologiczne - funkcja mieszkalna 1.50 1.4 2.10
2 Obcigzenie techologiczne - balkony 5.00 1.4 7.00
3 Obcigzenie techologiczne - korytarze 3.00 14 4.20
4 Obcigzenie techologiczne - schody 3.00 1.4 4.20

Obciazenie $cianami nosnymi:
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Lp. Opis obcigzenia Wartosé Wspétezynnik Wartosé
char. obl.
[kN/m] [kN/m]
1 $ciana noéna z bloczkéw Silka E24S (18kN/m3 * 11.66 11 12.83
2.7m * 0.24m)
5.2.5 STROP NAD PIWNICA
Obcigzenia state:
Lp. Opis obcigzenia Wartos¢ Wspétezynnik Wartosé
char. obl.
[kN/m2] [kN/m2]
1 Gres 0.48 1.2 0.58
2 Jastrych cementowy 1.05 13 1.37
3 Polistyren 0.03 1.2 0.03
4 Ptyta z wetny 0.20 1.2 0.24
5 Tynk cementowo - wapienny 1.5cm 0.33 13 0.43
)y 2.09 1.27 2.64
6 Ptyta zelbetowa 25cm 6.25 1.2 7.50
7 Scianki dziatowe - obcigzenie zastepcze 1.50 1.3 1.95
Obcigzenia zmienne:
Lp. Opis obcigzenia Wartos$¢ Wspétezynnik Wartos¢
char. obl.
[kN/m] [kN/m]
1 Obcigzenie techologiczne - funkcja mieszkalna 1.50 1.4 2.10
2 Obcigzenie techologiczne - korytarze 3.00 14 4.20
3 Obcigzenie techologiczne - schody 3.00 1.4 4.20
4 Obciagzenie techologiczne - kottfownia 4.00 1.4 5.60
5 Obciagzenie techologiczne - obszar poza obrysem 5.00 1.4 7.00

budynku

5.3 WYMIAROWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

5.3.1 LAWY FUNDAMENTOWE

tawy fundamentowe przyjete z zatozeniem maksymalnych naprezen w poziomie posadowienia
o = 500kN/m?.

5.3.2 STOPY FUNDAMENTOWE
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Stopy fundamentowe przyjete z zatozeniem maksymalnych naprezed w poziomie posadowienia
o = 500kN/m?.

5.3.2.1 STOPA FUNDAMENTOWA F1
Dane podstawowe
Zatozenia

¢ Obliczenia geotechniczne wg normy  : PN-81/B-03020

¢ Obliczenia zelbetu wg normy : PN-B-03264 (2002)
o Dobdr ksztattu : bez ograniczen
Geometria:
o I20] | ]
: B by
By
by
RN ha
: a *
A =3.25(m) a =0.60 (m)
B =4.00 (m) b =1.35(m)
hl =0.60 (m) e, =0.00 (m)
h2 =0.00 (m) ey =0.00 (m)
h4 =0.05 (m)

a' =60.0 (cm)

o} =135.0 (cm)

cl =5.0 (cm)

c2 =5.0 (cm)

Materialy
e Beton : B37; Characteristic strength = 30.00 MPa
ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)

e Zbrojenie podtuzne ttyp  A-llIN (RB500) Characteristic strength = 500.00
MPa

e Zbrojenie poprzeczne :typ  A-llIN (RB500) Characteristic strength = 500.00
MPa

¢ Dodatkowe zbrojenie: :typ  A-llIN (RB500) Characteristic strength = 500.00
MPa

Obciazenia:
Obciazenia fundamentu:
Przypadek Natura Grupa N Fx Fy Mx My
(kN) (kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
COMB2 SGU obliczeniowe(Structural) - 3600.82 -139.90 254.72 -0.00 0.00
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) - 4391.18 -168.78 307.48 -0.00 0.00
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Obciazenia naziomu:
Przypadek Natura Q1
(kN/m2)

Lista kombinacji

1/ ULS : COMB1 SGN N=4391.18 Fx=-168.78 Fy=307.48
2/ SLS: COMB2 SGU N=3600.82 Fx=-139.90 Fy=254.72
3/* ULS : COMB1 SGN N=4391.18 Fx=-168.78 Fy=307.48
4/* SLS: COMB2 SGU N=3600.82 Fx=-139.90 Fy=254.72

Wymiarowanie geotechniczne
Zalozenia

¢ Oznaczenie parametréw geotechnicznych metodg: : B
wspotczynnik m = 0.81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0.72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0.72 - do obliczen obrotu

¢ Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos¢

Osiadanie srednie
- Sdop = 2.0 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
-A=1.00

Obrét

e Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:

- diugotrwatych: w rdzeniu |
- catkowitych: w rdzeniu Il

Grunt:
Poziom gruntu: N, =0.00 (m)
Poziom trzonu stupa: N4 =0.00 (m)
Zwir gliniasty
» Poziom gruntu: 0.00 (m)
* Ciezar objetosciowy: 2243.38 (kG/m3)

* Ciezar wiasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
» Kat tarcia wewnetrznego: 18.3 (Deg)

* Kohezja: 0.03 (MPa)

«IL/ID: 0.20

» Symbol konsolidaciji: B

* Typ wilgotnosci:

* Mo: 37.06 (MPa)

o M: 49.41 (MPa)

Stany graniczne

Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca
ULS: COMB1 SGN N=4391.18 Fx=-168.78 Fy=307.48
Wspoitczynniki obcigzeniowe: 1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 210.47 (kN)
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Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 4601.65 (kN) Mx =-184.49 (kN*m) My =-101.27 (KN*m)
Obliczeniowy op6r podtoza gruntowego: gf = 0.41 (MPa)
Srednie naprezenie pod fundamentem: q0 = 0.35 (MPa)
Wspodlczynnik bezpieczenstwa:: gf *m/q0=1.144 > 1

Osiadanie srednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca
SLS: COMB2 SGU N=3600.82 Fx=-139.90 Fy=254.72
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 191.33 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: g =0.29 (MPa)
Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 6.50 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0.04 (MPa)
- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 0.16 (MPa)
Osiadanie:
- pierwotne s'=1.9 (cm)
- wtérne s"=0.1(cm)
- CALKOWITE S=1.9(cm) < Sadm =2.0 (cm)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 1.026 > 1
Odrywanie
Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarujgca
ULS: COMB1 SGN N=4391.18 Fx=-168.78 Fy=307.48
Wspoétczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu

Powierzchnia kontaktu: S =-8.84
Slim =0.00
Obroét
Wokot osi OX

Kombinacja wymiarujgca
ULS: COMB1 SGN N=4391.18 Fx=-168.78 Fy=307.48
Wspdtczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 172.20 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 4563.38 (kN)Mx = -184.49 (kN*m) My =-101.27 (kN*m)
Moment stabilizujgcy: Mstgh =9126.76 (KN*m)
Moment obracajacy: Mrenv = 184.49 (kN*m)

Statecznos¢ na obrot:  Mgtgh *m /M =35.62 > 1

Wokot osi OY
Kombinacja wymiarujgca:
ULS: COMB1 SGN N=4391.18 Fx=-168.78 Fy=307.48
Wspoétczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 172.20 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:
Nr = 4563.38 (kN) Mx = -184.49 (kN*m) My =-101.27 (kN*m)
Moment stabilizujgcy: Mstah = 7415.49 (kN*m)
Moment obracajacy: Mrenvy = 101.27 (kN*m)
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Statecznos$¢ na obroét:

Wymiarowanie zelbetowe

Zalozenia

e Srodowisko : XC1

Analiza przebicia i $cinania

Scinanie

Kombinacja wymiarujgca

Mstab *m/M=52.72 > 1

ULS: COMB1 SGN N=4391.18 Fx=-168.78 Fy=307.48

Wspotczynniki obcigzeniowe:

Obcigzenie wymiarujace:
Nr = 4563.38 (kN)

0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu

Mx = -184.49 (KN*m) My = -101.27 (kN*m)

Dtugos¢ obwodu krytycznego: 1.14 (m)

Sita $cinajaca: 746.97 (kN)
Wysokos¢ uzyteczna przekroju heff = 0.54 (m)
Powierzchnia Scinania: A =0.62 (m2)

fctd = 1.35 (MPa)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 1.114 > 1

Warunek 87 PN-B-03264:2000

Dtugos¢ obwodu krytycznego: 1.14 (m)

Sita N(Sd) = (g+g)max * A 746.97 (kN)
Wysokos$¢ uzyteczna przekroju d =0.54 (m)
Naprezenia ekstremalne (g+q)max 0.39 (MPa)
Pole powierzchni konturu ABCDEF A =194 (m2)

fctd 1.35 (MPa)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 1.114 > 1

Zbrojenie teoretyczne

Stopa:
dolne:

ULS : COMB1 SGN N=4391.18 Fx=-168.78 Fy=307.48
My = 954.29 (kN*m) A, =12.89 (cm2/m)

ULS: COMB1 SGN N=4391.18 Fx=-168.78 Fy=307.48
Mx = 738.02 (kN*m) A,y =12.03 (cm2/m)

A min =7.70 (cm2/m)
gorne:

A';, = 0.00 (cm2/m)

A's,=0.00 (cm2/m)

A min =0.00 (cm2/m)

Trzon stupa:

Zbrojenie podiuzne A =0.00(cm2) A, =0.00(cm2)
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A =2 * (Asx + Asy)
Asx =0.00 (cm2) Asy =0.00 (cm2)

Zbrojenie rzeczywiste

Stopa:
Dolne:
Wzdtuz osi X:
26 A-llIN (RB500) 16 I =3.34 (m) e = 1*-1.87 + 25%0.15
Wzdtuz osi Y:
20 A-lIIN (RB500) 16 | = 4.09 (m) e =1*1.51 + 19%0.16
Gorne:
Trzon
Zbrojenie podtuzne
taczniki
Zbrojenie podtuzne
10 A-IlIN (RB500) 16 I=1.21 (m) e = 1%-0.25 + 1*0.50

5.3.2.2 STOPA FUNDAMENTOWA F2
Dane podstawowe
Zatozenia

¢ Obliczenia geotechniczne wg normy  : PN-81/B-03020

e Obliczenia zelbetu wg normy : PN-B-03264 (2002)
o Dobor ksztattu : bez ograniczenh
Geometria:
[@ o]
H B h2
By
hy
BN ha
+ A i
A =3.00 (m) a =0.60 (m)
B =3.75 (m) b =1.35(m)
hl =0.60 (m) ey =0.00 (m)
h2 =0.00 (m) ey =0.00 (m)
h4 =0.05 (m)

I
a' =60.0 (cm)
b' =135.0 (cm)
cl =5.0 (cm)
c2 =5.0 (cm)
Materialy
e Beton : B37; Characteristic strength = 30.00 MPa
ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)
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Obcigzenia naziomu:
Przypadek Natura Q1
(kN/m2)

Lista kombinacji

1/ ULS : COMB1 SGN N=3821.81 Fx=11.78 Fy=-415.16
2/ ULS : COMB1 SGN N=3795.80 Fx=5.29 Fy=-417.12

3/ ULS : COMB1 SGN N=3796.29 Fx=6.09 Fy=-418.99

4/ ULS : COMB1 SGN N=3570.62 Fx=-130.57 Fy=-432.91
5/ ULS : COMB1 SGN N=3505.22 Fx=62.18 Fy=-374.69
6/ ULS: COMB1 SGN N=3941.34 Fx=-123.10 Fy=360.86
7/ SLS: COMB2 SGU N=3123.91 Fx=9.71 Fy=-336.42

8/ SLS: COMB2 SGU N=3102.95 Fx=4.42 Fy=-337.84

9/ SLS: COMB2 SGU N=3103.33 Fx=5.05 Fy=-339.40
10/ SLS: COMB2 SGU N=2905.76 Fx=-105.22 Fy=-353.83
11/ SLS: COMB2 SGU N=2873.45 Fx=48.87 Fy=-310.55
12/ SLS: COMB2 SGU N=3237.92 Fx=-102.75 Fy=297.63
13/* ULS : COMB1 SGN N=3821.81 Fx=11.78 Fy=-415.16
14/* ULS : COMB1 SGN N=3795.80 Fx=5.29 Fy=-417.12
15/* ULS : COMB1 SGN N=3796.29 Fx=6.09 Fy=-418.99
16/* ULS : COMB1 SGN N=3570.62 Fx=-130.57 Fy=-432.91
17/* ULS : COMB1 SGN N=3505.22 Fx=62.18 Fy=-374.69
18/* ULS: COMB1 SGN N=3941.34 Fx=-123.10 Fy=360.86
19/* SLS: COMB2 SGU N=3123.91 Fx=9.71 Fy=-336.42
20/* SLS: COMB2 SGU N=3102.95 Fx=4.42 Fy=-337.84
21/ SLS: COMB2 SGU N=3103.33 Fx=5.05 Fy=-339.40
22/* SLS: COMB2 SGU N=2905.76 Fx=-105.22 Fy=-353.83
23/* SLS: COMB2 SGU N=2873.45 Fx=48.87 Fy=-310.55
24/* SLS: COMB2 SGU N=3237.92 Fx=-102.75 Fy=297.63

Wymiarowanie geotechniczne

Zatozenia

e Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda:
wspotczynnik m = 0.81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0.72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0.72 - do obliczen obrotu

¢ Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos¢
Osiadanie srednie
- Sdop = 2.0 (cm)

'B

Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Gatuszka Sprawdzit: | R.Drozd | Data: | 07.2017 Strona: 240f283
e Zbrojenie podtuzne :typ  A-llIN (RB500) Characteristic strength = 500.00
MPa
e Zbrojenie poprzeczne ;typ  A-llIN (RB500) Characteristic strength = 500.00
MPa
o Dodatkowe zbrojenie: :typ  A-llIN (RB500) Characteristic strength = 500.00
MPa
Obciazenia:
Obciazenia fundamentu:
Przypadek Natura Grupa N Fx Fy Mx My
(kN) (kN) (kN) (KN*m)  (KN*m)
COMB2 SGU obliczeniowe(Structural) - 312391 9.71 -336.42 0.00 0.00
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) - 3821.81 11.78 -415.16 0.00 0.00
COMB2 SGU obliczeniowe(Structural) - 3102.95 4.42 -337.84 -0.00 -0.00
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) - 3795.80 5.29 -417.12 -0.00 -0.00
COMB2 SGU obliczeniowe(Structural) 3103.33 5.05 -339.40 0.00 0.00
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) 3796.29 6.09 -418.99 0.00 0.00
COMB2 SGU obliczeniowe(Structural) - 2905.76 -105.22 -353.83 0.00 0.00
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) 3570.62 -130.57 -432.91 0.00 0.00
COMB2 SGU obliczeniowe(Structural) 2873.45 48.87 -310.55 0.00 0.00
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) - 3505.22 62.18 -374.69 0.00 -0.00
COMB2 SGU obliczeniowe(Structural) - 3237.92 -102.75 297.63 0.00 -0.00
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) 3941.34 -123.10 360.86 0.00 -0.00
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- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
-A=1.00
Obrot

e Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych: w rdzeniu |
- catkowitych: w rdzeniu Il

Grunt:
Poziom gruntu: N, =0.00 (m)
Poziom trzonu stupa: N2 =0.00 (m)
Zwir gliniasty
* Poziom gruntu: 0.00 (m)
« Ciezar objetosciowy: 2243.38 (kG/m3)

* Ciezar wiasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
» Kat tarcia wewnetrznego: 18.3 (Deg)

* Kohezja: 0.03 (MPa)

*IL/ID: 0.20

» Symbol konsolidaciji: B

* Typ wilgotno$ci:

* Mo: 37.06 (MPa)

o M: 49.41 (MPa)

Stany graniczne

Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca
ULS: COMB1 SGN N=3941.34 Fx=-123.10 Fy=360.86
Wspodiczynniki obcigzeniowe: 1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu

Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 182.14 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce:
Nr=4123.47 (kN)  Mx=-216.51 (kN*m) My =-73.86 (kN*m)
Obliczeniowy op6r podtoza gruntowego: gf = 0.41 (MPa)
Srednie naprezenie pod fundamentem: g0 = 0.37 (MPa)
Wspoditczynnik bezpieczenstwa:: gf *m /g0 =1.105 > 1

Osiadanie srednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca
SLS: COMB2 SGU N=3237.92 Fx=-102.75 Fy=297.63
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 165.58 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: g =0.30 (MPa)
Migzszo$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 6.00 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0.04 (MPa)
- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 0.15 (MPa)
Osiadanie:
- pierwotne s'=1.8 (cm)
- wtérne s"=0.1(cm)
- CALKOWITE S=1.9(cm) < Sadm =2.0 (cm)
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
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Wspdtczynnik bezpieczenstwa: 1.066 > 1

Odrywanie

Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarujgca

ULS: COMB1 SGN N=3570.62 Fx=-130.57 Fy=-432.91

Wspdtczynniki obcigzeniowe:

Powierzchnia kontaktu:

Obrét

Wokoét osi OX
Kombinacja wymiarujgca

0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu

s =-5.50

Slim =0.00

ULS: COMB1 SGN N=3570.62 Fx=-130.57 Fy=-432.91

Wspotczynniki obcigzeniowe:

0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 149.02 (kN)

Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 3719.64 (kN) Mx =
Mstab
Mreny = 259.75 (KN*m)

Mstab *m /M =19.33 > 1

Moment stabilizujgcy:
Moment obracajacy:
Statecznos¢ na obrot:

Wokot osi OY
Kombinacja wymiarujgca:

259.75 (KN*m) My = -78.34 (kN*m)
= 6974.32 (KN*m)

ULS: COMB1 SGN N=3570.62 Fx=-130.57 Fy=-432.91

Wspotczynniki obcigzeniowe:

0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 149.02 (kN)

Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 3719.64 (kN) Mx =
Mstab
Mreny =78.34 (KN*m)

Mstab *m /M =51.28 > 1

Moment stabilizujgcy:
Moment obracajacy:
Statecznos$¢ na obrot:

Wymiarowanie zelbetowe
Zalozenia

e Srodowisko : XC1
Analiza przebicia i Scinania
Scinanie

Kombinacja wymiarujgca

259.75 (KN*m) My = -78.34 (kN*m)
= 5579.46 (KN*m)

ULS: COMB1 SGN N=3941.34 Fx=-123.10 Fy=360.86

Wspotczynniki obcigzeniowe:

0.90 * ciezar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu

Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 4090.36 (kN)
Dtugos¢ obwodu krytycznego:
Sita scinajgca:

Wysokos$¢ uzyteczna przekroju
Powierzchnia $cinania:
fctd = 1.35 (MPa)

Mx = -216.51 (KN*m)

My =-73.86 (kN*m)
1.14 (m)

624.92 (kN)

heff = 0.54 (m)

A =0.62 (m2)
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Klient: OTBS Sp. z o0.0.

Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat:

OPIS TECHNICZNY

Opracowat R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 270f283

Wspdtczynnik bezpieczenstwa: 1.332 > 1

Warunek 87 PN-B-03264:2000

Dtugos¢ obwodu krytycznego: 1.14 (m)

Sita N(Sd) = (g+gq)max * A 624.92 (kN)
Wysokos¢ uzyteczna przekroju d =0.54 (m)
Naprezenia ekstremalne (g+g)max 0.40 (MPa)
Pole powierzchni konturu ABCDEF A =1.54 (m2)
fctd 1.35 (MPa)

Wspotczynnik bezpiecze
Zbrojenie teoretyczne
Stopa:

dolne:

nstwa: 1.332 > 1

ULS : COMB1 SGN N=3941.34 Fx=-123.10 Fy=360.86

My = 765.59 (kN*m)

A =7.70 (cm2/m)

ULS : COMB1 SGN N=3941.34 Fx=-123.10 Fy=360.86

Mx = 595.20 (KN*m)

gorne:

A,y =7.70 (cm2/m)

Ag min =7.70 (cm2/m)

A's,=0.00 (cm2/m)
A';,=0.00 (cm2/m)

As min =0.00 (cm2/m)
Trzon stupa:
Zbrojenie podtuzne A =0.00(cm2) A, =0.00(cm2)
A =2 * (Asx + Asy)
Asx =0.00 (cm2) Asy =0.00 (cm2)
Zbrojenie rzeczywiste
Stopa:
Dolne:
Wzdtuz osi X:
18 A-IlIN (RB500) 16 I =3.09 (m) e = 1*1.69 + 17*0.20
Wzdtuz osi Y:
14 A-IlIN (RB500) 16 | =3.84 (m) e =1%1.29 + 13*0.20
Gorne:
Trzon
Zbrojenie podiuzne
taczniki
Zbrojenie podtuzne
10 A-IlIN (RB500) 16 I=1.21 (m) e = 1%-0.25 + 1*0.50
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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5.3.2.3 STOPA FUNDAMENTOWA F3

Dane podstawowe

Zatozenia

Obliczenia geotechniczne wg normy

Obliczenia zelbetu wg normy

Dobor ksztattu

: PN-81/B-03020

: PN-B-03264 (2002)

: bez ograniczen

Geometria:
JE | 1
=] I B z
hy
RN ha
: a -
A =2.50 (m) a =0.60 (m)
B =3.25 (m) b =1.35(m)
hl =0.50 (m) e, =0.00 (m)
h2 =0.00 (m) e, =0.00 (m)
h4 =0.05 (m)
g
=
a' =60.0 (cm)
o} =135.0 (cm)
cl =5.0 (cm)
c2 =5.0 (cm)
Materialy
e Beton

e Zbrojenie podtuzne
MPa

e Zbrojenie poprzeczne
MPa

¢ Dodatkowe zbrojenie:
MPa

Obciazenia:

Obciazenia fundamentu:
Przypadek Natura

COMB2 SGU
COMB1 SGN
COMB2 SGU
COMB1 SGN
COMB2 SGU
COMB1 SGN
COMB2 SGU
COMB1 SGN
COMB2 SGU
COMB1 SGN

: B37; Characteristic strength = 30.00 MPa
ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)

-typ
:typ

Jtyp

Grupa N Fx
(kN) (kN)
obliczeniowe(Structural)
obliczeniowe(Structural)
obliczeniowe(Structural)
obliczeniowe(Structural)
obliczeniowe(Structural)
obliczeniowe(Structural)
obliczeniowe(Structural)
obliczeniowe(Structural)
obliczeniowe(Structural)
obliczeniowe(Structural)

Fy
(kN)

Mx
(KN*m)
2438.88
2973.62
2457.16
2995.45
2441.97
2977.42
2442.07
2977.79
2376.17
2884.43

My
(kN*m)
53.71
64.41
-59.34
-71.20
53.92
64.71
53.28
63.94
-180.49
-217.46

-323.06
-395.06
-329.89
-403.28
-325.10
-397.59
-323.93
-396.17
238.48

290.12

A-IlIN (RB500) Characteristic strength = 500.00
A-1lIN (RB500) Characteristic strength = 500.00

A-llIN (RB500) Characteristic strength = 500.00

-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Gatuszka Sprawdzit: | R.Drozd | Data: | 07.2017 Strona: 290f283
COMB2 SGU obliczeniowe(Structural) - 2130.02 29.63 610.76 -0.00 0.00
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) - 2575.96 35.68 744.95 -0.00 0.00
COMB2 SGU obliczeniowe(Structural) - 2123.85 27.10 605.95 0.00 0.00
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) - 2568.65 32.69 739.08 0.00 0.00
Obcigzenia naziomu:
Przypadek Natura Q1
(kN/m2)

Lista kombinacji

1/ ULS : COMB1 SGN N=2973.62 Fx=64.41 Fy=-395.06
2/ ULS : COMB1 SGN N=2995.45 Fx=-71.20 Fy=-403.28
3/ ULS : COMB1 SGN N=2977.42 Fx=64.71 Fy=-397.59
4/ ULS : COMB1 SGN N=2977.79 Fx=63.94 Fy=-396.17
5/ ULS : COMB1 SGN N=2884.43 Fx=-217.46 Fy=290.12
6/ ULS : COMB1 SGN N=2575.96 Fx=35.68 Fy=744.95
7/ ULS : COMB1 SGN N=2568.65 Fx=32.69 Fy=739.08
8/ SLS: COMB2 SGU N=2438.88 Fx=53.71 Fy=-323.06
9/ SLS: COMB2 SGU N=2457.16 Fx=-59.34 Fy=-329.89
10/ SLS: COMB2 SGU N=2441.97 Fx=53.92 Fy=-325.10
11/ SLS: COMB2 SGU N=2442.07 Fx=53.28 Fy=-323.93
12/ SLS: COMB2 SGU N=2376.17 Fx=-180.49 Fy=238.48
13/ SLS: COMB2 SGU N=2130.02 Fx=29.63 Fy=610.76
14/ SLS: COMB2 SGU N=2123.85 Fx=27.10 Fy=605.95
15/* ULS : COMB1 SGN N=2973.62 Fx=64.41 Fy=-395.06
16/* ULS : COMB1 SGN N=2995.45 Fx=-71.20 Fy=-403.28
17/* ULS : COMB1 SGN N=2977.42 Fx=64.71 Fy=-397.59
18/* ULS : COMB1 SGN N=2977.79 Fx=63.94 Fy=-396.17
19/* ULS : COMB1 SGN N=2884.43 Fx=-217.46 Fy=290.12
20/* ULS : COMB1 SGN N=2575.96 Fx=35.68 Fy=744.95
21/ ULS : COMB1 SGN N=2568.65 Fx=32.69 Fy=739.08
22/* SLS: COMB2 SGU N=2438.88 Fx=53.71 Fy=-323.06
23/* SLS: COMB2 SGU N=2457.16 Fx=-59.34 Fy=-329.89
24/* SLS: COMB2 SGU N=2441.97 Fx=53.92 Fy=-325.10
25/* SLS: COMB2 SGU N=2442.07 Fx=53.28 Fy=-323.93
26/* SLS: COMB2 SGU N=2376.17 Fx=-180.49 Fy=238.48
27/ SLS: COMB2 SGU N=2130.02 Fx=29.63 Fy=610.76
28/* SLS: COMB2 SGU N=2123.85 Fx=27.10 Fy=605.95

Wymiarowanie geotechniczne
Zatozenia

e Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda:
wspotczynnik m = 0.81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0.72 - do obliczen poslizgu
wspétczynnik m = 0.72 - do obliczen obrotu

o Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnoéc¢
Osiadanie srednie

- Sdop = 2.0 (cm)
- czas realizacji budynku:
-A=1.00
Obrot
¢ Graniczne potozenie wypadkowej obcigzenh:
- diugotrwatych: w rdzeniu |
- catkowitych: w rdzeniu Il

tb > 12 miesiecy

Grunt:

Poziom gruntu:
Poziom trzonu stupa:

Ny

Zwir gliniasty

* Poziom gruntu: 0.00 (m)

B

=0.00 (m)
=0.00 (m)

Prawa autorskie zastrzezone
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal @ S.Gatuszka | Sprawdzit: | R.Drozd  Data: | 07.2017 Strona: 300283
* Ciezar objetosciowy: 2243.38 (kG/m3)

* Ciezar wiasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
» Kat tarcia wewnetrznego: 18.3 (Deg)

» Kohezja: 0.03 (MPa)

«IL/ID: 0.20

» Symbol konsolidaciji: B

* Typ wilgotnosci: ~ ----

* Mo: 37.06 (MPa)

o M: 49.41 (MPa)

Stany graniczne

Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca
ULS: COMB1 SGN N=2995.45 Fx=-71.20 Fy=-403.28
Wspoitczynniki obcigzeniowe: 1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu

Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 109.62 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 3105.07 (kN) Mx = 201.64 (kN*m) My =-35.60 (kN*m)
Obliczeniowy opor podtoza gruntowego: gf = 0.41 (MPa)
Srednie naprezenie pod fundamentem: g0 = 0.38 (MPa)
Wspétczynnik bezpieczenstwa:: gf *m/q0=1.06 > 1

Osiadanie srednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SLS: COMB2 SGU N=2457.16 Fx=-59.34 Fy=-329.89
Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 99.65 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: g =0.31 (MPa)
Migzszos$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 6.25 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0.03 (MPa)
- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 0.15 (MPa)
Osiadanie:
- pierwotne s'=1.7 (cm)
- wtérne s" =0.0 (cm)
- CALKOWITE S=1.8(cm) < Sadm =2.0 (cm)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 1139 > 1
Odrywanie

Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarujgca
ULS: COMB1 SGN N=2575.96 Fx=35.68 Fy=744.95

Wspoétczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Powierzchnia kontaktu: s =-2.65
Slim =0.00
Obrot
Wokoét osi OX
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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Kombinacja wymiarujgca

ULS: COMB1 SGN N=2575.96 Fx=35.68 Fy=744.95

Wspotczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 89.69 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 2665.65 (kN) Mx = -372.47 (kN*m) My = 17.84 (kN*m)
Moment stabilizujgcy: Mstah = 4331.68 (kN*m)
Moment obracajacy: Mreny = 372.47 (kN*m)

Statecznos¢ na obrét:  Mgtgh *m /M =8.373 > 1

Wokét osi OY
Kombinacja wymiarujgca:

ULS: COMB1 SGN N=2884.43 Fx=-217.46 Fy=290.12

Wspotczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 89.69 (kN)

Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 2974.12 (kN) Mx = -145.06 (kN*m)
Mstab
Mrenv =108.73 (kN*m)

Mstab *m /M =24.62 > 1

Moment stabilizujgcy:
Moment obracajacy:
Statecznos$¢ na obrot:

Wymiarowanie zelbetowe

Zatozenia

e Srodowisko :XC1

Analiza przebicia i Scinania

Scinanie

Kombinacja wymiarujgca

My =-108.73 (kN*m)
=3717.65 (kN*m)

ULS: COMB1 SGN N=2884.43 Fx=-217.46 Fy=290.12

Wspdtczynniki obcigzeniowe:

Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 2974.12 (kN)
Dtugos¢ obwodu krytycznego:
Sita scinajgca:

Wysokos¢ uzyteczna przekroju
Powierzchnia $cinania:
fctd = 1.35 (MPa)

Mx = -145.06 (KN*m)

0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu

My =-108.73 (kN*m)
1.04 (m)

439.61 (kN)

heff = 0.44 (m)

A =0.46 (m2)

Wspotczynnik bezpieczenstwa: 1.407 > 1

Warunek 87 PN-B-03264:2000

Dtugos¢ obwodu krytycznego:
Sita N(Sd) = (g+g)max * A
Wysokos¢ uzyteczna przekroju

Naprezenia ekstremalne (g+q)max
Pole powierzchni konturu ABCDEF

fctd
Wspotczynnik bezpieczenstwa:

Zbrojenie teoretyczne

Stopa:

1.04 (m)
439.61 (kN)
d =0.44 (m)
0.43 (MPa)
A=1.01(m2)
1.35 (MPa)
1407 > 1

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural . Prawa autorskie zastrzezone

and Engineering Consultancy

Dziat konstrukcyjny



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . _____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal @ S.Gatuszka | Sprawdzit: | R.Drozd  Data: | 07.2017 Strona: 320f283
dolne:
ULS : COMB1 SGN N=2884.43 Fx=-217.46 Fy=290.12
My = 448.66 (KN*m) A, =7.03 (cm2/m)
ULS : COMB1 SGN N=2995.45 Fx=-71.20 Fy=-403.28
Mx = 342.89 (KN*m) A,y = 7.03 (cm2/m)
As min =7.03 (cm2/m)
goérne:
A's,=0.00 (cm2/m)
A’, = 0.00 (cm2/m)
A min =0.00 (cm2/m)
Trzon stupa:
Zbrojenie podiuzne A =0.00(cm2) A.,n =0.00(cm2)
A =2 * (Asx + Asy)
Asx =0.00 (cm2) Asy =0.00 (cm2)
Zbrojenie rzeczywiste
Stopa:
Dolne:
Wzdtuz osi X:
16 A-IlIN (RB500) 16 I =2.59 (m) e = 1*-1.49 + 15%0.20
Wzdiuz osi Y:
12 A-lIIN (RB500) 16 | =3.34 (m) e = 1*1.09 + 11*0.20
Gorne:
Trzon
Zbrojenie podtuzne
taczniki
Zbrojenie podiuzne
10 A-IlIN (RB500) 16 I=1.11 (m) e = 1%-0.25 + 1*0.50

5.3.2.4 STOPA FUNDAMENTOWA F4

Dane podstawowe

Zalozenia
o Obliczenia geotechniczne wg normy
e Obliczenia zelbetu wg normy
e Dobdr ksztattu

Geometria:

: PN-81/B-03020
: PN-B-03264 (2002)
: bez ograniczen
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . . OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal @ S.Gatuszka | Sprawdzit: | R.Drozd | Data: | 07.2017 Strona: 330f283
o8] |
: = h
EI
hy
- h?
+ s -
A =2.10 (m) a =0.60 (m)
B =2.85(m) b =1.35(m)
hl =0.50 (m) ey =0.00 (m)
h2 =0.00 (m) e, =0.00 (m)
h4 =0.05 (m)
g
I
a' =60.0 (cm)
b' =135.0 (cm)
cl =5.0 (cm)
c2 =5.0 (cm)
Materiatly
e Beton : B37; Characteristic strength = 30.00 MPa
ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)

e Zbrojenie podiuzne :typ  A-llIN (RB500) Characteristic strength = 500.00

MPa
e Zbrojenie poprzeczne :typ  A-llIN (RB500) Characteristic strength = 500.00

MPa
e Dodatkowe zbrojenie: :typ  A-llIN (RB500) Characteristic strength = 500.00

MPa

Obciazenia:
Obciazenia fundamentu:
Przypadek Natura Grupa N Fx Fy Mx My
(kN) (kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)

COMB2 SGU obliczeniowe(Structural) 1762.53 26.23 369.49  0.00 -0.00
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) 2135.13 31.09 450.13  0.00 -0.00
COMB2 SGU obliczeniowe(Structural) - 1766.27 25.91 368.97 0.00 0.00
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) 2139.65 30.73 44950  0.00 0.00
COMB2 SGU obliczeniowe(Structural) 1747.86 26.55 368.45  0.00 -0.00
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) - 2117.69 31.52 448.78 0.00 -0.00
COMB2 SGU obliczeniowe(Structural) 1395.87 13.54 349.11  -0.00  0.00
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) 1702.36 16.69 42922  0.00 0.00
COMB2 SGU obliczeniowe(Structural) - 1035.24 -40.69 32.57 -0.00 0.00
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) 1251.85 -49.15 39.55 -0.00 0.00

Obciazenia naziomu:

Przypadek Natura

Lista kombinacji

1/ ULS:
2/ ULS:
3/ ULS:
4/ ULS:
5/ ULS:
6/ SLS:
7/ SLS:

Q1
(kN/m2)

COMB1 SGN N=2135.13 Fx=31.09 Fy=450.13
COMB1 SGN N=2139.65 Fx=30.73 Fy=449.50
COMB1 SGN N=2117.69 Fx=31.52 Fy=448.78
COMB1 SGN N=1702.36 Fx=16.69 Fy=429.22
COMB1 SGN N=1251.85 Mx=-0.00 Fx=-49.15 Fy=39.55
COMB2 SGU N=1762.53 Fx=26.23 Fy=369.49
COMB2 SGU N=1766.27 Fx=25.91 Fy=368.97
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal @ S.Gatuszka | Sprawdzit: | R.Drozd | Data: | 07.2017 Strona: 340f283

SLS: COMB2 SGU N=1747.86 Fx=26.55 Fy=368.45
SLS: COMB2 SGU N=1395.87 Fx=13.54 Fy=349.11
SLS: COMB2 SGU N=1035.24 Mx=-0.00 Fx=-40.69 Fy=32.57

117+ ULS : COMB1 SGN N=2135.13 Fx=31.09 Fy=450.13
12/* ULS : COMB1 SGN N=2139.65 Fx=30.73 Fy=449.50
13/* ULS : COMB1 SGN N=2117.69 Fx=31.52 Fy=448.78
14/* ULS : COMB1 SGN N=1702.36 Fx=16.69 Fy=429.22
15/* ULS : COMB1 SGN N=1251.85 Mx=-0.00 Fx=-49.15 Fy=39.55
16/* SLS: COMB2 SGU N=1762.53 Fx=26.23 Fy=369.49
17/ SLS: COMB2 SGU N=1766.27 Fx=25.91 Fy=368.97
18/* SLS: COMB2 SGU N=1747.86 Fx=26.55 Fy=368.45
19/* SLS: COMB2 SGU N=1395.87 Fx=13.54 Fy=349.11
20/* SLS: COMB2 SGU N=1035.24 Mx=-0.00 Fx=-40.69 Fy=32.57

Wymiarowanie geotechniczne

Zatozenia

Grunt:

Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: : B
wspotczynnik m = 0.81 - do obliczer no$nosci
wspotczynnik m = 0.72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0.72 - do obliczen obrotu
Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnos¢
Osiadanie $rednie
- Sdop =2.0 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
-A=1.00
Obrot
Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych: w rdzeniu |
- catkowitych: w rdzeniu Il

Poziom gruntu: N, =0.00 (m)
Poziom trzonu stupa: N, =0.00 (m)
Zwir gliniasty

* Poziom gruntu: 0.00 (m)

« Ciezar objetosciowy: 2243.38 (kG/m3)

« Ciezar wlasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
» Kat tarcia wewnetrznego: 18.3 (Deg)

* Kohezja: 0.03 (MPa)

«IL/ID: 0.20

» Symbol konsolidaciji: B

* Typ wilgotnosci: ~ ----

* Mo: 37.06 (MPa)

o M: 49.41 (MPa)

Stany graniczne

Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca

ULS: COMB1 SGN N=2139.65 Fx=30.73 Fy=449.50

Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 350283

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 80.75 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce:
Nr =2220.40 (kN) Mx =-224.75 (kN*m) My = 15.36 (kN*m)
Obliczeniowy op6r podtoza gruntowego: gf = 0.49 (MPa)
Maksymalne naprezenie pod fundamentem: q0 = 0.46 (MPa)
Wspétczynnik bezpieczenstwa:: 1.2 * gf *m /g0 =1.063 > 1

Osiadanie srednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca
SLS: COMB2 SGU N=1766.27 Fx=25.91 Fy=368.97
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 73.41 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: g =0.31 (MPa)
Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 5.25 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0.03 (MPa)
- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 0.13 (MPa)
Osiadanie:
- pierwotne s'=1.4 (cm)
- wtérne s" =0.0 (cm)
- CALKOWITE S=15(cm) < Sadm =2.0 (cm)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 1368 > 1
Odrywanie
Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarujgca
ULS: COMB1 SGN N=1702.36 Fx=16.69 Fy=429.22

Wspdtczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Powierzchnia kontaktu: S =-2.72
Slim =0.00
Obrot
Wokoét osi OX

Kombinacja wymiarujgca
ULS: COMB1 SGN N=1702.36 Fx=16.69 Fy=429.22
Wspétczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 66.07 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr =1768.42 (kN)Mx = -214.61 (kN*m) My = 8.35 (kKN*m)
Moment stabilizujgcy: Mstah = 2520.00 (kN*m)
Moment obracajacy: Mrenv =214.61 (kN*m)

Statecznos$¢ na obrét:  Mstgh *m /M =8.454 > 1

Wokot osi OY
Kombinacja wymiarujgca:
ULS: COMB1 SGN N=1251.85 Mx=-0.00 Fx=-49.15 Fy=39.55
Wspoétczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 66.07 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:
Nr =1317.92 (kN) Mx = -19.78 (kN*m) My = -24.58 (kN*m)
Moment stabilizujgcy: Mstgp = 1383.82 (kN*m)
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 360283

Moment obracajacy: Mreny = 24.58 (KN*m)
Statecznosé na obrét:  Mgtgh *m /M =40.54 > 1

Wymiarowanie zelbetowe

Zatozenia

e Srodowisko :XC1

Analiza przebicia i Scinania

Scinanie
Kombinacja wymiarujgca ULS: COMB1 SGN N=2139.65 Fx=30.73 Fy=449.50
Wspdtczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu
Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 2205.72 (kN) Mx = -224.75 (kN*m) My = 15.36 (kN*m)
Dtugos¢ obwodu krytycznego: 1.04 (m)
Sita $cinajaca: 242.35 (kN)
Wysokos¢ uzyteczna przekroju heff = 0.44 (m)
Powierzchnia scinania: A=0.46 (m2)

fctd = 1.35 (MPa)
Wspdtczynnik bezpieczenstwa: 2.552 > 1

Warunek 87 PN-B-03264:2000

Dtugos¢ obwodu krytycznego: 1.04 (m)

Sita N(Sd) = (g+gq)max * A 242.35 (kN)
Wysokos¢ uzyteczna przekroju d=0.44 (m)
Naprezenia ekstremalne (g+q)max 0.44 (MPa)
Pole powierzchni konturu ABCDEF A =0.55(m2)
fctd 1.35 (MPa)
Wspdtczynnik bezpieczenstwa: 2552 > 1

Zbrojenie teoretyczne
Stopa:
dolne:

ULS : COMB1 SGN N=2139.65 Fx=30.73 Fy=449.50

My = 240.10 (kN*m) A, =7.03 (cm2/m)
ULS : COMB1 SGN N=2139.65 Fx=30.73 Fy=449.50
Mx =191.19 (kN*m) Ay, = 7.03 (cm2/m)

A min =7.03 (cm2/m)
gorne:

A';, = 0.00 (cm2/m)
A’y = 0.00 (cm2/m)

As min =0.00 (cm2/m)
Trzon stupa:
Zbrojenie podtuzne A =0.00(cm2) A, =0.00(cm2)
A =2 * (Asx + Asy)
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal @ S.Gatuszka | Sprawdzit: | R.Drozd | Data: | 07.2017 Strona: 370283
Asx =0.00 (cm2) Asy =0.00 (cm2)

Zbrojenie rzeczywiste

Stopa:
Dolne:
Wzdtuz osi X:

14 A-IlIN (RB500) 16 I=2.19 (m) e =1*1.29 + 13*0.20
Wzdtuz osi Y:

10 A-IlIN (RB500) 16 | =2.94 (m) e = 1*-0.89 + 9%0.20
Gorne:
Trzon

Zbrojenie podtuzne
taczniki
Zbrojenie podiuzne
10 A-lIIN (RB500) 16 I=1.11 (m) e = 1*-0.25 + 1*0.50

5.3.2.5 STOPA FUNDAMENTOWA F5

Dane podstawowe

Zalozenia

e Obliczenia geotechniczne wg normy  : PN-81/B-03020

e Obliczenia zelbetu wg normy : PN-B-03264 (2002)
o Dobor ksztattu : bez ograniczen
Geometria:
By @ EI H
; B h
EI
ﬁ
2l ha
o+ A i
A =2.20 (m) a =0.40 (m)
B =2.60 (m) b =0.80 (m)
hi =0.50 (m) ey =0.00 (m)
h2 =0.00 (m) ey =0.00 (m)
h4 =0.05 (m)

I
a' =40.0 (cm)
b’ =80.0 (cm)
cl =5.0 (cm)
c2 =5.0 (cm)
Materiaty
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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Obciagzenia naziomu:

Przypadek Natura

Lista kombinacji

1/ ULS:
2/ ULS:
3/ ULS:
4/ ULS:
5/ ULS:
6/ ULS:
7/ SLS:
8/ SLS:
9/ SLS:
10/ SLS:
11/ SLS:
12/ SLS:
13/* ULS:
14/* ULS:
15/* ULS:
16/* ULS:
17/* ULS:
18/* ULS:
19/* SLS:
20/* SLS:
21/* SLS:
22/* SLS:
23/* SLS:
24/* SLS:

Q1
(KN/m2)

COMB1 SGN N=1941.11 Fx=0.46 Fy=-128.10
COMB1 SGN N=1933.55 Fx=0.50 Fy=-127.93
COMB1 SGN N=1928.46 Fx=1.22 Fy=-131.59
COMB1 SGN N=1867.55 Fx=1.68 Fy=73.75
COMB1 SGN N=1830.13 Fx=2.59 Fy=71.80
COMB1 SGN N=2020.83 Fx=-2.24 Fy=82.11
COMB2 SGU N=1582.51 Fx=0.39 Fy=-104.88
COMB2 SGU N=1576.38 Fx=0.41 Fy=-104.76
COMB2 SGU N=1574.26 Fx=0.93 Fy=-107.79
COMB2 SGU N=1510.35 Fx=1.42 Fy=60.56
COMB2 SGU N=1479.79 Fx=2.16 Fy=58.98
COMB2 SGU N=1638.20 Fx=-1.86 Fy=67.50
COMB1 SGN N=1941.11 Fx=0.46 Fy=-128.10
COMB1 SGN N=1933.55 Fx=0.50 Fy=-127.93
COMB1 SGN N=1928.46 Fx=1.22 Fy=-131.59
COMB1 SGN N=1867.55 Fx=1.68 Fy=73.75
COMB1 SGN N=1830.13 Fx=2.59 Fy=71.80
COMB1 SGN N=2020.83 Fx=-2.24 Fy=82.11
COMB2 SGU N=1582.51 Fx=0.39 Fy=-104.88
COMB2 SGU N=1576.38 Fx=0.41 Fy=-104.76
COMB2 SGU N=1574.26 Fx=0.93 Fy=-107.79
COMB2 SGU N=1510.35 Fx=1.42 Fy=60.56
COMB2 SGU N=1479.79 Fx=2.16 Fy=58.98
COMB2 SGU N=1638.20 Fx=-1.86 Fy=67.50

Wymiarowanie geotechniczne

Zatozenia

e Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda:

wspotczynnik m = 0.81 - do obliczerh no$nosci
wspoétczynnik m = 0.72 - do obliczen poslizgu

wspotczynn

ik m =0.72 - do obliczen obrotu

o Wymiarowanie fundamentu na:

:B

Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Gatuszka Sprawdzit: | R.Drozd | Data: | 07.2017 Strona: 380f283
e Beton : B37; Characteristic strength = 30.00 MPa
ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)
e Zbrojenie podtuzne :typ  A-llIN (RB500) Characteristic strength = 500.00
MPa
e Zbrojenie poprzeczne :typ  A-llIN (RB500) Characteristic strength = 500.00
MPa
e Dodatkowe zbrojenie: :typ  A-llIN (RB500) Characteristic strength = 500.00
MPa
Obciazenia:
Obciazenia fundamentu:
Przypadek Natura Grupa N Fx Fy Mx My
(kN) (kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
COMB2 SGU obliczeniowe(Structural) 1582.51 0.39 -104.88 -0.00 -0.00
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) - 1941.11 0.46 -128.10 -0.00 -0.00
COMB2 SGU obliczeniowe(Structural) - 1576.38 0.41 -104.76 -0.00 -0.00
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) 1933.55 0.50 -127.93 -0.00 -0.00
COMB2 SGU obliczeniowe(Structural) - 1574.26 0.93 -107.79 -0.00 -0.00
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) - 1928.46 1.22 -131.59 -0.00 0.00
COMB2 SGU obliczeniowe(Structural) 1510.35 1.42 60.56 0.00 -0.00
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) - 1867.55 1.68 73.75 0.00 -0.00
COMB2 SGU obliczeniowe(Structural) - 1479.79 2.16 58.98 0.00 0.00
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) 1830.13 2.59 71.80 0.00 0.00
COMB2 SGU obliczeniowe(Structural) - 1638.20 -1.86 67.50 0.00 -0.00
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) - 2020.83 -2.24 82.11 0.00 -0.00
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal @ S.Gatuszka | Sprawdzit: | R.Drozd  Data: | 07.2017 Strona: 390f283
Nosnosé

Osiadanie $rednie
- Sdop = 2.0 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
-A=1.00

Przesuniecie

Obrot

¢ Graniczne potozenie wypadkowej obcigzenh:

- dtugotrwatych: w rdzeniu |
- catkowitych: w rdzeniu Il

Grunt:
Poziom gruntu: N, =0.00 (m)
Poziom trzonu stupa: N, =0.00 (m)
Zwir gliniasty
* Poziom gruntu: 0.00 (m)
* Ciezar objetosciowy: 2243.38 (kG/m3)

* Ciezar wlasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
» Kat tarcia wewnetrznego: 18.3 (Deg)

* Kohezja: 0.03 (MPa)

«IL/ID: 0.20

» Symbol konsolidaciji: B

* Typ wilgotnoéci: ~ ----

* Mo: 37.06 (MPa)

o M: 49.41 (MPa)

Stany graniczne

Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca
ULS: COMB1 SGN N=2020.83 Fx=-2.24 Fy=82.11
Wspoditczynniki obcigzeniowe: 1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu

Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 77.17 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce:
Nr =2098.00 (kN) Mx =-41.06 (kN*m) My =-1.12 (KN*m)
Obliczeniowy op6r podtoza gruntowego: gf = 0.40 (MPa)
Srednie naprezenie pod fundamentem: q0 = 0.37 (MPa)
Wspoitczynnik bezpieczenstwa:: gf *m/q0=1.104 > 1

Osiadanie srednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca
SLS: COMB2 SGU N=1638.20 Fx=-1.86 Fy=67.50
Wspoétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr =70.16 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: g =0.30 (MPa)
Migzszos$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 5.50 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0.03 (MPa)
- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 0.13 (MPa)
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal @ S.Gatuszka | Sprawdzit: | R.Drozd  Data: | 07.2017 Strona: 400f283
Osiadanie:
- pierwotne s'=1.4 (cm)
- wtérne s" =0.0 (cm)
- CALKOWITE S=1.4(cm) < Sadm = 2.0 (cm)
Wspdtczynnik bezpieczenstwa: 141 > 1
Odrywanie
Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarujgca

ULS: COMB1 SGN N=1928.46 Fx=1.22 Fy=-131.59

Wspotczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Powierzchnia kontaktu: S =-11.97
Slim =0.00

Przesuniecie

Kombinacja wymiarujgca

ULS: COMB1 SGN N=1928.46 Fx=1.22 Fy=-131.59

Wspdtczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 63.14 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:
Nr =1991.60 (kN) Mx = 65.80 (kN*m) My = 0.61 (KN*m)
Wymiary zastepcze fundamentu: A_=2.20 (m)B_ = 2.60 (m)
Wspétczynnik tarcia fundament - grunt: p =0.26

Kohezja: C =0.01 (MPa)
Wspdtczynnik redukcji spojnosci gruntu = 0.20
Warto$¢ sity poslizgu F =131.60 (kN)

Warto$¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:
- na poziomie posadowienia: F(stab) =546.67 (KN)
Statecznos$¢ na przesuniecie: F(stab)*m/F=2.991 > 1

Obroét

Wokot osi OX
Kombinacja wymiarujgca

ULS: COMB1 SGN N=1928.46 Fx=1.22 Fy=-131.59

Wspétczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 63.14 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 1991.60 (kN) Mx = 65.80 (kN*m) My = 0.61 (kKN*m)
Moment stabilizujgcy: Mstgh = 2589.08 (KN*m)
Moment obracajacy: Mreny = 65.80 (kN*m)

Statecznos¢ na obrot:  Mgigh *m /M =28.33 > 1

Wokét osi OY
Kombinacja wymiarujgca:

ULS: COMB1 SGN N=1830.13 Fx=2.59 Fy=71.80

Wspoétczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr =63.14 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 1893.27 (kN) Mx = -35.90 (kN*m) My = 1.30 (kN*m)
Moment stabilizujgcy: Mstghp = 2082.60 (kKN*m)
Moment obracajacy: Mrenv = 1.30 (KN*m)
Statecznos$é na obrét:  Mgtgh *m /M =1158 > 1
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal @ S.Gatuszka | Sprawdzit: | R.Drozd  Data: | 07.2017 Strona: 410f283

Wymiarowanie zelbetowe

Zalozenia

e Srodowisko : XC1

Analiza przebicia i $cinania

Scinanie

Kombinacja wymiarujgca
Wspotczynniki obcigzeniowe:

0.90 * ciezar gruntu

Obcigzenie wymiarujace:

Nr =2083.97 (kN)
Dtugos¢ obwodu krytycznego:
Sita Scinajgca:

Wysokos¢ uzyteczna przekroju
Powierzchnia $cinania:
fctd = 1.35 (MPa)

Mx = -41.06 (KN*m)

0.84 (m)
303.33 (kN)

heff = 0.44 (m)
A =0.37 (m2)

Wspotczynnik bezpieczenstwa: 1.647 > 1

Warunek 87 PN-B-03264:2000

Dtugos¢ obwodu krytycznego:

Sita N(Sd) = (g+g)max * A
Wysokos¢ uzyteczna przekroju
Naprezenia ekstremalne (g+g)max
Pole powierzchni konturu ABCDEF
fctd

Wspétczynnik bezpieczenstwa:

Zbrojenie teoretyczne

Stopa:

dolne:

0.84 (m)
303.33 (kN)

d = 0.44 (m)
0.38 (MPa)

A =0.80 (M2)
1.35 (MPa)
1.647 > 1

ULS : COMB1 SGN N=2020.83 Fx=-2.24 Fy=82.11

My = 286.50 (kN*m)

A, =7.03 (cm2/m)

ULS : COMB1 SGN N=2020.83 Fx=-2.24 Fy=82.11

Mx = 237.65 (KN*m)

As min
gorne:

Ay, = 7.03 (cm2/m)

=7.03 (cm2/m)

A';,=0.00 (cm2/m)
A's,=0.00 (cm2/m)

My = -1.12 (KN*m)

A min =0.00 (cm2/m)
Trzon stupa:
Zbrojenie podiuzne A =0.00(cm2) A, =0.00(cm2)
A =2 * (Asx + Asy)
Asx =0.00 (cm2) Asy =0.00 (cm2)

ULS: COMB1 SGN N=2020.83 Fx=-2.24 Fy=82.11
0.90 * ciezar fundamentu
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Zbrojenie rzeczywiste

Stopa:
Dolne:
Wzdtuz osi X:
12 A-IlIN (RB500) 16 I=2.29 (m) e =1*1.09 + 11*0.20
Wzdtuz osi Y:
10 A-IlIN (RB500) 16 | =2.69 (m) e = 1*-0.89 + 9*0.20
Gorne:
Trzon

Zbrojenie podtuzne

taczniki
Zbrojenie podiuzne
6 A-IlIN (RB500) 16 I=1.11 (m) e = 1*0.15 + 1*0.30

5.3.3 SLUPY KONDYGNACJI PODZIEMNE]

5.3.3.1 Stup C1

o Lokalizacja elementéw:

o

o Wykresy sit osiowych Nx:
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[3531.24 |
{ [3542.50 |
D3
i [3776.50 |

(293528 -

4332 3776.37
(162325 [2069.51 |
[204812 ] [260947 |

3818.75

[2064.68 |
[2616.82 |
7 1297379 |

ulF)‘t+‘c Fx-t 1000kN
Max=4409.34

| 'Min=1244.63
Cases: 27 (COMB1 SGN)

o Wykresy momentc')w zginajqcych My:

131989
S G [-1373.60 |
1483 70 200
4.7
’
lm
:r !
[-0.00]
[-1369.71 |
-000
q 1036 92
T 10.00] *
My 500KkNm
u Max=2628.34
Min=-1498.87
g Cases: 27 (COMB1 SGN)
o Wykresy sit poprzecznych Vz:
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37741
j }/
1563 E j).sgusql

-410.16
e
-396.64

-393.80
7
P 1 408.68 |
4 J

L ( 5

'

o

o Wykresy momentéw zginajgcych Mz:

-22449 |

48554

'1 24250 |

-51.47 ¢ »’W
fi Mool |
Loos] B | e

s

Y

o Wykresy sit poprzecznych Vy:

[

‘,9;99,,,‘

262.20 |
-242.77 |
000 -46.92 |
@ 000] Yg50]
’ -0.00 |

-396.31 |

1 [ -39135.
| s
)

h

L/ 1296.26

YFz 100kN
Max=1209.00
Min=-428.25

Cases: 27 (COMB1 SGN)

YMz 100kNm
Max=749.71
Min=-245.40

Cases: 27 (COMB1 SGN)
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Temat: . . _____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal @ S.Gatuszka | Sprawdzit: | R.Drozd  Data: | 07.2017 Strona: 450283
64.14 : ;
i 7o || -138.72 |
I -56.31
I69 28 |
14.70
L" 0! -76.61
wj
171.38
P sis
lﬂ[ E74 91
1540 I 6936
124 .80
;— 1341]
22].44 |
N -
U Fy 50kN
Max=70.11
Min=-214.20
g Cases: 27 (COMB1 SGN)
e Nazwa :C1l
e Poziom odniesienia -
¢ Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska : 45 %
o Wspétczynnik petzania betonu 1 Qp =2.00
o Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
e Klasa srodowiska : XC1
e Wiek betonu .5 (lat)
e Konstrukcja o specjalnym znaczeniu . nie

Charakterystyki materiatow:

e Beton
e Zbrojenie podiuzne
e Zbrojenie poprzeczne

: B37 fcd = 20.00 (MPa)
- A-IlIN (RB500) typ A-IlIN (RB500)
- A-IlIN (RB500) typ A-llIN (RB500)

ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)
fyk = 500.00 (MPa)
fyk = 500.00 (MPa)

Geometria:
Prostokat 40.0 x 80.0 (cm)
Wysokos¢: =4.00 (m)
Grubos¢ piyty =0.25(m)
Wysokos¢ belki =1.00 (m)
Otulina zbrojenia =5.0 (cm)
XAc =0.32 (m2)
lcy =1706666.7 (cm4)
Icz =426666.7 (cm4)
dy =74.9 (cm)
dz =34.9 (cm)

Opcje obliczeniowe:

e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
e Stup prefabrykowany : nie
e Uwzglednienie smuktoSci : tak
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . . OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal @ S.Gatuszka | Sprawdzit: | R.Drozd  Data: | 07.2017 Strona:. 460283
e Metoda obliczeh : uproszczona
e Konstrukcja o weztach nieprzesuwnych
Obcigzenia:
Przypadek  Natura Grupa ; Ng/N N Myg Myd My Mzg Mzd Mz
(kN) (kN*m)  (kN*m)  (kN*m) (kN*m)  (kN*m)  (kKN*m)
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 144 1.00 1.00 1584.05 368.58 0.00 22115 141 0.00 0.85
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 148 1.00 1.00 1576.61 366.88 0.00 220.13 1.53 0.00 0.92
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 152 1.00 1.00 1569.06 376.72 0.00 226.03 3.98 0.00 2.39
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 162 1.00 1.00 1501.50 -209.12 0.00 -125.47 5.08 0.00 3.05
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 166 1.00 1.00 1464.76 -203.67 0.00 -122.20 8.43 0.00 5.06
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 170 1.00 1.00 1626.09 -233.81 0.00 -140.29 -7.04 0.00 -4.22
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) 144 1.00 1.00 1942.91 450.37 0.00 270.22 1.67 0.00 1.00
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) 148 1.00 1.00 1933.79 448.23 0.00 268.94 1.85 0.00 111
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) 152 1.00 1.00 1921.96 460.05 0.00 276.03 5.21 0.00 3.12
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) 162 1.00 1.00 1856.86 -254.88 0.00 -152.93 6.01 0.00 3.60
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) 166 1.00 1.00 1811.98 -248.17 0.00 -148.90 10.11 0.00 6.07
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) 170 1.00 1.00 2005.89 -284.60 0.00 -170.76 -8.45 0.00 -5.07
Yf - wspétczynnik obcigzenia
Wyniki obliczeniowe:
Analiza SGN
Kombinacja wymiarujagca: COMB1 SGN (A)
Sity przekrojowe:
Nsd = 1921.96 (KN) Msdy = 460.05 (kN*m) Msdz = 5.21 (kN*m)
Sity wymiarujgce: wezet gérny
Nsd = 1921.96 (kN) Nsd*etotz = 511.30 (KN*m) Nsd*etoty= 30.83 (KN*m)
Mimosrod:
Mimosraéd: ez (My/N) ey (Mz/N)
statyczny ee: 23.9 (cm) 0.3 (cm)
niezamierzony ea: 2.7 (cm) 1.3 (cm)
poczatkowy e0: 26.6 (cm) 1.6 (cm)
catkowity etot: 26.6 (cm) 1.6 (cm)
Analiza szczegétowa-Kierunek Y:
Sita krytyczna (38)
Nerit = (9 / Ic,2 ) *[(Ecm * lc ) (2 * kIt) *(0.11/ (0.1 + eq /h) + 0.1) + Eg » Ig ] = 97831.22 (kN)
Lo =3.50 (m)
Ecm = 32758.78 (MPa)
Ic = 1706666.7 (cm4)
Es = 200000.00 (MPa)
Is = 41818.3 (cm4)
kit = 2.00
$=2.00
Nd/N =1.00
eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01*lo /h - 0.01 *fcd ) =0.33
eo = 26.6 (cm)
h =80.0 (cm)
Analiza smuklosci
Konstrukcja nieprzesuwna
lcol (M) o (M) A Aim Acrit
3.50 3.50 15.16 25.00 104.00 Stup krepy
Analiza wyboczenia
M1 = 460.05 (KN*m) M2 = 0.00 (kN*m)
Przypadek: przekréj na kohcu stupa (wezet gorny), pominiecie wptywu smuktosci
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Msd = 460.05 (kN*m)
ee = Msd/Nsd = 23.9 (cm)
ea = max (Icol/600, hy/30, 1.0cm) = 2.7 (cm)
Icol = 3.50 (m)
hy = 80.0 (cm)
eo = ee + ea=26.6 (cm) (31)
etot = n*eo = 26.6 (cm) (36)
n=1 (pominiecie wptywu smukfosci)

Analiza szczegotowa-Kierunek Z:

Sita krytyczna (38)

Nerit = (97192 ) *[( Eem * e )/ (2 * Kit) *( 0.11/ (0.1 + e /h) + 0.1) + Eg * Ig | = 27660.77 (kN)

Lo =3.50 (m)
Ecm = 32758.78 (MPa)
Ic = 426666.7 (cm4)
Es = 200000.00 (MPa)
Is =10927.6 (cm4)
kit = 2.00
¢ =2.00
Nd/N = 1.00
eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01*lo/h -0.01 *fcd ) = 0.04
eo = 26.6 (cm)
h =40.0 (cm)

Analiza smuklosci

Konstrukcja nieprzesuwna
Icol (M) lo (M) by Mim Acrit

3.50 3.50 30.31 25.00 104.00 Stup smukly

Analiza wyboczenia

M1 = 5.21 (kN*m) M2 = 0.00 (kN*m)
Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet gérny), pominiecie wptywu smukiosci
Msd = 5.21 (kN*m)
ee = Msd/Nsd = 0.3 (cm)
ea = max (Icol/600, hz/30, 1.0cm) = 1.3 (cm)
Icol = 3.50 (m)
hz = 40.0 (cm)
eo=ee +ea=1.6(cm) (31)
etot = n*eo = 1.6 (cm) (36)
n=1 (pominiecie wptywu smukfosci)

Nosnos¢
MyRrd = 1041.67 (kN*m) Mygq = 511.30 (kN*m)
MzRq = 62.81 (kN*m)  Mzgq = 30.83 (kN*m)

NRg = 3915.58 (kN) Ngq = 1921.96 (kN)
Rq/Sq =2.04

Zbrojenie:
Przekroj zbrojony pretami $25.0 (mm)
Catkowita liczba pretéw w przekroju =12
Liczba pretéw na boku b =3

Liczba pretéw na boku h =5
rzeczywista powierzchnia Asr =58.90 (cm2)

Stopien zbrojenia: pn=Asr/Ac =184 %
Zbrojenie:

Prety gtéwne (A-1IIN (RB500)):
o 12 ¢25 [=3.95(m)

Zbrojenie poprzeczne (A-IIIN (RB500)):
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e strzemiona: 24 $101=2.28 (m)
o szpilki 72 $101=0.56 (m)
5.3.3.2 StupC2

o Lokalizacja elementéw:

o

o Wykresy sit osiowych Nx:

v g

1917.11

192847

182845

o Wykresy momentéw zginajgcych My:

1866.88

SFx+c Fx-t 500kN
Max=2016.58
Min=1798.23

Cases: 27 (COMB1 SGN)

and Engineering Consultancy
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¢ Wykresy momentow zginajgcych Mz:

Y My 100kNm
Max=281.78
Min=-457.37

Cases: 27 (COMB1 SGN)

12743 1
=

~u

Y Fz 50kN
Max=80.51
Min=-130.68

Cases: 27 (COMB1 SGN)
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481
-0.00
to,oiﬂ -1.61
ifo.ooJ
[600] 148 ]

Y Mz 2kNm
Max=7.84

Min=-8.99
Cases: 27 (COMB1 SGN)

o Wykresy sit poprzecznych Vy:

1.37
046
o
042
163
HYFy 1kN
Max=2.57
Min=-2.24
g Cases: 27 (COMB1 SGN)
o Nazwa :C2
Poziom odniesienia -
¢ Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska : 45 %
e Wspdtczynnik petzania betonu 1 Qp =2.00
e Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
o Klasa $rodowiska 1 XC1
e Wiek betonu : 5 (lat)
e Konstrukcja o specjalnym znaczeniu : nie
Charakterystyki materiatéow:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY
Opracowat  R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 510f283
e Beton : B37 fcd = 20.00 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)
e Zbrojenie podiuzne : A-1lIN (RB500) typ A-1lIN (RB500) fyk = 500.00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczne : A-llIN (RB500) typ A-1lIIN (RB500) fyk = 500.00 (MPa)
Geometria:
Prostokat 60.0 x 60.0 (cm)
Wysokosé¢: =4.00 (m)
Grubos¢ ptyty =0.25(m)
Wysokos¢ belki =1.00 (m)
Otulina zbrojenia =5.0 (cm)
XAc =0.36 (m2)
lcy =1080000.0 (cm4)
Icz =1080000.0 (cm4)
dy =54.6 (cm)
dz =54.6 (cm)

Opcje obliczeniowe:

e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
e Stup prefabrykowany . nie

¢ Uwzglednienie smukifosci : tak

o Metoda obliczeh : uproszczona

o Konstrukcja o weztach nieprzesuwnych

Obcigzenia:
Przypadek Natura Grupa V; Ng/N N Myg Myd My Mzg Mzd Mz
(kN) (kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN*m) (kKN*m)

COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 278 100 1.00 227.17 -36.10 0.19 63.99 482 0.12 -1.76
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 280 1.00 1.00 22573 -3530 0.19 62.10 7.53 -0.18 2.79
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 281 100 1.00 22166 -34.88 0.17 64.36  3.62 0.14 -1.94
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 283 1.00 1.00 511.58 -240.52 0.62 54.87  -200.93 0.44 2.87
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 284 100 1.00 221.84 -36.05 0.17 64.08  4.46 0.11 -1.87
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 286 1.00 1.00 612.46 -162.67 -5.90 9.36 -149.63 -2.08 8.29
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 288 1.00 1.00 336.50 -153.85 0.52 68.14  -213.76 0.20 3.07
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 291 100 1.00 276.71 147.04 -0.65 -85.69 16.91 0.02 -0.29

COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 292 1.00 1.00 260.28 113.65 -0.52 -85.07 7241 -0.09 -1.01
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 294 1.00 1.00 259.76 113.30 -0.55 -84.28 -74.97 0.13 1.23
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 295 1.00 1.00 27420 14462 -0.67 -86.56  1.37 -0.01 -0.04
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 296 1.00 1.00 259.73 11446 -0.53 -84.33 73.26 -0.12 -1.07
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 298 1.00 1.00 259.13 114.83 -0.55 -84.39 -75.65 0.16 1.16
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 299 1.00 1.00 273.05 144.62 -0.66 -86.12  2.00 0.00 -0.25
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 300 1.00 1.00 259.46 113.57 -0.53 -85.03 73.09 -0.17 -1.08
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 302 1.00 1.00 262.34 119.66 -0.52 -83.48 -126.37 0.14 2.16

COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 303 1.00 1.00 270.27 130.79 -0.63 -87.56  79.85 0.07 -1.70

COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) 278 1.00 1.00 275.39 -34.60 0.20 71.10 5.35 0.15 -2.17
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) 280 1.00 1.00 273.12 -3356 0.20 69.20 9.51 -0.22 3.36
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) 281 1.00 1.00 268.73 -33.08 0.18 71.56 3.86 0.18 -2.38
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) 283 1.00 1.00 627.65 -282.43 0.70 56.65 -244.43 054 3.46
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) 284 1.00 1.00 269.06 -34.54 0.18 71.21 4.90 0.13 -2.30
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) 286 1.00 1.00 758.12 -199.26 -7.23 10.59 -182.87 -255 9.71
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) 288 1.00 1.00 409.59 -175.48 0.58 73.71 -260.19 0.24 3.67
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) 291 1.00 1.00 336.16 165.04 -0.71 -93.37 2045 0.03 -0.35
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) 292 1.00 1.00 316.59 126.22 -0.57 -93.34  87.20 -0.12 -1.21
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) 294 1.00 1.00 316.07 125.89 -0.61 -92.45 -90.37 0.16 1.49
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) 295 1.00 1.00 333.29 162.19 -0.73 -94.37 1.63 -0.01 -0.05
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) 296 1.00 1.00 316.07 127.26 -0.59 -92.48  88.32 -0.15 -1.28
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) 298 1.00 1.00 315.39 127.67 -0.61 -92.54 -91.15 0.20 1.39
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) 299 1.00 1.00 331.87 162.18 -0.73 -93.90 244 0.00 -0.31
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) 300 1.00 1.00 31559 126.16 -0.59 -93.31 88.12 -0.21 -1.29
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) 302 1.00 1.00 319.42 134.44 -0.58 -91.18 -156.55 0.18 2.69
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) 303 1.00 1.00 329.56 147.60 -0.69 -95.31  99.91 0.09 -211

Yf - wspétczynnik obcigzenia
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Data:

| 07.2017 Strona: 520f283

Wyniki obliczeniowe:
Analiza SGN

Kombinacja wymiarujagca: COMB1 SGN (A)
Sity przekrojowe:

Nsd = 627.65 (kN) Msdy = -282.43 (kN*m) Msdz = -244.43 (kN*m)

Sity wymiarujgce: wezet gérny

Nsd = 627.65 (kN) NSd*etotz = -294.99 (kN*m) NSd*etoty= -256.98 (KN*m)
Mimosréd:
Mimosraéd: ez (My/N) ey (Mz/N)
statyczny ee: -45.0 (cm) -38.9 (cm)
niezamierzony ea: -2.0 (cm) -2.0 (cm)
poczatkowy e0: -47.0 (cm) -40.9 (cm)
catkowity etot: -47.0 (cm) -40.9 (cm)

Analiza szczegétowa-Kierunek Y:

Sita krytyczna (38)

Nerit = (9 /162 ) *[( Egm * Ie. )/ (2 * Kit) *(0.11/ (0.1 + e /h) + 0.1) + Eg * Ig ] = 57457.54 (kN)

Lo =4.00 (m)
Ecm = 32758.78 (MPa)
Ic =1080000.0 (cm4)
Es = 200000.00 (MPa)
Is =41143.6 (cm4)
kit = 2.00
¢ =2.00
Nd/N = 1.00
eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01*lo/h - 0.01 * fcd ) =-0.78
eo = -47.0 (cm)
h =60.0 (cm)

Analiza smuklosci

Konstrukcja nieprzesuwna
Icol (M) lo (M) A Alim Acrit

4.00 4.00 23.09 25.00 104.00 Stup krepy

Analiza wyboczenia

M1 = 0.70 (kN*m) M2 = -282.43 (kN*m)

Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet gérny), pominiecie wptywu smukiosci

Msd = -282.43 (kN*m)
ee = Msd/Nsd = -45.0 (cm)
ea = max (Icol/600, hy/30, 1.0cm) = -2.0 (cm)

Icol = 4.00 (M)

hy = 60.0 (cm)
eo =ee +ea=-47.0 (cm) (31)
etot = n*eo = -47.0 (cm) (36)

n=1 (pominiecie wptywu smukifosci)
Analiza szczegotowa-Kierunek Z:

Sita krytyczna (38)

Nerit = (9 /162 ) *[( Egm * Ie. )/ (2 * Kit) *(0.11/ (0.1 + e /h) + 0.1) + Eg * Ig ] = 58256.74 (kN)

Lo =4.00 (m)

Ecm = 32758.78 (MPa)

Ic = 1080000.0 (cm4)

Es = 200000.00 (MPa)

Is = 41143.6 (cm4)

kit = 2.00

¢=2.00

Nd/N = 1.00

eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01 *lo /h - 0.01 * fcd ) = -0.68
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eo = -47.0 (cm)
h =60.0 (cm)

Analiza smuklosci

Konstrukcja nieprzesuwna
Icol (M) lg (M) A Aim Acrit
4.00 4.00 23.09 25.00 104.00 Stup krepy

Analiza wyboczenia

M1 = 0.54 (kN*m) M2 = -244.43 (kN*m)

Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet gérny), pominiecie wptywu smuktosci
Msd = -244.43 (KN*m)

ee = Msd/Nsd = -38.9 (cm)

ea = max (Icol/600, hz/30, 1.0cm) = -2.0 (cm)

Icol = 4.00 (m)

hz =60.0 (cm)
eo = ee + ea =-40.9 (cm) (31)
etot = n*eo =-40.9 (cm) (36)

n=1 (pominiecie wptywu smukfosci)

(ez* b)/ (ey * h) =0.87
mn =1.00

Nrgz =3023.00 (kN)
Nray = 2611.17 (kN)
Nrdo = 11060.39 (kN)
Mn*Ngg= 627.65 (kN)

NRd = 1/ ((1/ NRdz) +(1/ Nrgy) - (1 / Nrgo)) = 1604.23 (kN)

NRd/NSd =2.56

Analiza SGU

Zarysowanie

Kombinacja wymiarujgca: COMB2 SGU (A)
Sity przekrojowe:

N =511.58 (kN) My =-240.52 (kN*m) Mz =-200.93 (KN*m)
Crim =0.3 (mm)

Cr =0.2 (mm)
Cr”m/Cr =
Zbrojenie:
Przekréj zbrojony pretami $32.0 (mm)
Catkowita liczba pretéw w przekroju =12
Liczba pretow na boku b =4
Liczba pretéw na boku h =4
rzeczywista powierzchnia Asr =96.51 (cm2)
Stopien zbrojenia: pu = Asr/Ac = 2.68 %
Zbrojenie:

Prety gtéwne (A-IIIN (RB500)):

12 32 | =3.95 (m)

Zbrojenie poprzeczne (A-IIIN (RB500)):

strzemiona: 24 $101=2.28 (m)

1.64
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o szpilki 96 $10 | = 0.76 (M)

5.3.3.3 SturC3

o Lokalizacja elementow:
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198.78

My 10kNm
Max=220.41

112.62 Min=-164 .47

: Cases: 27 (COMB1 SGN)

o Woykresy sit poprzecznych Vz:

JECEN

107 .54

YFz 10kN
Max=286.10
Min=-219.41
g Cases: 27 (COMB1 SGN)
¢ Wykresy momentéw zginajgcych Mz:
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e Nazwa :C3
Poziom odniesienia -
¢ Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska 1 45 %
e Wspdtczynnik petzania betonu 1 Qp =2.00
e Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
o Klasa $rodowiska : XC1
e Wiek betonu : 5 (lat)
e Konstrukcja o specjalnym znaczeniu : nie

Charakterystyki materiatow:

e Beton : B37 fcd = 20.00 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)
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e Zbrojenie podiuzne : A-1lIN (RB500) typ A-1lIN (RB500) fyk = 500.00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczne : A-llIN (RB500) typ A-1lIN (RB500) fyk = 500.00 (MPa)
Geometria:
Prostokat 60.0 x 60.0 (cm)
Wysokosé: =4.00 (m)
Grubo$¢ piyty =0.25 (m)
Wysokos$¢ belki =1.00 (m)
Otulina zbrojenia =5.0 (cm)
XAc =0.36 (m2)
lcy =1080000.0 (cm4)
Icz =1080000.0 (cm4)
dy =55.0 (cm)
dz =55.0 (cm)
Opcje obliczeniowe:
e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
e Stup prefabrykowany ' nie
e Uwzglednienie smuktosci : tak
o Metoda obliczeh : uproszczona
¢ Konstrukcja o weztach nieprzesuwnych
Obcigzenia:
Przypadek Natura Grupa 7; Ng/N N Myg Myd My Mzg Mzd Mz
(kN) (kN*m)  (kN*m)  (KN*m) (KN*m) (KN*m)  (kN*m)
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 308  1.00  1.00 1152.62 676.94 2.35 -21.22 -281.26 -3.08  -9.84
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) 308  1.00 1.00 1413.23 827.87 2.87 -25.35  -339.26 -3.77

12.29

Yf - wspétczynnik obcigzenia
Wyniki obliczeniowe:
Analiza SGN

Kombinacja wymiarujagca: COMB1 SGN (A)
Sity przekrojowe:

Nsd = 1413.23 (kN) Msdy = 827.87 (kN*m)
Sity wymiarujgce: wezet gérny

Nsd = 1413.23 (kN) Nsd*etotz = 856.13 (KN*m)

Msdz = -339.26 (kN*m)

Nsd*etoty= -367.52 (KN*m)

Mimosréd:
Mimosraéd: ez (My/N) ey (Mz/N)
statyczny ee: 58.6 (cm) -24.0 (cm)
niezamierzony ea: 2.0 (cm) -2.0 (cm)
poczatkowy e0: 60.6 (cm) -26.0 (cm)
catkowity etot: 60.6 (cm) -26.0 (cm)
Analiza szczegétowa-Kierunek Y:

Sita krytyczna (38)

Nerit = 9/ 162 ) *[( Egm * Ie. )/ (2 * Klt) *(0.11/ (0.1 + e /h) + 0.1) + Eg » Ig ] = 71930.09 (kN)

Lo =4.00 (m)

Ecm = 32758.78 (MPa)
Ic = 1080000.0 (cm4)
Es = 200000.00 (MPa)
Is = 55131.5 (cm4)
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klt = 2.00
¢ =2.00
Nd/N = 1.00
eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01*lo/h-0.01 *fcd ) =1.01
eo =60.6 (cm)
h =60.0 (cm)
Analiza smuktosci
Konstrukcja nieprzesuwna
Icol (M) lg (M) A Aim Acrit
4.00 4.00 23.09 25.00 104.00 Stup krepy

Analiza wyboczenia

M1 = 827.87 (kN*m) M2 = 2.87 (kN*m)

Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet gorny), pominiecie wptywu smukfosci
Msd = 827.87 (kN*m)

ee = Msd/Nsd = 58.6 (cm)

ea = max (Icol/600, hy/30, 1.0cm) = 2.0 (cm)

Icol = 4.00 (m)
hy =60.0 (cm)
eo = ee + ea=60.6 (cm) (31)
etot = n*eo = 60.6 (cm) (36)
n=1 (pominiecie wptywu smukfosci)
Analiza szczegoétowa-Kierunek Z:
Sita krytyczna (38)

Nosnosé

Nerit =9/ I02 Y *[(Egm * I ) (2 * klt) *(0.11/ (0.1 + eg /h) + 0.1) + Eg = Ig ] = 77257.77 (kN)

Lo =4.00 (m)

Ecm = 32758.78 (MPa)

Ic =1080000.0 (cm4)

Es = 200000.00 (MPa)

Is =55131.5 (cm4)

kit = 2.00

¢ =2.00

Nd/N = 1.00

eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01*lo/h - 0.01 * fcd ) = -0.43
eo = 60.6 (cm)
h =60.0 (cm)

Analiza smuktosci
Konstrukcja nieprzesuwna

Icol (M) lo (M) A
4.00 4.00 23.09

Acrit
104.00

Mim
25.00 Stup krepy
Analiza wyboczenia

M1 =-3.77 (kN*m) M2 =-339.26 (kN*m)

Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet gorny), pominiecie wptywu smuktosci
Msd = -339.26 (kN*m)

ee = Msd/Nsd =-24.0 (cm)

ea = max (Icol/600, hz/30, 1.0cm) = -2.0 (cm)

Icol = 4.00 (m)

hz =60.0 (cm)
eo =ee +ea=-26.0 (cm) (31)
etot = n*eo =-26.0 (cm) (36)

n=1 (pominiecie wptywu smukiosci)

(ez* b)/ (ey * h) =0.43

mn =1.00

Nrgz =5121.45 (kN)
Nragy =2433.10 (kN)
Nrdo = 12347.19 (kN)
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mn*Ngg= 1413.23 (kN)
Nrd = 1/((1/NRgz) +(1 / NRdy) - (1 / Nrdo))

NRd/NSd =1.35
Analiza SGU

Zarysowanie

= 1903.80 (kN)

Kombinacja wymiarujgca: COMB2 SGU (A)

Sity przekrojowe:

N=1152.62 (kN) My =676.94 (kN*m) Mz = -281.26 (KN*m)

Clim  =0.3 (mm)
Cr =0.2 (mm)
Crim/Cr =

Zbrojenie:

Przekréj zbrojony pretami
Catkowita liczba pretéw w przekroju
Liczba pretéw na boku b

Liczba pretéw na boku h
rzeczywista powierzchnia

Stopien zbrojenia:
Zbrojenie:

Prety gtéwne (A-11IN (RB500)):
o 16 ¢32 [ =3.95 (m)

Zbrojenie poprzeczne (A-1lIN (RB500)):
e strzemiona: 39 $101=2.30 (m)

1.24

$32.0 (mm)

=16

=5

=5

Asr = 128.68 (cm2)

p = Asr/Ac = 3.57 %

o szpilki 234 ¢101=0.77 (m)

5.3.3.4 SturC4

Lokalizacja elementdw:
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179.82 +324%
i 10
(34153 |
28024

19 18

o [28502 | ufyec Fxct 100kN
Max=342.15
Min=72.89

+3249 I
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Cases: 27 (COMB1 SGN)
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[-283]
__[ozs]
[-031]
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o

o Woykresy sit poprzecznych Vy:

o Nazwa

Poziom odniesienia

Wilgotnos$¢ wzgledna srodowiska
Wspotczynnik petzania betonu

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Klasa srodowiska

Wiek betonu

Konstrukcja o specjalnym znaczeniu

Charakterystyki materiatéow:

0.55
vl

Mz 1kNm
Max=2.04
Min=-2.83

Cases: 27 (COMB1 SGN)

-0.31
0.19 |
P 217
[
i Min=-4.46
Cases: 27 (COMB1 SGN)
:C4
45%
1 Qp =2.00
: 28 (dni)
1 XC1
: 5 (lat)
' nie
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
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e Beton : B37 fcd = 20.00 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)

e Zbrojenie podiuzne : A-1lIN (RB500) typ A-1lIN (RB500)
e Zbrojenie poprzeczne : A-llIN (RB500) typ A-1lIIN (RB500)

fyk = 500.00 (MPa)
fyk = 500.00 (MPa)

Geometria:
Prostokat 40.0 x 60.0 (cm)
Wysokos¢: =4.00 (m)
Grubo$¢ piyty =0.25 (m)
Wysokos¢ belki =1.00 (m)
Otulina zbrojenia =5.0 (cm)
XAc =0.24 (m2)
lcy = 720000.0 (cm4)
Icz = 320000.0 (cm4)
dy =54.6 (cm)
dz =34.6 (cm)

Opcje obliczeniowe:

e Obliczenia wg normy

- PN-B-03264 (2002)

e Stup prefabrykowany ' nie
¢ Uwzglednienie smukifosci : tak
o Metoda obliczeh : uproszczona

o Konstrukcja o weztach nieprzesuwnych

Obcigzenia:

Przypadek Natura Grupa V; Ng/N N Myg Myd My Mzg Mzd Mz
(kN) (kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN*m) (kKN*m)

COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 279 100 1.00 290.38 -146.70 0.33 58.40 -1.90 -0.01 0.05

COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 282 100 1.00 290.46 -141.84 0.34 56.56  3.01 0.04 -0.41
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 285 1.00 1.00 291.76 -144.47 0.33 56.86 1.34 0.07 -0.26
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 293 100 1.00 162.39 5246  -0.19 -73.70 0.52 -0.00 -0.04
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 297 100 1.00 161.88 53.48 -0.21 -73.42 034 -0.01 -0.02
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 301 100 1.00 159.25 47.88 -0.17 -74.67  2.49 -0.00 -0.06
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) 279 1.00 1.00 358.32 -170.55 0.38 62.99 -2.24 -0.01 0.06
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) 282 1.00 1.00 358.56 -164.73 0.38 60.65 3.56 0.05 -0.50
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) 285 1.00 1.00 360.10 -168.09 0.38 61.19 1.58 0.09 -0.33
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) 293 1.00 1.00 198.11 54.60 -0.20 -81.69 0.60 -0.00 -0.05
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) 297 1.00 1.00 197.58 55.83 -0.22 -81.35 0.43 -0.01 -0.03
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) 301 1.00 1.00 194.10 48.87 -0.18 -82.87 3.25 -0.00 -0.08

Yf - wspétczynnik obcigzenia
Wyniki obliczeniowe:

Analiza SGN

Kombinacja wymiarujagca: COMB1 SGN (A)

Sity przekrojowe:

Nsd = 358.32 (kN)
Sity wymiarujace: wezet gérny
Nsd*etotz = -177.72 (KN*m)

Nsd = 358.32 (kN)

Msdy = -170.55 (kN*m)

Msdz = -2.24 (kN*m)

Nsd*etoty= -7.02 (KN*m)

Mimosraéd:

Mimosréd: ez (My/N) ey (Mz/N)
statyczny ee: -47.6 (cm) -0.6 (cm)
niezamierzony ea: -2.0 (cm) -1.3 (cm)
poczatkowy e0: -49.6 (cm) -2.0 (cm)
catkowity etot: -49.6 (cm) -2.0 (cm)

Analiza szczegétowa-Kierunek Y:

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural |
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OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Klient:
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal @ S.Gatuszka | Sprawdzit: | R.Drozd  Data: | 07.2017 Strona:. 640283
Sita krytyczna (38)

Nerit = (9/ IO2 ) *[(Eem * Ic )/ (2 * ki) *(0.11/ (0.1 + eg /h) + 0.1) + Eg  Ig ] = 20997.08 (KN)

Lo =4.00 (m)

Ecm = 32758.78 (MPa)

Ic = 720000.0 (cm4)

Es = 200000.00 (MPa)

Is = 12215.9 (cm4)

klt = 2.00

¢ =2.00

Nd/N = 1.00

eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01*lo/h - 0.01 * fcd ) =-0.83
eo =-49.6 (cm)
h =60.0 (cm)

Analiza smuklosci

Konstrukcja nieprzesuwna
Icol (M) lo (M) A Alim acrit
4.00 4.00 23.09 25.00 104.00 Stup krepy

Analiza wyboczenia

M1 = 0.38 (kN*m) M2 = -170.55 (kN*m)

Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet gérny), pominiecie wptywu smukiosci
Msd = -170.55 (kN*m)

ee = Msd/Nsd = -47.6 (cm)

ea = max (Icol/600, hy/30, 1.0cm) = -2.0 (cm)

Icol = 4.00 (m)

hy = 60.0 (cm)
eo = ee + ea =-49.6 (cm) (31)
etot = n*eo = -49.6 (cm) (36)

n=1 (pominiecie wptywu smukfosci)

Analiza szczegobtowa-Kierunek Z:

Sita krytyczna (38)

Nerit = (9/ |02 ) *[(Ecm * Ic ) (2 *kIt) *(0.11/ (0.1 + eg /h) + 0.1) + Eg » Ig ] = 12957.64 (kN)

Lo =4.00 (m)

Ecm = 32758.78 (MPa)

Ic = 320000.0 (cm4)

Es = 200000.00 (MPa)

Is =5402.9 (cm4)

kit = 2.00

¢ =2.00

Nd/N = 1.00

eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01 *lo /h - 0.01 * fcd ) = -0.05
eo0 = -49.6 (cm)
h =40.0 (cm)

Analiza smuklosci

Konstrukcja nieprzesuwna
lcol (M) lg (M) Iy Aim Acrit
4.00 4.00 34.64 25.00 104.00 Stup smukly

Analiza wyboczenia

M1 =-0.01 (kN*m) M2 =-2.24 (kN*m)

Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet gérny), pominiecie wptywu smukiosci
Msd = -2.24 (kN*m)

ee = Msd/Nsd = -0.6 (cm)

ea = max (Icol/600, hz/30, 1.0cm) = -1.3 (cm)

Icol = 4.00 (m)

hz =40.0 (cm)
eo=ee +ea=-2.0(cm) (31)
etot = n*eo =-2.0 (cm) (36)

n=1 (pominiecie wptywu smukifosci)
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . _____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal = S.Gatuszka | Sprawdzitk: R.Drozd | Data: | 07.2017 Strona:. 650283
Nosnosé
MyRd = -489.04 (kN*m)  Mygq = -177.72 (kN*m)
MzRrd = -19.31 (kN*m)  Mzgq = -7.02 (kN*m)
NRd = 986.02 (kN) Ngq = 358.32 (kN)
Rq/Sq =2.75
Analiza SGU
Zarysowanie
Kombinacja wymiarujgca: COMB2 SGU (A)
Sity przekrojowe:
N =290.38 (kN) My =-146.70 (kKN*m) Mz =-1.90 (KN*m)
Crliim =0.3 (mm)
Cr =0.2 (mm)
Criin/Cr = 1.81
Zbrojenie:
Przekroj zbrojony pretami $20.0 (mm)
Catkowita liczba pretéw w przekroju =10
Liczba pretow na boku b =3
Liczba pretow na boku h =4
rzeczywista powierzchnia Asr =31.42 (cm2)
Stopien zbrojenia: p=Asr/Ac =131%
Zbrojenie:
Prety gtéwne (A-IIIN (RB500)):
e 10620 [ =3.95 (m)
Zbrojenie poprzeczne (A-IIIN (RB500)):
e strzemiona: 22 $101=1.84 (m)
o szpilki 22 $101=0.75 (m)
44 $101=0.55 (m)
5.3.3.5 StupC5

Lokalizacja elementéw:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w O$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona. 660283
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal @ S.Gatuszka | Sprawdzit: | R.Drozd  Data: | 07.2017 Strona: 670283
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Klient: OTBS Sp. z o.0.

Projekt:

Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat:

OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat S.Gatuszka |

Sprawdzit:

R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona. 680f283
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Cases: 27 (COMB1 SGN)

310.86

-20.54

YNz 100kNm
Max=314.14
Min=-302.37

Cases: 27 (COMB1 SGN)
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . _____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal @ S.Gatuszka | Sprawdzit: | R.Drozd | Data: | 07.2017 Strona: 690283
205.23
__[4323
-\
L/JJZ 1]
el 0.22
574 7
-437.33
j’ 29.72
I EG 50kN
Max=291.85
Z Min=-437.33
9 Cases: 27 (COMB1 SGN)
e Nazwa :C5
e Poziom odniesienia -
¢ Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska : 45 %
o Wspétczynnik petzania betonu 1 Qp =2.00
o Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
e Klasa srodowiska : XC1
e Wiek betonu .5 (lat)
e Konstrukcja o specjalnym znaczeniu . nie

Charakterystyki materiatow:

Beton
Zbrojenie podtuzne
Zbrojenie poprzeczne

: B37 fcd = 20.00 (MPa)
- A-IlIN (RB500) typ A-IlIN (RB500)
- A-IlIN (RB500) typ A-IlIN (RB500)

Geometria:
Prostokat 40.0 x 50.0 (cm)
Wysokosé: =4.00 (m)
Grubos¢ piyty =0.25(m)
Wysokos¢ belki =0.60 (m)
Otulina zbrojenia =5.0 (cm)
XAc =0.20 (m2)
lcy =416666.7 (cm4)
Icz = 266666.7 (cm4)
dy =44.9 (cm)
dz =34.9 (cm)

Opcje obliczeniowe:

Obliczenia wg normy
Stup prefabrykowany : nie
Uwzglednienie smuktosci : tak
Metoda obliczen

- PN-B-03264 (2002)

: uproszczona
Konstrukcja o weztach nieprzesuwnych

ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)

fyk = 500.00 (MPa)
fyk = 500.00 (MPa)
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal @ S.Gatuszka | Sprawdzit: | R.Drozd  Data: | 07.2017 Strona: 700283

Obciagzenia:

Przypadek Natura Grupa V; Ng/N N Myg Myd My Mzg Mzd Mz
(kN) (kN*m)  (KN*m) (kKN*m) (kN*m) (kN*m) (KN*m)

COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 304 1.00 1.00 299.79 231 0.39 5.05 -265.70 0.04 -26.51
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 305 1.00 1.00 193.47 30.32 0.06 -0.78 116.78 0.15 -31.23
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) 304 1.00 1.00 364.05 2.07 0.47 6.27 -317.28 0.07 -
33.39
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) 305 1.00 1.00 235.84 36.31 0.08 -0.94 135.11 0.16 -
33.06
Yf - wspétczynnik obcigzenia
Wyniki obliczeniowe:

Analiza SGN

Kombinacja wymiarujaca: COMB1 SGN (A)

Sity przekrojowe:

Nsd = 364.05 (kN) Msdy = 2.07 (kN*m) Msdz = -317.28 (kN*m)
Sity wymiarujace: wezet gérny
Nsd = 364.05 (kN) Nsd*etotz = 8.13 (kN*m) Nsd*etoty= -322.14 (kN*m)

Mimosréd:

Mimosréd: ez (My/N) ey (Mz/N)

statyczny ee: 0.6 (cm) -87.2 (cm)

niezamierzony ea: 1.7 (cm) -1.3 (cm)

poczatkowy e0: 2.2 (cm) -88.5 (cm)

catkowity etot: 2.2 (cm) -88.5 (cm)

Analiza szczegétowa-Kierunek Y:

Sita krytyczna (38)

Nerit = (9 /162 ) *[( Egm * le. )/ (2 * Klt) *(0.11/ (0.1 + e /h) + 0.1) + Eg » Ig ] = 25129.66 (kN)

Lo =4.00 (m)
Ecm = 32758.78 (MPa)
Ic = 416666.7 (cm4)
Es = 200000.00 (MPa)
Is = 14766.3 (cm4)
kit = 2.00
¢ =2.00
Nd/N = 1.00
eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01*lo /h - 0.01 * fcd ) = 0.04
eo =2.2(cm)
h =50.0 (cm)

Analiza smuklosci

Konstrukcja nieprzesuwna
Icol (M) lg (M) A Alim Acrit
4.00 4.00 27.71 25.00 104.00 Stup smukly

Analiza wyboczenia

M1 = 2.07 (kN*m) M2 = 0.47 (KN*m)

Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet gorny), pominiecie wptywu smukiosci
Msd = 2.07 (kN*m)

ee = Msd/Nsd = 0.6 (cm)

ea = max (Icol/600, hy/30, 1.0cm) = 1.7 (cm)

Icol = 4.00 (m)

hy = 50.0 (cm)
eo=ee+ea=2.2(cm) (31)
etot = n*eo = 2.2 (cm) (36)

n=1 (pominigcie wptywu smuktosci)

. Prawa autorskie zastrzezone
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . _____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal @ S.Gatuszka | Sprawdzit: | R.Drozd | Data: | 07.2017 Strona: 710f283
Analiza szczegétowa-Kierunek Z:
M1 = 0.07 (kN*m) M2 = -317.28 (kN*m)
Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet gorny), pominiecie wptywu smukfosci
Msd = -317.28 (kN*m)
ee = Msd/Nsd = -87.2 (cm)
ea = max (Icol/600, hz/30, 1.0cm) = -1.3 (cm)
Icol = 4.00 (m)
hz = 40.0 (cm)
eo = ee + ea=-88.5 (cm) (31)
etot = n*eo = -88.5 (cm) (36)
n=1 (pominiecie wptywu smukfosci)
Nosnos¢
MyRgd = 12.98 (kN*m) Mysq = 8.13 (kN*m)
MzRrg = -513.85 (kN*m)  Mzgq = -322.14 (kN*m)
NRd = 580.70 (kN) Ngq = 364.05 (kN)
Rg/Sq =1.60
Analiza SGU
Zarysowanie
Kombinacja wymiarujgca: COMB2 SGU (A)
Sity przekrojowe:
N =299.79 (kN) My = 2.31 (kN*m) Mz = -265.70 (kN*m)
Crliim =0.3 (mm)
Cr =0.2 (mm)
Cr”m/Cr = 1.74
Zbrojenie:
Przekréj zbrojony pretami $25.0 (mm)
Catkowita liczba pretéw w przekroju =14
Liczba pretow na boku b =3
Liczba pretow na boku h =6
rzeczywista powierzchnia Asr = 68.72 (cm2)
Stopien zbrojenia: pn=Asr/Ac =3.44%
Zbrojenie:
Prety gtéwne (A-1IIN (RB500)):
14 $25 [ =3.95 (m)
Zbrojenie poprzeczne (A-IIIN (RB500)):
strzemiona: 32 ¢$101=1.68 (m)
szpilki 32 $101=0.66 (M)
128 $101=0.56 (m)
5.3.3.6

o Lokalizacja elementow:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w O$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowatl | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 720f283
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal @ S.Gatuszka | Sprawdzit: | R.Drozd | Data: | 07.2017 Strona: 730f283
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal @ S.Gatuszka | Sprawdzit: | R.Drozd  Data: | 07.2017 Strona: 740f283
2693
JET
A
202
i
[“1019 1
UMz S50kNm
Max=271.02
z Min=-292.86

> Cases: 27 (COMB1 SGN)

o Woykresy sit poprzecznych Vy:

| 4433
UFy 100kN
Max=448.96
Z Min=-44.33
9 Cases: 27 (COMB1 SGN)
o Nazwa : C6
e Poziom odniesienia -
¢ Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska : 45 %
e Wspdtczynnik petzania betonu 1 Qp =2.00
e Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
o Klasa $rodowiska : XC1
e Wiek betonu : 5 (lat)
e Konstrukcja o specjalnym znaczeniu : nie
Charakterystyki materiatéw:
e Beton : B37 fcd = 20.00 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o.0.

Projekt:

Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat:

OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat S.Gatuszka |

Sprawdzit:

R.Drozd @ Data: | 07.2017

Strona: 750f283

e Zbrojenie podiuzne : A-1lIN (RB500) typ A-1lIN (RB500)
e Zbrojenie poprzeczne : A-llIN (RB500) typ A-1lIN (RB500)

Geometria:
Prostokat 40.0 x 40.0 (cm)
Wysokosé: =4.00 (m)
Grubo$¢ piyty =0.25 (m)
Wysokos$¢ belki =0.50 (m)
Otulina zbrojenia =5.0 (cm)
XAc =0.16 (m2)
lcy =213333.3 (cm4)
Icz =213333.3 (cm4)
dy =34.9 (cm)
dz =34.9 (cm)

Opcje obliczeniowe:

e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
e Stup prefabrykowany . nie

e Uwzglednienie smuktosci : tak

o Metoda obliczeh : uproszczona

¢ Konstrukcja o weztach nieprzesuwnych
Obcigzenia:

Przypadek Natura Grupa 7;

COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 306 1.00

COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 307 1.00
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) 306
26.23
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) 307
37.71

Yf - wspétczynnik obcigzenia
Wyniki obliczeniowe:

Analiza SGN

Ng/N
1.00
1.00
1.00

1.00

N
(kN)
256.83
166.65
1.00

1.00

Kombinacja wymiarujagca: COMB1 SGN (A)

Sity przekrojowe:

Nsd = 310.84 (kN) Msdy = 16.79 (kN*m)

Sity wymiarujgce: wezet gérny

Myg Myd My Mzg
(kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kKN*m)
13.79 -0.21 -0.32 249.69
-0.50 -0.16 0.23 191.66
310.84 16.79 -0.26 -0.38

201.79 -0.21 -0.20 0.28

Msdz = 295.97 (kN*m)

fyk = 500.00 (MPa)
fyk = 500.00 (MPa)

Mzd Mz
(KN*m)  (kN*m)
0.01 -25.35
0.07 -35.36
29597 -0.02
22555 0.05

Nsd = 310.84 (kN) NSd*etotz = 20.94 (KN*m) Nsd*etoty= 300.11 (kN*m)
Mimosréd:
Mimosraéd: ez (My/N) ey (Mz/N)
statyczny ee: 5.4 (cm) 95.2 (cm)
niezamierzony ea: 1.3 (cm) 1.3 (cm)
poczatkowy e0: 6.7 (cm) 96.6 (cm)
catkowity etot: 6.7 (cm) 96.6 (cm)

Analiza szczegétowa-Kierunek Y:

Sita krytyczna

(38)

Nerit = 9/ 162 ) *[( Egm * Ie. )/ (2 * Klt) *(0.11/ (0.1 + e /h) + 0.1) + Eg » Ig ] = 14947.01 (kN)

Lo =4.00 (m)
Ecm = 32758.78 (MPa)
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal @ S.Gatuszka | Sprawdzit: | R.Drozd  Data: | 07.2017 Strona: 760283

Ic =213333.3 (cm4)

Es = 200000.00 (MPa)

Is =9209.6 (cm4)

kit = 2.00

¢ =2.00

Nd/N = 1.00

eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01*lo/h - 0.01 *fcd ) =0.17
eo =6.7 (cm)
h =40.0 (cm)

Analiza smuklosci

Konstrukcja nieprzesuwna
Icol (M) lg (M) A Aim Acrit
4.00 4.00 34.64 25.00 104.00 Stup smukty

Analiza wyboczenia

M1 = 16.79 (kN*m) M2 =-0.26 (kN*m)

Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet gorny), pominigecie wptywu smukfosci
Msd = 16.79 (kN*m)

ee = Msd/Nsd = 5.4 (cm)

ea = max (Icol/600, hy/30, 1.0cm) = 1.3 (cm)

Icol = 4.00 (m)

hy =40.0 (cm)
eo=—ee+ea=6.7 (cm) 31
etot = n*eo = 6.7 (cm) (36)

n=1 (pominiecie wptywu smukfosci)

Analiza szczegoétowa-Kierunek Z:

Sita krytyczna (38)

Nerit = (9/ I02 ) *[(Ecm * Ic ) (2 * kIt) *(0.11/ (0.1 + eg /h) + 0.1) + Eg » Ig] = 11773.59 (kN)

Lo =4.00 (m)

Ecm = 32758.78 (MPa)

Ic =213333.3 (cm4)

Es = 200000.00 (MPa)

Is =9209.6 (cm4)

kit = 2.00

¢ =2.00

Nd/N = 1.00

eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01*lo/h-0.01*fcd) =2.41
eo =6.7 (cm)
h =40.0 (cm)

Analiza smuklosci

Konstrukcja nieprzesuwna
lcol (M) lg (M) Iy Aim Acrit
4.00 4.00 34.64 25.00 104.00 Stup smukly

Analiza wyboczenia

M1 = 295.97 (kN*m) M2 =-0.02 (kN*m)

Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet gorny), pominiecie wptywu smukfosci
Msd = 295.97 (kN*m)

ee = Msd/Nsd = 95.2 (cm)

ea = max (Icol/600, hz/30, 1.0cm) = 1.3 (cm)

Icol = 4.00 (m)

hz =40.0 (cm)
eo =ee +ea=96.6 (cm) (31)
etot = n*eo = 96.6 (cm) (36)

n=1 (pominiecie wptywu smukiosci)
Nosnosé
MyRd = 26.37 (kN*m) Mysq = 20.94 (KN*m)

MzRq = 377.95 (kN*m)  Mzgq = 300.11 (kN*m)
NRq = 391.46 (kN) Ngq = 310.84 (kN)
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal @ S.Gatuszka | Sprawdzit: | R.Drozd | Data: | 07.2017 Strona: 770283
Rq/Sq =1.26
Analiza SGU

Zarysowanie

Kombinacja wymiarujgca: COMB2 SGU (A)
Sity przekrojowe:
N = 256.83 (kN) My = 13.79 (kN*m) Mz = 249.69 (kN*m)
Crim =0.3 (mm)
Cr =0.2 (mm)
Crim/Cr = 1.23

Zbrojenie:
Przekréj zbrojony pretami $25.0 (mm)
Catkowita liczba pretéw w przekroju =12
Liczba pretow na boku b =4

Liczba pretow na boku h =4
rzeczywista powierzchnia Asr =58.90 (cm2)

Stopien zbrojenia: p = Asr/Ac = 3.68 %
Zbrojenie:

Prety gtéwne (A-1IIN (RB500)):
e 12 ¢25 [=3.95(m)

Zbrojenie poprzeczne (A-IIIN (RB500)):
e strzemiona: 39 $101=1.48 (m)

o szpilki 156 $10 | = 0.56 (m)

5.3.3.7 StupC7

e Lokalizacja elementow:

o
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o Wykresy sit osiowych Nx:

[26835]

/

168.84

.

Y Fx+c Fxit 50kN
Max=268.35

Min=168.84
Cases: 27 (COMB1 SGN)

o Wykresy momentdw zginajgcych My:

7 //
} P 3
UMy 10kNm
Max=229.87

Min=-19.11
Cases: 27 (COMB1 SGN)

o Wykresy sit poprzecznych Vz:
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71

-378.09

¥

YFZ 100kN
Max=28.12

Min=-387 .49
Cases: 27 (COMB1 SGN)

o  Wykresy momentéw zginajgcych Mz:

J

(1561 _
‘r

YMz 2kNm
Max=1.88

Min=-9.39
Cases: 27 (COMB1 SGN)

e Wykresy sit poprzecznych Vy:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal @ S.Gatuszka | Sprawdzit: | R.Drozd  Data: | 07.2017 Strona: 800f283

A N

-378.09

1 -

YFZ 100kN
Max=28.12

/ Min=-387 .49
Cases: 27 (COMB1 SGN)

e Nazwa 1 C7

e Poziom odniesienia D

o Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska 45 %

o Wspétczynnik petzania betonu 1 Qp =2.00
e Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)

¢ Klasa $rodowiska : XC1

e Wiek betonu .5 (lat)

e Konstrukcja o specjalnym znaczeniu . nie

Charakterystyki materiatow:

e Beton : B37 fcd = 20.00 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)
e Zbrojenie podituzne : A-1lIN (RB500) typ A-1lIN (RB500) fyk = 500.00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczne : A-llIN (RB500) typ A-1lIIN (RB500) fyk = 500.00 (MPa)
Geometria:

Prostokat 30.0 x 40.0 (cm)

Wysokosé: =3.58 (m)

Grubosc piyty =0.25(m)

Wysokos¢ belki =0.40 (m)

Otulina zbrojenia =5.0 (cm)

XAc =0.12 (m2)

lcy =160000.0 (cm4)

Icz =90000.0 (cm4)

dy =34.9 (cm)

dz =24.9 (cm)

Opcje obliczeniowe:

e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
e Stup prefabrykowany . nie
¢ Uwzglednienie smuktoSci : tak
e Metoda obliczeh . uproszczona
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Klient:
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal @ S.Gatuszka | Sprawdzit: | R.Drozd | Data: | 07.2017 Strona: 810f283

¢ Konstrukcja o weztach nieprzesuwnych

Obciagzenia:

Przypadek  Natura Grupa V; Ng/N N Myg Myd My Mzg Mzd Mz

(kN) (kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (KN*m)  (kN*m) (kN*m)
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 313 1.00 1.00 212.17 -187.02 -0.25 -16.98 7.60 -0.59 -0.18
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 314 100 1.00 217.25 -190.41 -0.15 -15.37  4.24 2.26 0.07
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) 313  1.00 1.00 260.21 -225.32 -0.25 -18.13 931 -0.73  -0.22
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) 314 1.00 1.00 266.48 -229.64 -0.13 -16.11  5.13 277 0.08

Yf - wspétczynnik obcigzenia

Wyniki obliczeniowe:

Analiza SGN

Kombinacja wymiarujagca: COMB1 SGN (A)
Sity przekrojowe:

Nsd = 266.48 (kN) Msdy = -229.64 (KN*m) Msdz = 5.13 (KN*m)
Sity wymiarujace: wezet gérny
Nsd = 266.48 (kN) Nsd*etotz = -233.20 (kN*m) Nsd*etoty= 7.80 (KN*m)
Mimosréd:
Mimosréd: ez (My/N) ey (Mz/N)
statyczny ee: -86.2 (cm) 1.9 (cm)
niezamierzony ea: -1.3 (cm) 1.0 (cm)
poczatkowy e0: -87.5 (cm) 2.9 (cm)
catkowity etot: -87.5 (cm) 2.9 (cm)

Analiza szczegétowa-Kierunek Y:

Sita krytyczna (38)

Nerit = (9/ I02 ) *[(Ecm * Ic ) (2 * kIt) *(0.11/ (0.1 + eg /h) + 0.1) + Eg » Ig ] = 10990.98 (kN)

Lo =3.50 (m)

Ecm = 32758.78 (MPa)

Ic = 160000.0 (cm4)

Es = 200000.00 (MPa)

Is = 6509.8 (cm4)

kit = 2.00

¢ =2.00

Nd/N = 1.00

eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01*lo/h -0.01 * fcd ) =-2.19
eo =-87.5 (cm)
h =40.0 (cm)

Analiza smuklosci

Konstrukcja nieprzesuwna
Icol (M) lg (M) A Alim acrit
3.50 3.50 30.31 25.00 104.00 Stup smukly

Analiza wyboczenia

M1 =-0.13 (KN*m) M2 = -229.64 (KN*m)

Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet gorny), pominiecie wptywu smuktosci
Msd = -229.64 (kN*m)

ee = Msd/Nsd = -86.2 (cm)

ea = max (Icol/600, hy/30, 1.0cm) = -1.3 (cm)

Icol = 3.50 (m)

hy = 40.0 (cm)
eo =ee +ea=-87.5(cm) (31)
etot = n*eo = -87.5 (cm) (36)

n=1 (pominigcie wptywu smuktosci)
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowal  R.Pryjda | Projektowal S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data:

. 07.2017 Strona

820f283

Analiza szczego6towa-Kierunek Z:

Sita krytyczna (38)

Nerit = (9 /162 ) *[( Egm * le. )/ (2 * Kit) *(0.11/ (0.1 + e /h) + 0.1) + Eg * Ig ] = 6857.36 (kN)

Lo =3.50 (m)
Ecm = 32758.78 (MPa)
Ic = 90000.0 (cm4)
Es = 200000.00 (MPa)
Is = 2867.5 (cm4)
kit = 2.00
¢ =2.00
Nd/N = 1.00
eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01*lo /h - 0.01 *fcd ) =0.10
eo = -87.5 (cm)
h =30.0 (cm)

Analiza smuklosci

Konstrukcja nieprzesuwna
Icol (M) lo (M) A Alim Acrit

3.50 3.50 40.41 25.00 104.00 Stup smukly

Analiza wyboczenia

M1 =5.13 (kN*m) M2 = 2.77 (kN*m)
Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet gorny), pominigecie wptywu smukfosci
Msd = 5.13 (KN*m)
ee = Msd/Nsd = 1.9 (cm)
ea = max (Icol/600, hz/30, 1.0cm) = 1.0 (cm)
Icol = 3.50 (m)
hz =30.0 (cm)
eo=ee+ea=29(m) (31)
etot = n*eo = 2.9 (cm) (36)
n=1 (pominiecie wptywu smukiosci)

Nos$nos¢
MyRd = -272.96 (kN*m)  Mygq = -233.20 (kN*m)
MzRq = 9.13 (KN*m) Mzgq = 7.80 (kN*m)
NRd = 311.92 (kN) Ngd = 266.48 (kN)
Rg/Sq =1.17

Analiza SGU

Zarysowanie

Kombinacja wymiarujgca: COMB2 SGU (A)
Sity przekrojowe:

N = 217.25 (kN) My = -190.41 (KN*m) Mz = 4.24 (kN*m)

Crliim =0.3 (mm)
Cr =0.3 (mm)
Cr”m/Cr =

Zbrojenie:

Przekroj zbrojony pretami $25.0 (mm)
Catkowita liczba pretéw w przekroju =8

Liczba pretéw na boku b =3

Liczba pretéw na boku h =3

rzeczywista powierzchnia Asr =39.27 (cm2)

Stopien zbrojenia: pn=Asr/Ac =3.27%

Zbrojenie:

1.16
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt:

Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat R.Pryjda | Projektowal S.Galuszka = Sprawdzik:

R.Drozd

. Data:

| 07.2017 Strona: 830f283

Prety gtéwne (A-1IIN (RB500)):

e 8¢25 [=3.53 (m)

Zbrojenie poprzeczne (A-1lIN (RB500)):

e strzemiona: 36 $101=1.28 (m)
o szpilki 36 $10 1 = 0.56 (m)

36 ¢10 | = 0.46 (m)

5.3.3.8 Srur(C8

o Lokalizacja elementow:

-

o Wykresy sit osiowych Nx:
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850.14

1

/
/

] 284.56

UFx+c Fx-t 200kN

Max=866.07
Min=277.73
g Cases: 27 (COMB1.SGN)
o Wykresy momentéw zginajgcych My:
-235.77
731
= My 50kNm
Max=9.82
Min=-296.35
g Cases: 27 (COMB1.SGN)
o Wykresy sit poprzecznych Vz:
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49324

398.05

‘; -12.56 |

r

1318 |
~

YFz 50kN
Max=503.13

Min=-13.75
Cases: 27 (COMB1.SGN)

o Wykresy momentéw zginajgcych Mz:

16611

157.95 /{

7]

!

UMz -20kNm
Max=172.97

Min=-7.08
Cases: 27 (COMB1.SGN)

e Wykresy sit poprzecznych Vy:
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Klient:

OTBS Sp. z o.0.

Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat:

OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat S.Gatuszka |

Sprawdzil: | R.Drozd  Data: 07.2017 Strona 860f283

(31688
“\‘///,;/,
(30009
A
v
r
\4'{:1?6.3'7
UFy 50kN
Max=329.81
Min=-17.17
g Cases: 27 (COMB1.SGN)
e Nazwa :C8
e Poziom odniesienia
e Wilgotnos$¢ wzgledna Srodowiska 45 %
e Wspdtczynnik petzania betonu 1 Qp =2.00
e Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
o Klasa $rodowiska : XC1
e Wiek betonu .5 (lat)
e Konstrukcja o specjalnym znaczeniu . nie
Charakterystyki materiatow:
e Beton : B37 fcd = 20.00 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)
e Zbrojenie podituzne : A-1lIN (RB500) typ A-1lIN (RB500) fyk = 500.00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczne : A-llIN (RB500) typ A-1lIIN (RB500) fyk = 500.00 (MPa)
Geometria:
Prostokat 40.0 x 50.0 (cm)
Wysokosé: =3.63 (m)
Grubos¢ piyty =0.25(m)
Wysokos¢ belki =0.50 (m)
Otulina zbrojenia =5.0 (cm)
XAc =0.20 (m2)
lcy =416666.7 (cm4)
Icz = 266666.7 (cm4)
dy =44.9 (cm)
dz =34.9 (cm)
Opcje obliczeniowe:
e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
e Stup prefabrykowany . nie
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . _____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal @ S.Gatuszka | Sprawdzit: | R.Drozd  Data: | 07.2017 Strona: 870283
¢ Uwzglednienie smukfosci : tak
e Metoda obliczeh : uproszczona
o Konstrukcja o weztach nieprzesuwnych
Obciazenia:
Przypadek  Natura Grupa V; Ng/N N Myg Myd My Mzg Mzd Mz
(kN) (kN*m)  (KN*m) (KN*m) (kN*m) (kN*m) (KN*m)

COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 315 1.00 1.00 680.65 246.54 2.54 3.62 -148.77 -2.93 -1.92
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 316 1.00 1.00 597.89 196.51 2.49 2.69 -136.59 -2.89 -1.61
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 317  1.00  1.00 667.12 241.94 3.02 3.33 -143.31 -3.43 -1.82
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) 315 1.00 1.00 817.80 295.83 3.01 4.32 -179.28 -3.48 -2.23
COMBL1 SGN obliczeniowe(Structural) 316 1.00 1.00 716.89 235.19 2.96 3.21 -164.30 -3.44 -1.87
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) 317  1.00 1.00 801.55 290.52 3.59 3.99 -172.64 -4.07 -2.09
Yf - wspétczynnik obcigzenia
Wyniki obliczeniowe:

Analiza SGN

Kombinacja wymiarujagca: COMB1 SGN (A)

Sity przekrojowe:

Nsd = 817.80 (kN) Msdy = 295.83 (kN*m) Msdz = -179.28 (KN*m)
Sity wymiarujace: wezet gérny
Nsd = 817.80 (kN) Nsd*etotz = 309.46 (KN*m) Nsd*etoty= -190.18 (kN*m)
Mimosréd:

Mimosréd: ez (My/N) ey (Mz/N)

statyczny ee: 36.2 (cm) -21.9 (cm)

niezamierzony ea: 1.7 (cm) -1.3 (cm)

poczatkowy e0: 37.8 (cm) -23.3 (cm)

catkowity etot: 37.8 (cm) -23.3 (cm)

Analiza szczegétowa-Kierunek Y:

Sita krytyczna (38)

Nerit = (9/ I02 ) *[(Ecm * Ic ) (2 * kIt) *(0.11/ (0.1 + eg /h) + 0.1) + Eg » Ig ] = 31462.22 (kN)

Lo =3.50 (m)

Ecm = 32758.78 (MPa)

Ic = 416666.7 (cm4)

Es = 200000.00 (MPa)

Is = 17515.2 (cm4)

kit = 2.00

¢ =2.00

Nd/N = 1.00

eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01*lo/h-0.01 *fcd ) =0.76
eo =37.8 (cm)
h =50.0 (cm)

Analiza smuklosci

Konstrukcja nieprzesuwna
Icol (M) lg (M) A Alim acrit
3.50 3.50 24.25 25.00 104.00 Stup krepy

Analiza wyboczenia

M1 = 295.83 (kN*m) M2 = 3.01 (kN*m)
Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet gorny), pominiecie wptywu smukiosci
Msd = 295.83 (kN*m)
ee = Msd/Nsd = 36.2 (cm)
ea = max (Icol/600, hy/30, 1.0cm) = 1.7 (cm)
Icol = 3.50 (m)
hy = 50.0 (cm)
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
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eo =ee +ea=37.8(cm) (31)
etot = n*eo = 37.8 (cm) (36)

n=1 (pominiecie wptywu smukifosci)

Analiza szczego6towa-Kierunek Z:

Sita krytyczna (38)

Nerit = (9/ IO2 ) *[(Ecm * Ic ) (2 * kIt) *(0.11/ (0.1 + eg /h) + 0.1) + Eg » Ig ] = 20973.00 (kN)

Lo =3.50 (m)

Ecm = 32758.78 (MPa)

Ic = 266666.7 (cm4)

Es = 200000.00 (MPa)

Is = 11418.5 (cm4)

klt = 2.00

$=2.00

Nd/N = 1.00

eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01*lo/h - 0.01 * fcd ) =-0.58
eo =37.8 (cm)
h =40.0 (cm)

Analiza smuklosci

Konstrukcja nieprzesuwna
Icol (M) lo (M) A Alim Acrit
3.50 3.50 30.31 25.00 104.00 Stup smukty

Analiza wyboczenia

M1 = -3.48 (kN*m) M2 = -179.28 (kN*m)

Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet gérny), pominiecie wptywu smukiosci
Msd = -179.28 (kN*m)

ee = Msd/Nsd =-21.9 (cm)

ea = max (Icol/600, hz/30, 1.0cm) = -1.3 (cm)

Icol = 3.50 (m)

hz = 40.0 (cm)
eo = ee + ea=-23.3 (cm) (31)
etot = n*eo =-23.3 (cm) (36)

n=1 (pominiecie wptywu smukiosci)

(ez*b)/ (ey * h) =0.49
mn =1.00
NRrgz =2153.71 (kN)

Nray = 1647.80 (kN)
Nrdo = 6748.89 (kN)
mn*Ngg= 817.80 (kN)

NRd = 1/ ((1/ NRdz) +(1/ NRgy) - (1 / Nrgo)) = 1083.41 (kN)

NRd/NSd =1.32

Cry

Analiza SGU

Zarysowanie

Kombinacja wymiarujgca: COMB2 SGU (A)
Sity przekrojowe:
N = 680.65 (kN) My = 246.54 (KN*m) Mz =-148.77 (KN*m)
Crliim =0.3 (mm)
Cr =0.3 (mm)
m/Cr =

Zbrojenie:

1.14
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Przekréj zbrojony pretami $25.0 (mm)
Catkowita liczba pretéw w przekroju =14

Liczba pretow na boku b =4

Liczba pretéw na boku h =5

rzeczywista powierzchnia Asr = 68.72 (cm2)

Stopien zbrojenia: p = Asr/Ac = 3.44 %

Zbrojenie:

Prety gtéwne (A-11IN (RB500)):

14 $25 | = 3.58 (m)

Zbrojenie poprzeczne (A-IIIN (RB500)):

5.3.3.9 Srtur(C9

strzemiona: 25 ¢101=1.68 (m)

szpilki 50 $10 | = 0.66 (M)
75 $10 | = 0.56 (m)

Msd = -206.56 (KN*m)
ee = Msd/Nsd =-53.9 (cm)
ea = max (Icol/600, hy/30, 1.0cm) = -1.3 (cm)

Icol = 3.50 (m)

hy =40.0 (cm)
eo =ee +ea=-55.2 (cm) (31)
etot = n*eo =-55.2 (cm) (36)

n=1 (pominiecie wptywu smukiosci)

Analiza szczego6towa-Kierunek Z:

Sita krytyczna (38)

Nerit = (9/ I02 ) *[(Ecm * Ic )/ (2 * KIt) *(0.11/ (0.1 + eg /h) + 0.1) + Eg  Ig ] = 5509.67 (kN)

Lo =3.50 (m)

Ecm = 32758.78 (MPa)

Ic =90000.0 (cm4)

Es = 200000.00 (MPa)

Is = 1950.3 (cm4)

kit = 2.00

¢ =2.00

Nd/N = 1.00

eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01*lo/h - 0.01 * fcd ) = -0.04
eo =-55.2 (cm)
h =30.0 (cm)

Analiza smuklosci

Konstrukcja nieprzesuwna
lcol (M) lg (M) A Alim Acrit
3.50 3.50 40.41 25.00 104.00 Stup smukly

Analiza wyboczenia

M1 = 2.43 (kN*m) M2 =-0.34 (kN*m)

Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet gorny), pominiecie wptywu smuktosci
Msd = -0.34 (kN*m)

ee = Msd/Nsd = -0.1 (cm)

ea = max (Icol/600, hz/30, 1.0cm) = -1.0 (cm)

Icol = 3.50 (m)

hz = 30.0 (cm)
eo=ee+ea=-1.1(cm) (31)
etot = n*eo =-1.1 (cm) (36)

n=1 (pominigcie wptywu smuktosci)
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Nosnos¢

MyRd = -249.61 (KN*m)  Mysq = -211.68 (kN*m)
MzRq = -4.92 (kN*m)  Mzgq = -4.18 (kN*m)

NRd = 452.30 (kN) Ngq = 383.56 (kN)
Rq/Sq =1.18
Analiza SGU

Zarysowanie

Kombinacja wymiarujgca: COMB2 SGU (A)
Sity przekrojowe:
N = 315.07 (kN) My =-171.03 (kN*m) Mz =-0.35 (kN*m)
Crim =0.3 (mm)
Cr =0.2 (mm)

Cr”m/Cr = 1.25

Zbrojenie:

Przekroj zbrojony pretami $20.0 (mm)
Catkowita liczba pretéw w przekroju =10

Liczba pretow na boku b =4

Liczba pretow na boku h =3

rzeczywista powierzchnia Asr =31.42 (cm2)

Stopien zbrojenia: pn = Asr/Ac =2.62 %

Zbrojenie:

Prety gtéwne (A-IIIN (RB500)):

10 $20 | = 3.53 (m)

Zbrojenie poprzeczne (A-1lIN (RB500)):

5.3.3.10 StupC10

strzemiona: 34 $¢101=1.26 (m)

szpilki 68 ¢10 | = 0.56 (m)
34 $101=0.46 (m)

o Lokalizacja elementow:
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| T

(22) -
21 =
G 20 )
o Woykresy sit osiowych Nx:
,
Y Ex+c Fx-t 50kN

Max=657.59
y Min=242.92

o Wykresy momentéw zginajgcych My:

Cases: 27 (COMB1 SGN)
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Y

o Woykresy sit poprzecznych Vz:

Y

¢ Wykresy momentéw zginajgcych Mz:

UMy 10kNm
Max=303.10
Min=-13.92

Cases: 27 (COMB1 SGN)

“Fz S50kN
Max=19.62
Min=-559.53

Cases: 27 (COMB1 SGN)

. Prawa autorskie zastrzezone
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9.18

-10.42

H Mz 10kNm
Max=78.82

Min=-66.84
g Cases: 27 (COMB1 SGN)

o Woykresy sit poprzecznych Vy:

[1524]
U Fy 20kN
Max=178.47
Min=-152.05
g Cases: 27 (COMB1 SGN)
e Nazwa : C10
e Poziom odniesienia -
o Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska 45 %
e Wspdtczynnik petzania betonu 1 Qp =2.00
e Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
o Klasa $rodowiska 1 XC1
e Wiek betonu : 5 (lat)
e Konstrukcja o specjalnym znaczeniu : nie
Charakterystyki materiatéow:
e Beton : B37 fcd = 20.00 (MPa) ciezar objetosciowy =2501.36 (kG/m3)
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Yf - wspétczynnik obcigzenia
Wyniki obliczeniowe:

Analiza SGN

Kombinacja wymiarujagca: COMB1 SGN (A)

Sity przekrojowe:
Nsd = 605.71 (kN)
Sity wymiarujace: wezet gérny
Nsd = 605.71 (kN)

Msdy = -312.04 (kN*m)

Nsd*etotz = -322.14 (kN*m)

Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . _____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal @ S.Gatuszka | Sprawdzit: | R.Drozd  Data: | 07.2017 Strona: 940f283
e Zbrojenie podiuzne : A-1lIN (RB500) typ A-1lIN (RB500) fyk = 500.00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczne : A-llIN (RB500) typ A-1lIN (RB500) fyk = 500.00 (MPa)
Geometria:
Prostokat 30.0 x 50.0 (cm)
Wysokosé: =3.63 (m)
Grubo$¢ piyty =0.25 (m)
Wysokos$¢ belki =0.50 (m)
Otulina zbrojenia =5.0 (cm)
XAc =0.15 (m2)
lcy =312500.0 (cm4)
Icz = 112500.0 (cm4)
dy =44.9 (cm)
dz =24.9 (cm)
Opcje obliczeniowe:
e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
e Stup prefabrykowany ' nie
e Uwzglednienie smuktosci : tak
o Metoda obliczeh : uproszczona
¢ Konstrukcja o weztach nieprzesuwnych
Obcigzenia:
Przypadek  Natura Grupa 7; Ng/N N Myg Myd My Mzg Mzd Mz
(kN) (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m)
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 320 1.00  1.00 494,05 -254.59 -252  -359  56.76 215 0.60
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) 320 1.00 1.00 605.71 -312.04 -3.08 -435 68.88 263 0.70

Msdz = 68.88 (kN*m)

Nsd*etoty= 74.94 (kN*m)

Mimosraéd:
Mimosréd: ez (My/N) ey (Mz/N)
statyczny ee: -51.5 (cm) 11.4 (cm)
niezamierzony ea: -1.7 (cm) 1.0 (cm)
poczatkowy e0: -53.2 (cm) 12.4 (cm)
catkowity etot: -53.2 (cm) 12.4 (cm)
Analiza szczegétowa-Kierunek Y:

Sita krytyczna (38)

Nerit = (9 /162 ) *[( Eem * I )/ (2 * Kit) *( 0.11/ (0.1 + e /h) + 0.1) + Eg * Ig | = 27791.40 (kN)

Lo =3.50 (m)

Ecm = 32758.78 (MPa)
Ic = 312500.0 (cm4)
Es = 200000.00 (MPa)
Is = 16424.3 (cm4)

kit = 2.00
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¢ =2.00
Nd/N = 1.00
eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01*lo/h - 0.01 *fcd ) =-1.06
eo = -53.2 (cm)
h =50.0 (cm)

Analiza smuklosci

Konstrukcja nieprzesuwna
lcol (M) lp (M) S Aim acrit
3.50 3.50 24.25 25.00 104.00 Stup krepy

Analiza wyboczenia

M1 = -3.08 (KN*m) M2 =-312.04 (KN*m)

Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet gorny), pominiecie wptywu smukfosci
Msd = -312.04 (kN*m)

ee = Msd/Nsd =-51.5 (cm)

ea = max (Icol/600, hy/30, 1.0cm) = -1.7 (cm)

Icol = 3.50 (m)

hy =50.0 (cm)
eo =ee +ea=-53.2 (cm) (31)
etot = n*eo =-53.2 (cm) (36)

n=1 (pominiecie wptywu smuktosci)

Analiza szczegoétowa-Kierunek Z:

Sita krytyczna (38)

Nerit = 9/ 162 ) *[( Egm * le )/ (2 * Kit) *(0.11/ (0.1 + e /h) + 0.1) + Eg * Ig ] = 8106.59 (kN)

Lo =3.50 (m)
Ecm = 32758.78 (MPa)
Ic =112500.0 (cm4)
Es = 200000.00 (MPa)
Is = 4067.4 (cm4)
kit = 2.00
¢ =2.00
Nd/N = 1.00
eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01*lo/h-0.01*fcd) =0.41
eo =-53.2 (cm)
h =30.0 (cm)

Analiza smuklosci

Konstrukcja nieprzesuwna
lcol (M) lg (M) Iy Mim Acrit
3.50 3.50 40.41 25.00 104.00 Stup smukly

Analiza wyboczenia

M1 = 68.88 (kN*m) M2 = 2.63 (kN*m)

Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet gorny), pominiecie wptywu smukfosci
Msd = 68.88 (KN*m)

ee = Msd/Nsd = 11.4 (cm)

ea = max (Icol/600, hz/30, 1.0cm) = 1.0 (cm)

Icol = 3.50 (m)

hz = 30.0 (cm)
eo =ee +ea=124 (cm) (31
etot = n*eo = 12.4 (cm) (36)

n=1 (pominiecie wptywu smukiosci)
Nosnosé

MyRd = -406.22 (kN*m)  Mysgq = -322.14 (KN*m)
MzRd = 94.50 (KN*m) Mzgq = 74.94 (kN*m)
NRd = 763.80 (kN) Nsd = 605.71 (kN)
Rq/Sq =1.26

Analiza SGU
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Zarysowanie

Kombinacja wymiarujgca: COMB2 SGU (A)
Sity przekrojowe:
N =494.05 (kN) My =-254.59 (kN*m) Mz =56.76 (KN*m)
Crim =0.3 (mm)
Cr =0.2 (mm)
Cr”m/Cr = 1.21

Zbrojenie:

Przekréj zbrojony pretami $25.0 (mm)
Catkowita liczba pretéw w przekroju =12

Liczba pretow na boku b =4

Liczba pretéw na boku h =4

rzeczywista powierzchnia Asr =58.90 (cm2)

Stopien zbrojenia: pn=Asr/Ac =3.93%
Zbrojenie:

Prety gtéwne (A-1IIN (RB500)):
o 12 ¢25 | =3.58 (M)

Zbrojenie poprzeczne (A-1lIN (RB500)):
e strzemiona: 27 $101=1.48 (m)

o szpilki 54 ¢10 | = 0.66 (M)
54 ¢10 | = 0.46 (m)

5.3.3.11 SturpC1l1

o Lokalizacja elementow:

o Woykresy sit osiowych Nx:
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U Fx+c Fx-t 50kN
Max=431.86

Min=111.32
Cases: 27 (COMB1 SGN)

o Wykresy momentdw zginajgcych My:

UMy 10kNm
Max=2.07

Min=-70.58
Cases: 27 (COMB1 SGN)

o Woykresy sit poprzecznych Vz:
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“Fz 50kN
Max=11.30

Min=-144 40
Cases: 27 (COMB1 SGN)

o Wykresy momentdéw zginajgcych Mz:

\/ =

UMz 1kNm
Max=15.94

Min=-5.01
Cases: 27 (COMB1 SGN)

e Wykresy sit poprzecznych Vy:
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“Fy’ 10kN
N Max=4 43
Z Min=-41.91

J Cases: 27 (COMB1 SGN)

o Nazwa :C11

e Poziom odniesienia D

¢ Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska : 45 %

o Wspétczynnik petzania betonu 1 Qp =2.00
e Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)

e Klasa srodowiska : XC1

e Wiek betonu 5 (lat)

e Konstrukcja o specjalnym znaczeniu . nie

Charakterystyki materiatow:

e Beton : B37 fcd = 20.00 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)
e Zbrojenie podiuzne : A-lIlIN (RB500) typ A-IlIN (RB500) fyk = 500.00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczne : A-llIN (RB500) typ A-1lIN (RB500) fyk = 500.00 (MPa)
Geometria:

Prostokat 25.0 x 40.0 (cm)

Wysokosé: =3.78 (m)

Grubos¢ piyty =0.25(m)

Wysokos¢ belki =0.80 (m)

Otulina zbrojenia =5.0 (cm)

XAC =0.10 (m2)

Icy =133333.3 (cm4)

Icz =52083.3 (cm4)

dy =34.8 (cm)

dz =19.8 (cm)

Opcje obliczeniowe:

e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
e Stup prefabrykowany : nie
e Uwzglednienie smuktosci : tak
o Metoda obliczen : uproszczona
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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¢ Konstrukcja o weztach nieprzesuwnych

Obciagzenia:

Przypadek  Natura Grupa V; Ng/N N Myg Myd My Mzg Mzd Mz

(kN) (kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (KN*m)  (kN*m) (kN*m)
COMB2 SGU obl.SGU(Structural) 312 1.00 1.00 348.01 57.17 2.86 1.23 -1291  3.74 0.14
COMB1 SGN obliczeniowe(Structural) 312 1.00 1.00 430.51 70.58  3.58 1.52 -15.94 466 0.17

Yf - wspétczynnik obcigzenia
Wyniki obliczeniowe:
Analiza SGN

Kombinacja wymiarujagca: COMB1 SGN (A)
Sity przekrojowe:

Nsd = 430.51 (KN) Msdy = 70.58 (kN*m) Msdz = -15.94 (KN*m)
Sity wymiarujgce: wezet gérny
Nsd = 430.51 (kN) Nsd*etotz = 76.32 (KN*m) Nsd*etoty= -20.25 (KN*m)
Mimosrod:
Mimosraéd: ez (My/N) ey (Mz/N)
statyczny ee: 16.4 (cm) -3.7 (cm)
niezamierzony ea: 1.3 (cm) -1.0 (cm)
poczatkowy e0: 17.7 (cm) -4.7 (cm)
catkowity etot: 17.7 (cm) -4.7 (cm)

Analiza szczegétowa-Kierunek Y:
Sita krytyczna (38)

Nerit = (9/ Ic,2 ) *[(Ecm * Ic )/ (2 * kIt) *(0.11/ (0.1 + eg /h) + 0.1) + Eg = Ig ] = 8746.49 (kN)

Lo =3.50 (m)

Ecm = 32758.78 (MPa)

Ic = 133333.3 (cm4)

Es = 200000.00 (MPa)

Is = 4300.8 (cm4)

kit = 2.00

¢ =2.00

Nd/N = 1.00

eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01*lo/h-0.01*fcd) =0.44
eo =17.7 (cm)
h =40.0 (cm)

Analiza smuklosci

Konstrukcja nieprzesuwna
lcol (M) lg (M) Iy Aim Acrit
3.50 3.50 30.31 25.00 104.00 Stup smukty

Analiza wyboczenia

M1 = 70.58 (kN*m) M2 = 3.58 (KN*m)

Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet gérny), pominiecie wptywu smukiosci
Msd = 70.58 (KN*m)

ee = Msd/Nsd = 16.4 (cm)

ea = max (Icol/600, hy/30, 1.0cm) = 1.3 (cm)

Icol = 3.50 (m)

hy =40.0 (cm)
eo=ee +ea=17.7 (cm) (31)
etot = n*eo = 17.7 (cm) (36)

n=1 (pominiecie wptywu smukifosci)

Analiza szczegétowa-Kierunek Z:
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Sita krytyczna (38)

rzeczywista powierzchnia
Stopien zbrojenia:

Nerit = (9 /162 ) *[( Egm * le. )/ (2 * Kit) *(0.11/ (0.1 + e /h) + 0.1) + Eg * Ig ] = 3858.82 (kN)

Lo =3.50 (m)
Ecm = 32758.78 (MPa)
Ic = 52083.3 (cm4)
Es = 200000.00 (MPa)
Is = 1598.6 (cm4)
kit = 2.00
¢ =2.00
Nd/N = 1.00
eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01*lo /h - 0.01 *fcd ) =-0.19
eo =17.7 (cm)
h =25.0 (cm)

Analiza smuktosci

Konstrukcja nieprzesuwna

Icol (M) lo (M) A Mim Acrit
3.50 3.50 48.50 25.00 104.00
Analiza wyboczenia

M1 = 4.66 (kN*m) M2 = -15.94 (kN*m)

Stup smukly

Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet gorny), pominigecie wptywu smuktosci

Msd = -15.94 (kN*m)
ee = Msd/Nsd =-3.7 (cm)
ea = max (Icol/600, hz/30, 1.0cm) = -1.0 (cm)

Icol = 3.50 (m)

hz =25.0 (cm)
eo=ee +ea=-4.7 (cm) (31)
etot = n*eo =-4.7 (cm) (36)

n=1 (pominiecie wptywu smukiosci)
Nosnosé

MyRq = 171.72 (kN*m)
MzRq = -45.55 (kN*m)
NRd = 968.65 (kN)
Rg/Sq =2.25

Mysg = 76.32 (KN*m)
Mzgg = -20.25 (kKN*m)
Ngqg = 430.51 (kN)

Analiza SGU

Zarysowanie

Kombinacja wymiarujgca: COMB2 SGU (A)
Sity przekrojowe:

N = 348.01 (kN)
Crliim =0.3 (mm)

My = 57.17 (kN*m)

Zbrojenie:

Cr =0.2 (mm)
Cr“m/Cr =
Przekréj zbrojony pretami $25.0 (mm)
Catkowita liczba pretéw w przekroju =6
Liczba pretow na boku b =2
Liczba pretéw na boku h =3

Zbrojenie:

Prety gtéwne (A-1IIN (RB500)):

Mz =-12.91 (kN*m)

1.59

Asr =29.45 (cm2)
pu = Asr/Ac = 2.95 %
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e 6¢25 [=3.73 (M)
Zbrojenie poprzeczne (A-1IIN (RB500)):
e strzemiona: 30 ¢101=1.18 (m)
o szpilki 30 $101=0.41 (m)

5.3.4 BELKISTROPU NAD PIWNICA

5.3.4.1 BELKAB1
o Lokalizacja elementéw

o  Wykresy momentéw zginajgcych:
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[-2144.60]

UMy 500kNm
. Max=1680.03
Z Min=-2622.02
y Cases: 27 (COMB1 SGN)
o  Wykresy sit poprzecznych:
(240447 || - [“170063 ]
|-2377.69 o
[-242955 | | 1768.05 WFz 500kN
I Max=2122.32
7 Min=-2442.71
v Cases: 27 (COMB1 SGN)
e Nazwa 1Bl
e Poziom odniesienia D
e Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska 45 %
e Klasa srodowiska : XC1
e Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
e Wiek betonu : 5 (lat)
e Dopuszczalne rozwarcie rys :0.30 (mm)
e Wspétczynnik petzania betonu - (pp = Brak wynikéw
e Konstrukcja o specjalnym znaczeniu : nie
Charakterystyki materiatow:
e Beton . B37 fcd=20.00 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)
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Zbrojenie podiuzne
Zbrojenie poprzeczne
Dodatkowe zbrojenie:

A-IlIN (RB500) typ A-llIN (RB500)
A-IlIN (RB500) typ A-IlIN (RB500)
A-IlIN (RB500) typ A-llIN (RB500)

Geometria:
Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m)
P1 Przesto 0.60 3.50
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 4.47 (m)
Przekrgj od 0.00 do 3.50 (m)
60.0 x 100.0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej piyty
Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m)
P2 Przesto 1.35 6.51
Rozpietos¢ obliczeniowa: Lo = 7.86 (M)
Przekrgj od 0.00 do 6.51 (m)

60.0 x 100.0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej piyty

Opcje obliczeniowe:

¢ Regulamin kombinacji :PN82_BET
e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
e Belka prefabrykowana . nie
e Otulina zbrojenia : dolna ¢ =3.0(cm)
:boczna ¢l =3.0(cm)
:gérna c2 = 3.0 (cm)
Wyniki obliczeniowe:
Oddziatlywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 7.37 -110.20 -112.03 -316.11 154.32 -850.98
P2 1498.14 -2.71  -1290.80 -1045.53 1663.92 -2406.01

fyk =500.00 (MPa)
fyk =500.00 (MPa)
fyk =500.00 (MPa)

(m)
1.35

(m)
1.35
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KNF
-2000 — N\
-1500 // \ /
1000
500 \‘\‘\ \\ //
I Th, N~ ]
U] N | l
1000 H ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ! |- /|
1500 ‘ ‘ ‘ 1 ‘ ‘
2000 \ l e — i
2500 L L L L L L o
(0] 2 4 6 8 10 12
Bending MomentULS: — M M M Mc
3000 T T T T T T
[kN]
2000
1000 ’ ‘ ...........
‘ i
T T e A e et L]
-1000 T L
-2000
[m
3000 1 1 1 1 1 L
(0] 2 4 € 3 10 12
. Shear Force ULS: v wr Ve(stimups) T Vc(total)
Oddzialywania w SGU
Przgsto Mtmaks Mtmin  MI Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (KN*m) (KN*m) (kN) (kN)
P1 2.70 -37.87 -102.07 -251.92 131.09 -699.57
P2 1216.67 0.00 -1050.17 -848.92 1348.31 -1984.83
-1500 o T T ‘ T T T T
-1000 ‘
-500 ‘ ‘
(]
O NN nes
500 | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i
1000 ‘ i ‘ ‘ ‘
‘ [m
1500 L L L L 1 L
(0] 2 4 6 8 10 12
Bending MomentSLS: — M M Md
1500 o T T T T T T
1000 \\
LT
o e e e — ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
I |
-1000
-1500
[
2000 1 1 1 1 1 1
o) 2 4 6 8 10 12
° Shear ForceSLS: — V \3 vd

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przesto Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne dolne gorne dolne gorne

P1 0.18 0.00 0.00 2.82 0.00 8.04

P2 40.58 0.00 0.00 34.55 5.21 27.52
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[cm2] //
40
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. LI T T L 1] [
‘ I \‘\\\}HHHHHHHHH || A
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40 \ - I~
‘ m
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o 2 4 6 8 10 12
Reinforcement Area for Bending: Abt T Abr Abmin — Ades —_ Aver_gross
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100 /(
50
o \FT ‘ \F\T\\ T //74
50
m
100 | | | | | |
o] 2 4 6 3 10 12
. Reinforcement Area for Shear: At T Asr AsHang

Ugiecie i zarysowanie

ao,k+d
ao,d
a,d

a

a,lim

afp
afu

Przesto

P1
P2

- ugigcie poczatkowe od obciazenia catkowitego
- ugiecie poczatkowe od obcigzenia dlugotrwatego
- ugiecie dtugotrwate od obciazenia dlugotrwatego

- ugiecie catkowite

- ugigcie dopuszczalne

- szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadiej do osi elementu
- szeroko$¢ rozwarcia rysy ukosnej

ao,k+d
(cm)
0.0
0.9

ao,d
(cm)
0.0
0.9

a,d a

(cm) (cm)

0.0 0.0=(Lo/--)
1.2 1.2=(Lo/654)

a,lim
(cm)
-1.8
31

afp
(mm)
0.0
0.2

afu
(mm)
0.0
0.1
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-4 T T T T T T
fem]

2

1

o [ ‘ ,‘,_H— ‘

| eI I

2

’ m

1 1 1 1 1 1

Deflections: aod

ad

aok+d

a alim

10 12

[

01

N

im

L] Cracking: Cw

Afu Afu (stirrups)

Cwadm

Wyniki teoretyczne - szczegétowe:

P1 : Przesto od 0.60 do 4.10 (m)

Odcigta
(m)
0.60
0.75
1.19
1.64
2.09
2.54
2.98
343
3.88
4.10

Odcigta
(m)
0.60
0.75
1.19
1.64
2.09
2.54
2.98
343
3.88
4.10

SGN
M maks
(KN*m)
0.00
0.00
0.00
6.68
7.37
6.68
0.00
0.00
0.00
0.00

SGN

Q maks
(kN)
154.32
151.94
108.46
58.57
2.73
-58.68
-124.39
-192.00
-253.07
-850.98

M min
(KN*m)
-112.03
-112.03
-84.14
-32.59
-6.48
-44.26
-110.20
-202.96
-316.11
-316.11

SGU

Q maks
(kN)
131.09
128.93
93.10
52.44
7.15
-42.71
-96.29
-151.85
-202.58
-699.57

SGU
M maks
(KN*m)
0.00
0.00
0.00
0.00
2.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

P2 : Przeslo od 5.45 do 11.96 (m)

Odcigta
(m)
5.45
5.56
6.34
7.13
7.91
8.70

SGN

M maks
(KN*m)
0.00
0.00
396.53
1025.96
1386.19
1498.14

M min
(KN*m)
-1290.80
-1290.80
-562.50
-2.71
-0.00
-0.00

SGU

M maks
(KN*m)
0.00
0.00
0.00
620.89
1026.33
1216.67

M min
(KN*m)
-102.07
-82.63
-36.81
-7.84
0.00
-6.82
-37.87
-91.52
-167.24
-251.92

M min
(KN*m)
-1050.17
-884.82
-8.08
0.00
0.00
0.00

A gbrne
(cm2)
2.82
2.82
212
0.82
0.16
111
2.78
5.14
8.04
8.04

Vrdl

(kN)

369.33
383.07
424.84
428.77
428.77
428.77
428.77
428.77
428.77
428.77

A gbrne
(cm2)
34.55
34.55
14.48
0.11
0.00
0.00

A dolne

Vrd2

(kN)

2697.24
2697.24
2697.24
2697.24
2697.24
2697.24
2697.24
2697.24
2697.24
2697.24

A dolne
(cm2)
0.00
0.00
10.13
27.06
37.31
40.58

Vrd3

(kN)

2696.15
2696.15
2696.15
2696.15
2696.15
2696.15
2696.15
2696.15
2696.15
2696.15

10 12
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9.49 1481.41 -0.00 1192.81 0.00 0.00 40.09
10.27 1313.27 -0.00 946.11  0.00 0.00 35.20
11.06 861.85 -398.45 463.11 0.00 10.18 2254
11.84 284.37  -1045.53 0.00 62430 2750 7.9
11.96 206.43  -1045.53 0.00 -848.92 2752 521
SGN SGU
Odcigta Qmaks Qmaks afp afu Vrdl Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm) (mm) (kN) (kN) (kN)
5.45 1663.92 1348.31 0.2 0.1 42877  2697.24 2696.15
5.56 1601.19 1297.63 0.1 0.1 42877  2697.24 2696.15
6.34 1157.83 93867 0.0 0.0 42877  2697.24 2696.15
7.13 814.14 661.95 0.1 0.0 42877  2697.24 2696.15
7.91 45728 37365 0.2 0.0 42877  2697.24 2696.15
8.70 129.93 11018 0.2 0.0 42877  2697.24 2696.15
9.49 22597 -177.83 0.2 0.0 42877  2697.24 2696.15
10.27 -567.29 -45320 0.2 0.0 428.77  2697.24 2696.15
11.06 97472 78491 0.1 0.0 42877  2697.24 2696.15
11.84 -2386.36 -1968.49 0.1 0.1 428.77  2697.24  2696.15
11.96 -2406.01 -1984.83 0.1 0.1 428.77  2697.24 2696.15
Zbrojenie:
P1 : Przesto od 0.60 do 4.10 (m)
Zbrojenie podluzne:
e podporowe (A-11IN (RB500))
7 432 I=8.16 od 0.10 do 8.26
Zbrojenie powierzchniowe (A-1IIN (RB500)):
4 $32 I =4.41 od 0.33 do 4.74
Zbrojenie poprzeczne:
o gtéwne (A-IlIN (RB500))
strzemiona 4 ¢32 1=4.41
e =1*0.27 (m)
48 ¢12 =275
e = 1*0.02 + 23*0.15 (m)
72 12 =217
e = 1*0.02 + 23*0.15 (m)
szpilki 4 32 1=4.41
e = 1*-0.27 (m)
P2 : Przesto od 5.45 do 11.96 (m)
Zbrojenie podtuzne:
o dolne (A-lIIN (RB500))
7 432 I=12.07 od 0.26 do 12.33
e montazowe (gorne) (A-llIN (RB500))
7 412 I=3.20 od 7.49 do 10.69
e podporowe (A-IlIN (RB500))
7 32 I=3.28 od 9.93 do 13.21
Zbrojenie powierzchniowe (A-11IN (RB500)):
4 $32 |=7.80 od 4.80 do 12.60
Zbrojenie poprzeczne:
o gtéwne (A-IlIN (RB500))
strzemiona 4 ¢32 1=7.80
e =1*0.64 (m)
88 ¢12 =275
e = 1*0.03 + 43*0.15 (m)
132 ¢12 =217
e = 1*0.03 + 43*0.15 (m)
szpilki 4 32 1=7.80
e =1*0.64 (m)
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5.3.4.2 BELKAB1-A

¢ Lokalizacja elementow

zZ

X P

o Wykresy momentow zginajgcych:

D5PY
L(V:Er\
H
ES
{ L ‘;
‘HW‘ j
UMy 100kNm
Max=871.06
Min=-1240.39
‘7{ Cases: 27 (COMB1 SGN)
o Wykresy sit poprzecznych:
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Nazwa

Poziom odniesienia

Wilgotno$¢ wzgledna srodowiska
Klasa Srodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wiek betonu

Dopuszczalne rozwarcie rys

Wspétczynnik petzania betonu
Konstrukcja o specjalnym znaczeniu

Charakterystyki materiatow:

YFz 100kN
Max=1388.58
Min=-1094.93

Cases: 27 (COMB1 SGN)

- B1-A

- 45%

: XC1

: 28 (dni)

.5 (lat)

:0.30 (mm)

- (p, = Brak wynikéw
: nie

Beton

Zbrojenie podtuzne
Zbrojenie poprzeczne
Dodatkowe zbrojenie:

Geometria:

Przesto Pozycja

P1

Przesto

B37 fcd =20.00 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)

A-IlIN (RB500) typ A-IlIN (RB500)
A-IlIN (RB500) typ A-IlIN (RB500)
A-IlIN (RB500) typ A-IlIN (RB500)

L Pp
(m) (m)
0.60 3.77

Rozpietosc¢ obliczeniowa: Ly = 4.47 (m)

Przekroj

Przesto Pozycja

P2

Przesto

od 0.00 do 3.77 (m)
40.0 x 100.0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej ptyty

L Pp
(m) (m)
0.80 7.06

Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 7.86 (m)

Przekrgj

od 0.00 do 7.06 (m)

fyk =500.00 (MPa)
fyk =500.00 (MPa)
fyk =500.00 (MPa)

(m)
0.80

(m)
0.80
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40.0 x 100.0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej ptyty
Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P3 Przesto 0.80 3.77 0.60
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 4.47 (m)
Przekrgj od 0.00 do 3.77 (m)
40.0 x 100.0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej piyty
Belki dochodzace:
Nazwa Ksztalt Przesto X* Z* DX Dz
(m) (m) (m) (m)
B R50x60 (Bar 77)  prost. P2 5.98 0.40 0.50 0.60
B R50x60 (Bar 212) prost. P2 0.29 0.40 0.50 0.60
* - wspédtrzedne lewego dolnego naroznika belki dochodzgcej
Opcje obliczeniowe:
¢ Regulamin kombinacji : PN82_BET
e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
¢ Belka prefabrykowana : nie
e Otulina zbrojenia : dolna ¢ =3.0(cm)
:boczna ¢l =3.0(cm)
1 gérna c2 =3.0 (cm)
Wyniki obliczeniowe:
Oddzialywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kKN*m)  (kN) (kN)
P1 0.00 -393.34 -80.88 -617.99 -38.85 -304.72
P2 881.65 -0.00  -711.76 -869.98 1242.47 -977.53
P3 168.47 -132.83 -670.92 64.41  712.16 -355.41
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Opracowat

R.Pryjda | Projektowal = S.Gatuszka

Sprawdzit: R.Drozd

Data:

| 07.2017 Strona: 1120f283

-1000

1000

[m]

Bending Moment ULS:

12

14 16

2000 T T

1500
1000
500

,,,,, F ——

1 1

1 1 1

4

Shear Force ULS: Wr

Oddzialywania w SGU

Mtmaks
(kN*m)
0.00
718.33
130.54

Mtmin
(KN*m)
-262.67
0.00
0.00

Przgsto

P1
P2
P3

6 10

Ve(stirups) — Vo(total)

Ml
(kN*m)
-55.49

Mp

(KN*m)
-503.05
-578.07 -706.58 1017.16 -794.31
-54439 -52.46 573.71  -289.26

al
(kN)
-30.16

Qp
(kN)
-244.87

14 16

[N

‘ T T T

[m

Bending Moment SLS:

16

[<N]

[m

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przgsto Przgstowe (cm2)
dolne gorne

P1 0.00 0.00

p2 23.64 0.00

Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)

dolne gorne dolne gorne
0.00 2.04 0.00 16.22
0.18 18.82 0.11 23.30

12
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: i i OPIS TECHNICZNY i i i i
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Gatuszka Sprawdzit: @ R.Drozd : Data: | 07.2017 Strona: 1130f283
P3 4.27 0.00 0.00 17.68 1.61 1.38
S0 T T T T T T T T
fem2]
40
30 \ \
B NN / 1 m |
10 Sl \ ] ) - \ NN
ol BT R Y O LT NERERARSSN =
\ ST (I T T L L
0 L L LT \
. L |
30 ‘ ‘ /
40
50 1 1 “ 1 1 1 1 1 1 t
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Reinforcement Area for Bending: —_ Abt Abr Abmin T Ades Aver_gross
50 T T T T T T T T
[emZm
40
30 ‘
20 /// ~
10 ‘ I KT ‘ ‘ I
, | || T | ]| LD
10
20
30
40 [m]
50 1 1 1 1 1 1 1 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16
o Reinforcement Area for Shear: — Ast Asr AsHang
Ugiecie i zarysowanie
aok+d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia catkowitego
ao,d - ugiecie poczatkowe od obciazenia dlugotrwatego
ad - ugiecie dlugotrwate od obciazenia dlugotrwatego
a - ugiecie catkowite
a,lim - ugiecie dopuszczalne
afp - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadiej do osi elementu
afu - szeroko$¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d a,d a a,lim afp afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm)
P1 0.0 0.0 0.0 -0.1=(Lo/6845) -1.8 0.1 0.0
P2 0.7 0.7 11 1.1=(Lo/726) 31 0.2 0.1
P3 0.0 0.0 0.0 0.0=(L0/52187) 1.8 0.1 0.0
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 1140f283

[em]

[m]

Deflections: aod ad aok+d a alim

[mm]

0.2

S I i AN

0.1
0.2
[m]
03 1 1 1 1 1 1 1 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16
° Cracking: —_ Cw Afu Afu (stirrups) Cwadm
Wyniki teoretyczne - szczegétowe:
P1 : Przesto od 0.60 do 4.37 (m)
SGN SGU
Odcigta Mmaks Mmin  Mmaks Mmin  Agéme Adolne
(m) (KN*m)  (kKN*m)  (kN*m) (KkN*m) (cm2) (cm2)
0.60 0.00 -80.88  0.00 -55.49  2.04 0.00
0.75 0.00 -90.18  0.00 -59.81 227 0.00
1.19 0.00 -128.66  0.00 -8231 325 0.00
1.64 0.00 -178.44  0.00 -113.96 4.53 0.00
2.09 0.00 -239.37  0.00 -154.73  6.10 0.00
2.54 0.00 -311.11 0.00 -204.39  7.97 0.00
2.98 0.00 -393.34  0.00 -262.67 10.14 0.00
3.43 0.00 -485.91  0.00 -329.28 12.62 0.00
3.88 0.00 -591.42  0.00 -404.17  15.49 0.00
4.32 0.00 -617.99  0.00 -489.74  16.22 0.00
4.37 0.00 -617.99  0.00 -503.05 16.22 0.00
SGN SGU
Odcigta Qmaks Qmaks afp afu Vrdl Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm)  (mm)  (kN) (kN) (kN)
0.60 -38.85  -30.16 0.0 0.0 24710 1786.75 1607.43
0.75 -40.44  -3160 0.0 0.0 256.91 1786.75 1607.43
1.19 -68.45 -54.72 0.0 0.0 284.61 1786.75 1607.43
1.64 -95.64  -76.76 0.0 0.0 28461 1786.75 1607.43
2.09 -122.89 -9861 0.0 0.0 28461 1786.75 1607.43
2.54 -149.60 -119.91 0.0 0.0 284.61 1786.75 1607.43
2.98 -175.39  -140.44 0.0 0.0 28461 1786.75 1607.43
343 -200.65 -160.58 0.1 0.0 28461 1786.75 1607.43
3.88 -226.53 -181.37 0.1 0.0 284.61 1786.75 1607.43
4.32 -292.12  -23464 0.1 0.0 28461 1786.75 1607.43
4.37 -304.72  -24487 0.1 0.0 28461 1786.75 1607.43
P2 : Przeslo od 5.17 do 12.23 (m)
SGN SGU
Odcigta Mmaks Mmin  Mmaks Mmin  Agéme Adolne
(m) (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kKN*m) (cm2) (cm2)
5.17 7.14 -711.76  0.00 -578.07 18.82 0.18
5.56 152.20 -711.76 0.00 -185.25 18.76 3.84
6.34 476.95 -11951 24379  0.00 3.02 12.38
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural | Prawa autorskie zastrzezone  Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka | Sprawdzit: @ R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1150f283

7.13 747.71 -0.00 529.48 0.00 0.00 19.83
7.91 862.31  -0.00 686.48  0.00 0.00 23.08
8.70 881.65 -0.00 718.33 0.00 0.00 23.64
9.49 825.61 -0.00 623.93 0.00 0.00 22.03
10.27 633.44  -0.00 401.25 0.00 0.00 16.64
11.06 283.53 -254.38  50.68 0.00 6.49 7.25
11.84 31.64 -869.98 0.00 -400.82  23.27 0.79
12.23 1.48 -869.98 0.00 -706.58  23.30 0.11

SGN SGU
Odcigta Qmaks Qmaks afp afu Vrdl Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm) (mm) (kN) (kN) (kN)
5.17 124247 1017.16 0.1 0.1 284.61 1786.75 1607.43
5.56 1117.67 91562 0.0 0.1 284.61 1786.75 1607.43
6.34 554.07 449.44 0.0 0.0 284.61 1786.75 1607.43
7.13 346.50 280.77 0.1 0.0 284.61 1786.75 1607.43
7.91 152.34 12298 0.2 0.0 284.61 1786.75 1607.43
8.70 -50.32 -41.54 0.2 0.0 284.61 1786.75 1607.43
9.49 -246.86 -201.15 0.2 0.0 284.61 1786.75 1607.43
10.27 -451.98 -367.68 0.1 0.0 284.61 1786.75 1607.43
11.06 -652.81 -530.78 0.0 0.0 284.61 1786.75 1607.43
11.84 -855.29 -695.75 0.1 0.0 284.61 1786.75 1607.43
12.23 -977.53 -794.31 0.2 0.1 284.61 1786.75 1607.43
P3 : Przesto od 13.03 do 16.80 (m)

SGN SGU
Odcieta Mmaks Mmin  Mmaks Mmin  Agoéme Adolne
(m) (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
13.03 0.00 -670.92 0.00 -544.39 17.68 0.00
13.08 0.00 -670.92 0.00 -515.66 17.68 0.00
13.52 0.00 -609.48 0.00 -294.68 15.98 0.00
13.97 10.89 -340.76  0.00 -122.19 8.75 0.27
14.42 106.96  -132.83 5.36 0.00 3.35 2.69
14.87 163.62  -0.00 89.41 0.00 0.00 4,15
15.31 168.47 -0.00 130.54 0.00 0.00 4.27
15.76 168.33  -0.00 128.66  0.00 0.00 4.27
16.21 161.73  -0.00 83.08 0.00 0.00 4.10
16.65 100.96  -55.13 0.00 -7.54 1.38 2.54
16.80 64.41 -55.13 0.00 -52.46 1.38 1.61

SGN SGU
Odcieta Qmaks Qmaks afp afu Vrdl Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm)  (mm)  (kN) (kN) (kN)
13.03 712.16 573.71 0.1 0.0 284.61 1786.75 1607.43
13.08 699.72 563.71 0.1 0.0 284.61 1786.75 1607.43
13.52 550.60 44338 0.1 0.0 284.61 1786.75 1607.43
13.97 419.94 337.89 0.0 0.0 284.61 1786.75 1607.43
14.42 296.34 238.03 0.0 0.0 284.61 1786.75 1607.43
14.87 175.84 140.63 0.0 0.0 284.61 1786.75 1607.43
15.31 55.90 43.64 0.0 0.0 284.61 1786.75 1607.43
15.76 -65.42 -54.53 0.0 0.0 284.61 1786.75 1607.43
16.21 -190.04 -15547 0.0 0.0 284.61 1786.75 1607.43
16.65 -316.52 -257.98 0.0 0.0 256.91 1786.75 1607.43
16.80 -355.41 -289.26 0.0 0.0 247.10 1786.75 1607.43

Zbrojenie:

P1 : Przesto od 0.60 do 4.37 (m)

Zbrojenie podluzne:
e montazowe (dolne) (A-11IN (RB500))

5 ¢12 1=476  od 0.03 do 4.79
o podporowe (A-llIN (RB500))
5 ¢32 1=737 od 0.10 do 7.47
Zbrojenie powierzchniowe (A-11IN (RB500)):
4 $12 =441  od 0.33 do 4.74

Zbrojenie poprzeczne:
o gtébwne (A-IlIN (RB500))

strzemiona 6 ¢12 1 =253
e = 1*3.46 + 2*0.15 (m)
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY
Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 1160f283
46 12 | =2.49
e = 1*0.01 + 22*0.15 (m)
26 ¢12 =214
e = 1*0.01 + 25*0.15 (m)
4 912 I=4.41
e =1*0.27 (m)
szpilki 4 $12 1=4.41
e =1*-0.27 (m)
P2 : Przesto od 5.17 do 12.23 (m)
Zbrojenie podtuzne:
« dolne (A-lIIN (RB500))
5 ¢32 1=13.28 od 4.03 do 17.30
e montazowe (gorne) (A-llIN (RB500))
5 ¢12 | =3.98 od 6.71 do 10.69
Zbrojenie powierzchniowe (A-IIIN (RB500)):
4 912 1=7.80 od 4.80 do 12.60
Zbrojenie poprzeczne:
o gtéwne (A-IlIN (RB500))
strzemiona 96 ¢12 1 =253
e = 1*0.01 + 47*0.15 (m)
48 12 =214
e = 1*0.01 + 47*0.15 (m)
4 912 1=7.80
e = 1*0.37 (m)
szpilki 4 12 1=7.80
e =1*-0.37 (m)
P3 : Przesto od 13.03 do 16.80 (m)
Zbrojenie podtuzne:
e podporowe (A-IlIN (RB500))
5 ¢32 =737 od 9.93 do 17.30

5.3.4.3 BELKAB2

Zbrojenie powierzchniowe (A-11IN (RB500)):

4 $12 I=4.41 od 12.66 do 17.07
Zbrojenie poprzeczne:
« gtéwne (A-IlIN (RB500))
strzemiona 52 ¢12 1 =253
e = 1*0.01 + 25*0.15 (m)
26 ¢12 =214
e = 1*0.01 + 25*0.15 (m)
4 412 I=4.41
e =1*-0.37 (m)
szpilki 4 12 1=4.41
e = 1*-0.37 (m)

o Lokalizacja elementéw
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 1170f283

o  Wykresy momentéw zginajgcych:

P Y My 200kNm
e Max=476.80

SE . H Min=-823.01
Cases: 27 (COMB1 SGN)

o Woykresy sit poprzecznych:

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectura
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Klient:

OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat:

OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda |

Projektowat | S.Galuszka | Sprawdzit: | R.Drozd | Data:  07.2017 Strona: 1180f283

-408.98 | )
[522.95 |

411.25
-409.10 |
52329
41113 |

/

-530.11 [-230.84

[-407.80
542,90
J T453.65
/

"

| -450.09 |

\
N

559.31

(-534.74

YFz 100kN
Max=696.12
Min=-783.61

Cases: 27 (COMB1 SGN)

e Nazwa 1 B2

e Poziom odniesienia D

o Wilgotnosé wzgledna srodowiska 1 45 %

e Klasa srodowiska 1 XC1

e Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)

e Wiek betonu : 5 (lat)

e Dopuszczalne rozwarcie rys :0.30 (mm)

e Wspdtczynnik petzania betonu - (p, = Brak wynikéw
e Konstrukcja o specjalnym znaczeniu . nie

Charakterystyki materiatow:

e Beton . B37 fcd=20.00 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)
e Zbrojenie podituzne : A-llIN (RB500) typ A-IIIN (RB500) fyk =500.00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczne : A-llIN (RB500) typ A-IIIN (RB500) fyk =500.00 (MPa)
¢ Dodatkowe zbrojenie: : A-llIN (RB500) typ A-1IIN (RB500) fyk =500.00 (MPa)
Geometria:
Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przesto 0.40 5.20 0.60
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 5.70 (m)
Przekrgj od 0.00 do 5.20 (m)
50.0 x 60.0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej ptyty
Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P2 Przesto 0.60 6.30 0.60
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 6.90 (m)
Przekrgj od 0.00 do 6.30 (m)

50.0 x 60.0 (cm)
Bez lewej ptyty

Global Mimar Sp.
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . _____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: | R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1190f283
Belki dochodzace:
Nazwa Ksztatt Przesto X* Z* DX Dz
(m) (m) (m) (m)
B R40x75 (Bar 200) prost. P1 4.40 -0.15 0.40 0.75
* - wspétrzedne lewego dolnego naroznika belki dochodzacej
Opcje obliczeniowe:
¢ Regulamin kombinac;ji : PN82_BET
e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
e Belka prefabrykowana ' nie
e Otulina zbrojenia - dolna c =3.0(cm)
:boczna ¢l =3.0(cm)
1 gérna c2 =3.0 (cm)
Wyniki obliczeniowe:
Oddzialywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (KN*m)  (kKN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 133.07 -25.48 -88.17 -410.70 177.44 -394.50
P2 500.83 -0.00 -650.48 -504.69 74141 -664.71
1000 T T T T T T
[kNFM] I e
-800 —— —
-600 N \
400 : -
200 ‘ [ ™ N
¢ - T 1 T'\
200 \ N
400 \
600
800 [m]
000 1 1 1 1 1 1
2 4 6 8 10 12
Bending MomentULS: — M M M Mc
1000 T T T T T T ]
800 e /
600
- | i ,,,,,,, T
i I I
0 T—LL
200 J ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
. NI |
00 . =L
-600 / Al
-800 AN [m
2 7 : : % 7
(] Shear Force ULS: Vv Wr Ve(stirups) — Vc(total)
Oddzialywania w SGU
Przgsto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (KN*m)  (KN*m)  (kN*m) (kN) (kN)
P1 108.13  0.00 -77.48 -333.47 148.60  -323.62
P2 40467  0.00 -527.21 -408.00 599.98 -537.47
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Klient:

OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat:

Opracowat

R.Pryjda | Projektowal = S.Gatuszka

OPIS TECHNICZNY
Sprawdzit: |

R.Drozd @ Data:

. 07.2017 Strona

1200283
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Bending Moment SLS:

6

kN

|

|

[m]

Shear Force SLS:

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przgsto

P1
P2

Przgstowe (cm2)

dolne
5.89
23.85

gbrne
0.00
0.00

Podpora lewa (cm2)

dolne
0.00
0.00

gorne
3.87
32.09

Podpora prawa (cm2)

dolne

0.00
0.00

gorne
19.18
24.06
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Reinforcement Area for Bending:

2

Aver_gross
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. Reinforcement Area for Shear:

2

Asr

Ugiecie i zarysowanie

ao,k+d
ao,d
a,d

a
alim

AsHang

- ugiecie poczatkowe od obcigzenia catkowitego

- ugiecie poczatkowe od obciazenia diugotrwatego
- ugiecie dtugotrwate od obciazenia dlugotrwatego
- ugigcie catkowite

- ugigcie dopuszczalne

©
[S)
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . . OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka | Sprawdzit: | R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1210f283

afp - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadiej do osi elementu

afu - szeroko$¢ rozwarcia rysy ukosnej

Przgsto ao,k+d ao,d ad a a,lim afp afu

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm)
P1 0.1 0.1 0.2 0.2=(L0/3537) 2.3 0.1 0.1
P2 1.0 1.0 15 1.5=(Lo/457) 2.8 0.2 0.1

3 T T T T

[er

| =<y

[m]

Deflections: aod ad aok+d a alim

10

[mm]

) N
) A1 I\

0.1

0.2

[m]

[ Cracking: Ccw Afu Afu (stirrups) Cwadm

Wyniki teoretyczne - szczegotowe:

P1 : Przesto od 0.40 do 5.60 (m)

SGN SGU

Odcigta Mmaks Mmin  Mmaks Mmin  Agéme Adolne

(m) (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)

0.40 0.00 -88.17  0.00 -77.48  3.87 0.00

0.77 25.13 -64.03  0.00 -18.62  2.78 1.08

1.34 80.41 -7.61 45.50 0.00 0.33 3.52

191 119.44  -0.00 87.74 0.00 0.00 5.28

2.48 133.07  -0.00 108.13  0.00 0.00 5.89

3.05 13093  -0.00 106.04  0.00 0.00 5.80

3.62 110.83  -0.00 80.63 0.00 0.00 4.89

4.19 61.88 -25.48 3148 0.00 1.10 2.69

4.76 15.23 -162.30  0.00 -4554  7.23 0.66

5.33 0.00 -399.66  0.00 -242.94  18.63 0.00

5.60 0.00 -410.70  0.00 -33347 19.18 0.00

SGN SGU

Odcieta Qmaks Qmaks afp afu Vrdl Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm)  (mm)  (kN) (kN) (kN)
0.40 177.44 14860 0.0 0.0 208.22  1283.99 462.05
0.77 14357 12004 0.0 0.0 216.72  1283.99 462.05
134 98.17 82.34 0.0 0.0 216.72  1283.99 462.05
191 54.58 46.48 0.0 0.0 216.72  1283.99 462.05
248 9.38 9.46 0.0 0.0 216.72  1283.99 462.05
3.05 -37.82 -2914 00 0.0 216.72  1283.99 462.05
3.62 -86.00 -6851 0.0 0.0 216.72  1283.99 462.05
4.19 -135.91 -109.27 0.0 0.0 216.72  1283.99 462.05
4.76 -197.93  -159.97 0.0 0.0 216.72  1283.99 462.05
5.33 -373.19 -306.21 0.1 0.1 216.72  1283.99 462.05
5.60 -39450 -32362 0.1 0.1 216.72  1283.99 462.05
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY
Opracowat | R.Pryjda | Projektowat | S.Gatuszka | Sprawdzit: = R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona 1220f283
P2 : Przeslo od 6.20 do 12.50 (m)
SGN SGU
Odcigta Mmaks Mmin  Mmaks Mmin  Agéme Adolne
(m) (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
6.20 0.00 -650.48 0.00 -527.21  32.09 0.00
6.59 4.13 -545.06 0.00 -300.89 26.22 0.18
7.28 10530 -130.59 8.63 0.00 5.75 4.62
7.97 335.26 -0.00 223.71 0.00 0.00 15.42
8.66 462.46  -0.00 356.64  0.00 0.00 21.84
9.35 500.83  -0.00 404.67  0.00 0.00 23.85
10.04 478.43 -0.00 376.84  0.00 0.00 22.67
10.73 376.86  -0.00 265.35  0.00 0.00 17.48
11.42 17414  -90.19 73.04 0.00 3.96 7.76
12.11 31.82 -410.99 0.00 -207.00 19.17 1.38
12.50 0.00 -504.69 0.00 -408.00 24.06 0.00
SGN SGU
Odcigta Qmaks Qmaks afp afu Vrdl Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm)  (mm)  (kN) (kN) (kN)
6.20 741.41 59998 0.2 0.1 216.72 1283.99 924.10
6.59 646.14 52284 0.1 0.1 216.72 1283.99 924.10
7.28 47223 38210 0.0 0.0 216.72  1283.99 924.10
7.97 327.59 26525 0.1 0.1 216.72 1283.99 462.05
8.66 161.41 130.74 0.2 0.0 216.72 1283.99 462.05
9.35 37.68 30.77 0.2 0.0 216.72  1283.99 462.05
10.04 -123.58 -99.76 0.2 0.0 216.72 1283.99 462.05
10.73 -287.47 -23240 0.1 0.1 216.72 1283.99 462.05
11.42 -424.29 -342.88 0.0 0.1 216.72  1283.99 462.05
12.11 -585.79  -47357 0.1 0.1 216.72 1283.99 924.10
12.50 -664.71 -537.47 0.2 0.1 216.72 1283.99 924.10
Zbrojenie:

P1 : Przesto od 0.40 do 5.60 (m)

Zbrojenie podluzne:

o podporowe (A-I1IN (RB500))

5 ¢32 1=8.43 od 0.10 do 8.31
Zbrojenie poprzeczne:
o gtébwne (A-IlIN (RB500))
strzemiona 52 ¢12 1=1.88

e = 1*0.10 + 25*0.20 (m)

P2 : Przesto od 6.20 do 12.50 (m)
Zbrojenie podtuzne:

dolne (A-IIN (RB500))

5 ¢32 1=12.75 od 0.10 do 12.84
montazowe (gérne) (A-1lIN (RB500))

4 ¢12 I =3.60 od 7.55 do 11.15
podporowe (A-IlIN (RB500))

5 ¢32 =283 od 10.39 do 13.00

Zbrojenie poprzeczne:

5.3.4.4 BELKAB2-A

gtébwne (A-IlIN (RB500))
strzemiona 86 ¢12 1=1.88
e = 1*0.10 + 14*0.10 + 20*0.20 + 8*0.10 (m)

Lokalizacja elementéow
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 1230f283

e Wykresy momentéw zginajgcych:

€y
; 4D
198
Tk X16
{15
1413
82130)
0
0.00 l i :
Z 3 DA k=
2/ P 4
iy R
S ', ‘
—(2h%) -
(98 — +0.00
716 o 50,
(2T :
(5:0) -
W 9 —
= ( [’:, \
~oacgy oMy s0kNm
b v Max=273.94
f = 1 Min=-597 47
Cases: 27 (COMB1 SGN)
o Wykresy sit poprzecznych:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . _____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka | Sprawdzit: @ R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1240f283
Y Fz 50kN
Max=341.42
4 Min=-629.24
‘9 Cases: 27 (COMB1 SGN)
e Nazwa :B2-A
e Poziom odniesienia D
o Wilgotnosé wzgledna srodowiska 1 45 %
¢ Klasa srodowiska : XC1
o Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
e Wiek betonu : 5 (lat)
e Dopuszczalne rozwarcie rys :0.30 (mm)

e Wspdtczynnik petzania betonu - (p, = Brak wynikéw
e Konstrukcja o specjalnym znaczeniu . nie

Charakterystyki materiatow:

Beton

Zbrojenie podtuzne
Zbrojenie poprzeczne
Dodatkowe zbrojenie:

B37 fcd =20.00 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)
A-IIIN (RB500) typ A-lIlIN (RB500) fyk =500.00 (MPa)
A-IIIN (RB500) typ A-IlIN (RB500) fyk =500.00 (MPa)
A-IlIN (RB500) typ A-IlIN (RB500) fyk =500.00 (MPa)

Geometria:
Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przesto 0.60 6.30 0.60

Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 6.90 (m)
Przekrgj od 0.00 do 6.30 (m)
50.0 x 60.0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej ptyty

Belki dochodzace:

Nazwa Ksztatt Przesto X* Z* DX Dz

(m) (m) (m) (m)

B 30x40 (Bar 198) prost. P1 4.65 0.20 0.30 0.40
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and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka | Sprawdzit: | R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1250f283
B 30x40 (Bar 321) prost. P1 1.35 0.20 0.30 0.40

* - wspédtrzedne lewego dolnego naroznika belki dochodzacej

Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinacji
Obliczenia wg normy
Belka prefabrykowana
Otulina zbrojenia

Wyniki obliczeniowe:

: PN82_BET

: PN-B-03264 (2002)

. hie

: dolna ¢ =3.0(cm)
:boczna ¢l =3.0(cm)
:gérna c2 =3.0 (cm)

Environment condition. The quantity of longitudinal reinforcement has been increased due to perpendicular

cracks.

Lp. Typ

Stan Przesto

x(m) Wartos¢ Nosnos¢

n*

1. Environment condition. The quantity of longitudinal reinforcement has been increased due to perpendicular cracks.
@BmErr4()@ @BmE5()@ @BmEn6()@ @BmE7()@

@BmEmM3()@

n* - Wspétczynnik bezpiecz

enstwa

Oddzialywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (KN*m)  (kN*m)  (kN*m) (kN) (kN)
P1 273.65 -0.00 -193.28 -434.03 286.30 -574.22
-800 T T T T T T T
v
-600 e — ]
-400
200 R
o ‘ [T M ‘L J J ‘ ‘ / ‘
I T A
- | [
RN
800 1 1 1 1 1 lk 1 o
Bending Moment ULS: - M M M - Mc ’ : : ’ '
1000 T T T T T T T
[N]
800
600
400 J
Tt | — R -
- 0 e
11 I
-400 ‘ %__J______ J
-600
-800 / i
2000, : - : : : : -
. ShearForceULS: — V. vr Vdsﬁmp;) T \c(total) & ‘
Oddzialywania w SGU
Przgsto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (KkN*m)  (KN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 221.73  0.00 -158.67 -353.61 23534  -465.92
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY
Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 1260283
400 T T T T T T ‘ T
[KNF]
300
-200 ‘ ‘
100 ‘ ‘
IS AL
° R RN
| IR
200 i i i i
300 1 1 1 1 1 1 1 o
o 1 2 3 4 5 6 7
Bending Moment SLS: M M Md
300 T T T T T T T
N
200 T
100 |
0 iR
I
A
UL
400 \\
[
500 1 1 1 1 1 1 1
o] 1 2 3 A 5 6 7
L] ShearForce SLS: — V v T wd
Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przesto Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne dolne gorne dolne gorne
P1 12.44 0.00 0.00 8.65 0.00 20.37
40 T T T T T T T
[cm2)
30 [T T \\ L] =
20 i
) | AT
T~ | | L LT L T
o L T T [l LS
LD T T T T T e e e et \Lél:j:ﬁ:/
. U L P P A=A
‘ ‘ L | L] | 1 r
- L] |
30 — - | I 1
40 1 1 1 1 1 1 1 m
o] 1 2 3 4 5 6 7
Reinforcement Areafor Bending: —_ Abt — Abr Abmin T Ades T Aver_gross
50 T T T T T T T
[erme/m)
40 \
30 [\ . [
- T
10 I
: T S &y s IRININININ
10 }
20 ‘
30 /
40
[
50 1 1 1 1 1 1 1
o] 1 2 3 4 5 6 7
. Reinforcement Areafor Shear: — Ast — Asr AsHang
Ugiecie i zarysowanie
aok+d - ugigcie poczatkowe od obciazenia catkowitego
ao,d - ugiecie poczatkowe od obciazenia dlugotrwatego
ad - ugiecie dtugotrwate od obciazenia dlugotrwatego
a - ugiecie catkowite
a,lim - ugigcie dopuszczalne
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Gatuszka Sprawdzit: @ R.Drozd : Data: | 07.2017 Strona: 1270f283
afp - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadlej do osi elementu
afu - szeroko$¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d ad a a,lim afp afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm)
P1 0.6 0.6 0.9 0.9=(Lo/746) 2.8 0.3 0.1
3 o T T T T T T T
2
-1
0 [T
e L LT T ===
1  E—
2
[m]
1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 4 5 6 7
Deflections: —_ aod ad aok+d a — alim
03 T T T T T T T
[ /
A
01
N s
| ST [
o1 S K ) I
0.2
[m
03 1 1 1 1 1 1 1
o 1 2 3 4 5 6 7
° Cracking: — _ Cw Afu Afu (stirrups) Cwadm

Wyniki teoretyczne - szczegotowe:

P1 : Przesto od 0.60 do 6.90 (m)

SGN SGU
Odcigta Mmaks Mmin  Mmaks Mmin  Agéme Adolne
(m) (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
0.60 0.00 -193.28 0.00 -158.67 8.65 0.00
0.99 6.52 -154.66  0.00 -7443  6.88 0.28
1.68 47.33 -31.99 1552 0.00 1.37 2.03
2.37 136.88  -0.00 82.51 0.00 0.00 6.07
3.06 223.73  -0.00 166.82  0.00 0.00 10.07
3.75 264.73  -0.00 21163  0.00 0.00 12.01
4.44 273.65 -0.00 221.73  0.00 0.00 12.44
5.13 26240 -0.00 205.66  0.00 0.00 11.90
5.82 14149  -78.03  61.87 0.00 3.41 6.26
6.51 27.85 -353.94 0.00 -181.24 16.34 1.21
6.90 0.00 -434.03  0.00 -353.61 20.37 0.00
SGN SGU

Odcigta Qmaks Qmaks afp afu Vrdl Vrd2
(m) (kN) (kN) (mm)  (mm)  (kN) (kN)
0.60 286.30 23534 0.1 0.0 216.64  1283.04
0.99 214.64 17653 0.0 0.0 216.64 1283.04
1.68 11023 90.73 0.0 0.0 216.64  1283.04
2.37 205.61 16754 0.0 0.0 216.64 1283.04
3.06 11948  96.72 0.1 0.0 216.64 1283.04
3.75 29.34 22.59 0.1 0.0 216.64  1283.04
444 17.45 11.97 0.1 0.0 216.64 1283.04
5.13 -49.29 -43.75 0.1 0.0 216.64 1283.04
5.82 -467.20 -376.86 0.0 0.0 216.64 1283.04
6.51 -502.71  -407.23 0.1 0.1 216.64  1283.04
6.90 -574.22 -46592 0.3 0.1 216.64  1283.04

Vrd3

(kN)

923.42
461.71
461.71
461.71
461.71
461.71
461.71
461.71
923.42
923.42
923.42
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: @ R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1280f283
Zbrojenie:

P1 : Przesto od 0.60 do 6.90 (m)
Zbrojenie podluzne:
o dolne (A-11IN (RB500))

4 $32 I=7.15 od 0.10 do 7.24
e montazowe (gorne) (A-llIN (RB500))

4 12 =360 od 1.95 do 555
o podporowe (A-IlIN (RB500))

4 $32 =283 od 0.10 do 271

4 $32 =283 od 4.79 do 7.40

Zbrojenie poprzeczne:
o gtéwne (A-IlIN (RB500))
strzemiona 78 ¢12 1=1.82
e = 2*0.10 + 23*0.20 + 14*0.10 (m)

5.3.4.5 BELKAB3

e Lokalizacja elementow

]

o Wykresy momentéw zginajgcych:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: | R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1290f283
23078
\ -189.85

4523 |
102.26

/
49.93 |
)7
=My 50kNm
Max=158.85
Z Min=-256.77
y Cases: 27 (COMB1 SGN)
o Wykresy sit poprzecznych:
-25{8,61
= N H 2]
. ey
X [ [24326]
22538 H‘/

-244.11 | iy
[242.69

YFz 50kN
Max=280.76
Min=-430.78

Cases: 27 (COMB1 SGN)

e Nazwa :B3

e Poziom odniesienia

e Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska 45 %

e Klasa srodowiska 1 XC1

e Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)

e Wiek betonu : 5 (lat)

e Dopuszczalne rozwarcie rys :0.30 (mm)

e Wspdtczynnik petzania betonu - (p, = Brak wynikéw
e Konstrukcja o specjalnym znaczeniu ' nie

Charakterystyki materiatow:

e Beton : B37
e Zbrojenie podtuzne

fcd = 20.00 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)
A-IIIN (RB500) typ A-IlIN (RB500)

fyk =500.00 (MPa)

Prawa autorskie zastrzezone
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: @ R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1300283

A-IlIN (RB500) typ A-llIN (RB500)
A-IlIN (RB500) typ A-IlIN (RB500)

e Zbrojenie poprzeczne
e Dodatkowe zbrojenie:

Geometria:
Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m)
P1 Przesto 0.60 3.10
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 3.60 (m)
Przekroj od 0.00 do 3.10 (m)
40.0 x 50.0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej ptyty
Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m)
P2 Przesto 0.40 3.10

Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 3.60 (m)
Przekrdj od 0.00 do 3.10 (m)
40.0 x 50.0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej piyty

Opcje obliczeniowe:

¢ Regulamin kombinacji :PN82_BET

e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)

¢ Belka prefabrykowana : nie

e Otulina zbrojenia : dolna ¢ =3.0(cm)

:boczna ¢l =3.0(cm)
:gérna c2 = 3.0 (cm)

Wyniki obliczeniowe:

Oddziatlywania w SGN

Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (KN*m)  (kN) (kN)

P1 57.84  -33.92 -130.20 -23.44 209.08 -143.46

P2 4419  -66.17 -21.31 -170.72 131.14 -224.83

fyk =500.00 (MPa)
fyk =500.00 (MPa)

(m)
0.40

(m)
0.60
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Gatuszka Sprawdzit: @ R.Drozd : Data: | 07.2017 Strona: 1310f283
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° ShearForceULS: — V. \Vs Ve(stirups) — Vc(total)
Oddzialywania w SGU
Przgsto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m) (kN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 47.48 -6.27 -107.65 -19.92 172.80 -119.03
P2 36.88 -29.12 -18.10 -139.28 109.42 -185.21
-140 T T T T T T T
[kN*m] ‘
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i i
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° Shear Force SLS: — V wr vd

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przgsto Przgstowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne dolne gorne dolne gorne

P1 3.12 0.00 0.00 7.19 0.21 1.24

p2 2.37 0.00 0.20 1.13 0.00 9.57
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . . OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: @ R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1320f283
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° Reinforcement Area for Shear: —_ Ast — Asr AsHang
Ugiecie i zarysowanie
ao,k+d - ugiecie poczatkowe od obciazenia catkowitego
ao,d - ugiecie poczatkowe od obciazenia dlugotrwatego
ad - ugiecie dtugotrwate od obciazenia dlugotrwatego
a - ugiecie catkowite
a,lim - ugigcie dopuszczalne
afp - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadiej do osi elementu
afu - szeroko$¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d ad a a,lim afp afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm)
P1 0.0 0.0 0.1 0.1=(Lo/7112) 14 0.2 0.0
p2 0.0 0.0 0.0 0.0=(L0/16950) 14 0.2 0.0
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Gatuszka Sprawdzit: @ R.Drozd : Data: | 07.2017 Strona: 1330f283
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° Cracking: —_ Cw Afu Afu (stirrups) Cwadm
Wyniki teoretyczne - szczegétowe:
P1 : Przesto od 0.60 do 3.70 (m)
SGN SGU
Odcigta Mmaks Mmin  Mmaks Mmin  Agoéme Adolne
(m) (KN*m)  (kKN*m)  (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
0.60 0.00 -130.20 0.00 -107.65 7.19 0.00
0.66 0.00 -130.20  0.00 -96.44 719 0.00
1.02 0.00 -89.48  0.00 -4516  4.87 0.00
1.38 16.17 -33.92  0.00 -6.27 1.79 0.85
1.74 40.67 -4.16 23.54 0.00 0.22 217
2.10 54.38 -0.00 41.01 0.00 0.00 2.93
2.46 57.84 -0.00 47.48 0.00 0.00 3.12
2.82 55.40 -0.00 42.84 0.00 0.00 2.98
3.18 44.33 -0.02 27.81 0.00 0.11 2.38
3.54 19.20 -23.44  0.00 -0.50 1.21 0.99
3.70 4.03 -23.44 0.00 -19.92 1.24 0.21
SGN SGU
Odcieta Qmaks Qmaks afp afu Vrdl Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm)  (mm)  (kN) (kN) (kN)
0.60 209.08 17280 0.2 0.0 149.37 85251  511.30
0.66 200.61 165.76 0.2 0.0 149.37 852.51 511.30
1.02 161.15 133.03 0.0 0.0 149.37 852.51 511.30
1.38 12580 10390 0.0 0.0 149.37 85251  511.30
1.74 74.99 61.68 0.0 0.0 149.37 852.51 511.30
2.10 42.79 35.22 0.0 0.0 149.37 852.51 511.30
2.46 9.94 8.22 0.0 0.0 149.37 852.51 511.30
2.82 -40.88  -34.00 0.0 0.0 149.37 85251  511.30
3.18 -76.77 -63.64 0.0 0.0 149.37 852.51 511.30
3.54 -120.88 -100.26 0.0 0.0 149.37 85251  511.30
3.70 -143.46 -119.03 0.0 0.0 149.37 852.51 511.30
P2 : Przesto od 4.10 do 7.20 (m)
SGN SGU
Odcigta Mmaks Mmin  Mmaks Mmin  Agéme Adolne
(m) (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kKN*m) (cm2) (cm2)
4.10 3.78 -21.31  0.00 -18.10 1.13 0.20
4.26 16.93 -21.31 0.00 -0.22 1.10 0.87
4.62 37.69 -0.00 24.52 0.00 0.00 2.02
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY
Opracowal  R.Pryjda ;| Projektowat S.Galuszka = Sprawdzit: | R.Drozd @ Data: A 07.2017 Strona 1340f283

4.98 44.01 -0.00 36.25 0.00 0.00 2.36

5.34 44.19 -0.00 36.88 0.00 0.00 2.37

5.70 38.55 -0.00 26.50 0.00 0.00 2.06

6.06 19.80 -20.65 5.06 0.00 1.06 1.01

6.42 2.82 -66.17 0.00 -29.12 3.58 0.15

6.78 0.00 -126.84 0.00 -72.09 7.00 0.00

7.14 0.00 -170.72  0.00 -127.32 9.57 0.00

7.20 0.00 -170.72  0.00 -139.28 9.57 0.00

SGN SGU
Odcigta Qmaks Qmaks afp afu Vrdl Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm) (mm) (kN) (kN) (kN)
4.10 131.14 109.42 0.0 0.0 149.37 852.51 511.30
4.26 108.56  90.65 0.0 0.0 149.37 85251  511.30
4.62 64.10 53.79 0.0 0.0 149.37 852.51 511.30
4.98 26.58 22.86 0.0 0.0 149.37 852.51 511.30
5.34 -24.23 -19.37 0.0 0.0 149.37 85251  511.30
5.70 -57.62 -46.80 0.0 0.0 149.37 852.51 511.30
6.06 -90.52 -73.85 0.0 0.0 149.37 85251  511.30
6.42 -141.34 -116.07 0.0 0.0 149.37 852.51 511.30
6.78 -177.15 -14561 0.1 0.0 149.37 852.51 511.30
7.14 -216.36  -178.17 0.2 0.0 149.37 852.51 511.30
7.20 -224.83 -18521 0.2 0.0 149.37 85251  511.30
Zbrojenie:

P1 : Przesto od 0.60 do 3.70 (m)
Zbrojenie podluzne:

dolne (A-11IN (RB500))

3 ¢25 1=713 od 0.33 do 7.47
podporowe (A-IlIN (RB500))
3 ¢25 1=799  od 0.08 do 7.73

Zbrojenie poprzeczne:

42 $12

gtéwne (A-IlIN (RB500))
strzemiona

1=1.38

e = 1*0.05 + 20*0.15 (m)

P2 : Przesto od 4.10 do 7.20 (m)

Zbrojenie podtuzne:

Zbrojenie poprzeczne:

5.3.4.6 BELKA B4

Lokalizacja elementow

42 $12

gtébwne (A-IlIN (RB500))
strzemiona

1=1.38

e = 1*0.05 + 20*0.15 (m)
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: @ R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1350f283

]
» Wykresy momentow zginajgcych:
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o Wykresy sit poprzecznych:

Hcases: 27 (COMB1 SGN)
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 1360283

YFz S50kN

Max=195.29
F & Min=-397.01
9 Cases: 27 (COMB1 SGN)
e Nazwa :B4
e Poziom odniesienia D
o Wilgotnosé wzgledna srodowiska : 45 %
e Klasa srodowiska 1 XC1
e Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
e Wiek betonu 5 (lat)
e Dopuszczalne rozwarcie rys :0.30 (mm)
e Wspdtczynnik petzania betonu - (p, = Brak wynikéw
e Konstrukcja o specjalnym znaczeniu . nie
Charakterystyki materiatow:
e Beton . B37 fcd=20.00 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)
e Zbrojenie podituzne . A-llIN (RB500) typ A-IlIN (RB500) fyk =500.00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczne : A-llIN (RB500) typ A-IIIN (RB500) fyk =500.00 (MPa)
e Dodatkowe zbrojenie: : A-llIN (RB500) typ A-1IIN (RB500) fyk =500.00 (MPa)
Geometria:
Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przesto 0.24 3.58 0.40
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 3.90 (m)
Przekrgj od 0.00 do 3.58 (m)
30.0 x 40.0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej ptyty
Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P2 Przesto 0.40 1.35 0.50
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 1.80 (m)
Przekrgj od 0.00 do 1.35 (m)
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 1370f283

30.0 x 40.0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej ptyty

Opcje obliczeniowe:

¢ Regulamin kombinacji :PN82_BET

e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)

e Belka prefabrykowana : nie

e Otulina zbrojenia : dolna c =3.0(cm)

:boczna ¢l =3.0(cm)
:gorna c2 =3.0 (cm)

Wyniki obliczeniowe:

Oddziatywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
N*m N*m N*m N*m N N
k k k k k k
P1 71.92 -0.00 27.28 -26.47 152.12 -149.58
P2 4.23 -7.23 -17.52 -27.50 87.58  -108.73
-200 T T T T T
[kN* ]
-150 \ L \\
-100 ‘
. \ - }
) 1 : ) _
\
. 10 RN ANt |
° L] [T = ‘
| ] )
| - %
| | N O L -
200 —1 ! ! !
1 2 3 4 5 6
Bending Moment ULS: M [\ g [V S—
400 T T
5N
300
200
] I N
: [T P
-100 T |
-200
-300
[m]
-400 1
[0} 1 2 3 4 5 6
° Shear ForceULS: — V. \Vs Ve(stirrups) \c(total)
Oddzialywania w SGU
Przgsto Mtmaks Mtmin  MI Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (kN*m) (KN*m) (kN) (kN)
P1 58.10 0.00 9.38 -21.17 123.05 -120.54
P2 3.65 -0.22 -13.87 -21.80 70.58 -87.48
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: i i OPIS TECHNICZNY i i i i
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Gatuszka Sprawdzit: @ R.Drozd : Data: | 07.2017 Strona: 1380f283
-30 T T T ‘ T T ‘ T
KN
-20
10 ‘ ‘
0 | | ! |
NI, NN
L Ini
AR A AR R A Inin
; L]
IR
Il ‘ ‘ ‘ Il Il Il Il [m]l
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Bending MomentSLS: — M Mr Md
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[kN]
TN
50
i il LT WAH
Il 1l
-100 l
150 1 1 1 1 1 mx
1 2 3 4 5 6
. ShearForce SLS: — V v T wd
Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przesto Przgstowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne dolne gorne dolne gorne
P1 5.16 0.00 1.87 0.59 0.29 1.82
P2 0.28 0.00 0.00 121 0.00 191
15 T T T T i T
[em2]|
10
o N e =Y LT T—‘ T 1 7‘ |
LD DT T T FITTTTIT 11T \\J’)L/L‘// ~ \
e SRR R NS
10
— [m]
15 = ; : L ‘ L
o 1 2 3 4 5 6
Reinforcement Areafor Bending: — Abt — Abr Abmin T Ades — Aver_gross
40 T T T T T T
[erm2/m]
30
20
10
) T ‘
10
20
30 .
40 Il Il Il Il Il Il
] 1 2 3 4 5 6
° Reinforcement Area for Shear: Ast T Asr AsHang
Ugiecie i zarysowanie
aok+d - ugigcie poczatkowe od obciazenia catkowitego
ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia dlugotrwatego
ad - ugiecie dtugotrwate od obciazenia dlugotrwatego
a - ugigcie catkowite
a,lim - ugiecie dopuszczalne
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural | Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny

and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Gatuszka Sprawdzit: @ R.Drozd : Data: | 07.2017 Strona: 1390f283
afp - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadiej do osi elementu
afu - szeroko$¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przgsto ao,k+d ao,d ad a a,lim afp afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm)
P1 0.4 0.4 0.6 0.6=(L0/634) 1.6 0.1 0.0
P2 0.0 0.0 0.0 0.0=(Lo/--) -0.7 0.0 0.0
2 T T T T T T
[em]
-1.5
-1
-05
0 T
SSSERNEN
S T T e
1
15
[m]
2 1 1 1 1 1 1
0 1 2 4 5 6
Deflections: aod ad — _aok+d T a alim
03 T T T T T T
[mm]
0.2
0.1
| ST
0.1
0.2
m
03 1 1 1 1 1 1
0] 1 2 3 4 5 6
o Cracking: —_ Cw Afu Afu (stirrups) Cwadm
Wyniki teoretyczne - szczegotowe:
P1 : Przesto od 0.24 do 3.82 (m)
SGN SGU
Odcigta Mmaks Mmin  Mmaks Mmin  Agéme Adolne
(m) (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
0.24 27.28 -8.68 9.38 -7.04 0.59 1.87
0.51 47.24 -5.21 30.49 0.00 0.35 3.32
0.90 64.91 -0.00 48.99 0.00 0.00 4.63
1.29 71.36 -0.00 57.33 0.00 0.00 5.12
1.68 71.92 -0.00 58.10 0.00 0.00 5.16
2.07 68.66 -0.00 53.60 0.00 0.00 491
2.46 63.00 -0.00 49.03 0.00 0.00 4.49
2.85 56.01 -0.00 42.73 0.00 0.00 3.97
3.24 42.41 -0.00 28.55 0.00 0.00 2.97
3.63 17.26 -22.57  4.06 0.00 1.50 1.14
3.82 4.28 -26.47 2.08 -21.17 1.82 0.29
SGN SGU
Odcieta Qmaks Qmaks afp afu Vrdl Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm) (mm) (kN) (kN) (kN)
0.24 152.12 123,05 0.0 0.0 89.26 496.82  397.30
051 68.53 55.40 0.0 0.0 99.04 496.82  397.30
0.90 34.40 27.79 0.1 0.0 99.04 496.82  397.30
1.29 29.69 24.01 0.1 0.0 99.04 496.82  397.30
1.68 37.82 30.67 0.1 0.0 99.04 496.82  397.30
2.07 45.69 37.15 0.1 0.0 99.04 496.82  397.30
2.46 -75.05 -60.56 0.1 0.0 99.04 496.82 397.30
2.85 -46.68  -37.49 0.1 0.0 99.04 496.82  397.30
3.24 -52.91 -42.42 0.0 0.0 99.04 496.82 397.30
3.63 -90.76 -72.94 0.0 0.0 99.04 496.82 397.30
3.82 -149.58 -12054 0.0 0.0 99.04 496.82  397.30
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: | R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1400283
P2 : Przeslo od 4.22 do 5.57 (m)
SGN SGU
Odcigta Mmaks Mmin  Mmaks Mmin  Agéme Adolne
(m) (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
4.22 0.00 -17.52 0.00 -13.87 121 0.00
4.38 0.00 -17.52 0.00 -5.38 121 0.00
4.56 3.81 -6.34 0.00 -0.22 0.41 0.25
4,74 4.23 -0.51 3.65 0.00 0.11 0.28
4.92 3.90 -0.00 0.95 0.00 0.00 0.27
5.10 1.45 -7.23 1.45 0.00 0.49 0.11
5.28 131 -15.40 0.00 -6.17 1.05 0.11
5.46 0.00 -27.50 0.00 -12.73 191 0.00
5.57 0.00 -27.50 0.00 -21.80 191 0.00
SGN SGU
Odcigta Qmaks Qmaks afp afu Vrdl Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm) (mm) (kN) (kN) (kN)
4.22 87.58 70.58 0.0 0.0 99.04 496.82  397.30
4.38 38.05 30.49 0.0 0.0 99.04 496.82  397.30
4.56 54.49 44.06 0.0 0.0 99.04 496.82  397.30
474 -1.23 -1.04 0.0 0.0 99.04 496.82  397.30
4.92 30.92 25.30 0.0 0.0 99.04 496.82  397.30
5.10 -24.80 -19.80 0.0 0.0 99.04 496.82  397.30
5.28 -80.53 -64.90 0.0 0.0 99.04 496.82  397.30
5.46 -74.68 -59.92 0.0 0.0 95.25 496.82  397.30
5.57 -108.73 -87.48 0.0 0.0 90.94 496.82  397.30
Zbrojenie:
P1 : Przesto od 0.24 do 3.82 (m)
Zbrojenie podluzne:
o dolne (A-11IN (RB500))
3 925 1=6.09 od 0.08 do 6.00
e montazowe (gorne) (A-IlIN (RB500))
3 ¢12 1=318 od 0.48 do 3.66
« podporowe (A-IlIN (RB500))
3 ¢25 1=1.45 od 0.08 do 1.36
Zbrojenie poprzeczne:
« gtébwne (A-IlIN (RB500))
strzemiona 48 ¢12 1=1.08

e = 1*0.07 + 23*0.15 (m)

P2 : Przesto od 4.22 do 5.57 (m)
Zbrojenie podtuzne:

5.3.4.7 BELKAB4-A

podporowe (A-IlIN (RB500))

3 $25 1=3.13 od 2.87 do 6.00

Zbrojenie poprzeczne:

gtébwne (A-IlIN (RB500))
strzemiona 18 ¢12 1=1.08
e = 1*0.08 + 8*0.15 (m)

¢ Lokalizacja elementow
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 1410f283
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Cases: 27 (COMB1 SGN)

o Wykresy sit poprzecznych:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: @ R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1420f283
42595
hl,l 200.03
/-
hﬁ*x [7871]
"
}-5430: [ 42502
hﬁ‘\ /,293,9‘1
< Py
-461.10
2 UFz 50kN
Max=426.06
Min=-99.69

Nazwa

Poziom odniesienia

Wilgotno$¢ wzgledna srodowiska
Klasa $rodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wiek betonu

Dopuszczalne rozwarcie rys

Wspétczynnik petzania betonu

Cases: 27 (COMB1 SGN)

:B4-A

- 45%

- XC1

: 28 (dni)

.5 (lat)

:0.30 (mm)

- (p, = Brak wynikéw

Konstrukcja o specjalnym znaczeniu . nie

Charakterystyki materiatow:

e Beton : B37
e Zbrojenie podtuzne : A-llIN
e Zbrojenie poprzeczne : A-IlIN
e Dodatkowe zbrojenie: : A-llIN
Geometria:

Przesto Pozycja Pl

P1 Przesto

fcd = 20.00 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)

(RB500) typ A-IIIN (RB500) fyk =500.00 (MPa)
(RB500) typ A-IIIN (RB500) fyk =500.00 (MPa)
(RB500) typ A-IlIN (RB500) fyk =500.00 (MPa)

L Pp

(m) (m) (m)

0.24 1.43 0.50

Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 1.80 (m)
Przekrgj od 0.00 do 1.43 (m)
30.0 x 40.0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej ptyty

Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinacji
Obliczenia wg normy

: PN82_BET
: PN-B-03264 (2002)
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: @ R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1430f283
e Belka prefabrykowana : nie
e Otulina zbrojenia : dolna c =3.0(cm)
:boczna ¢l =3.0(cm)
1 gérna c2 =3.0 (cm)
Wyniki obliczeniowe:
Oddziatlywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 31.77 -12.06 -80.81 30.93 303.45 -17.90
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400 m]
500 1 1 | 1
05 1 15 2
° Shear Force ULS: — V. \Ys Ve(stirups) — Vc(total)
Oddzialywania w SGU
Przgsto Mtmaks Mtmin  MI Mp Ql Qp
(KN*m)  (KN*m)  (KN*m)  (kKN*m)  (KN) (KN)
P1 26.75 0.00 -66.68 25.05 251.32 -14.12
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural | Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny

and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: i i i OPIS TECHNICZNY i i i i
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: | R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1440f283
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Bending MomentSLS: — M M Md

300 T T T T

[N
250 ~—
[~

200 ‘ ‘

150 ‘ ‘ ‘

- ‘ ‘ ‘ W‘W‘T
\HH‘H .

0 ———— LT
50 1 1 1 1 m
(0] 05 1 15 2
. ShearForce SLS: — V wr vd
Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przesto Przgstowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne dolne gorne dolne gorne
P1 221 0.00 0.00 5.84 2.15 0.00
15 — f T
[cm2] \\
10 e T
N T\\
T )
o LA L L T
S e T T T T T
10 \\\\ J//‘
] //
\\\\ | —

15 L — // { Il ['“]
(] 05 1 15 2
Reinforcement Area for Bending: —_ Abt Abr Abmin T Ades T Aver_gross

50 T T T T

[em2/m]

40

30

20 e

T
o ‘ T

10

20

30

40 [m]

50 Il Il Il Il
0 05 1 15 2

° Reinforcement Area for Shear: — Ast Asr AsHang
Ugiecie i zarysowanie
aok+d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia catkowitego
ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia dlugotrwalego
ad - ugiecie dlugotrwate od obcigzenia dlugotrwatego
a - ugiecie catkowite
a,lim - ugiecie dopuszczalne
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Gatuszka Sprawdzit: @ R.Drozd : Data: | 07.2017 Strona: 1450f283
afp - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
afu - szeroko$¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d ad a a,lim afp afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm)
P1 0.0 0.0 0.0 0.0=(L0/8490) 0.7 0.2 0.0
0.8 - T T T T
0.6
0.4
-0.2
0
0.2
04
0.6
[m]
08 1 1 1 1
0 05 1 15 2
Deflections: —_ aod ad = _aokd — _a ~ _ alim
03 T T T T
[mm]
02 \
N
0 W
0.1
0.2
[m]
03 1 1 1 1
0 05 1 1.5 2
° Cracking: — _ Cw Afu Afu (stirrups) Cwadm
Wyniki teoretyczne - szczegotowe:
P1 : Przesto od 0.24 do 1.67 (m)
SGN SGU
Odcigta Mmaks Mmin  Mmaks Mmin  Agéme Adolne
(m) (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
0.24 0.00 -80.81 0.00 -66.68 5.84 0.00
0.30 0.00 -80.81 0.00 -51.28 5.84 0.00
0.48 0.91 -57.33 0.00 -10.79 4.07 0.11
0.66 15.45 -12.06 1.14 0.00 0.79 1.01
0.84 18.10 -0.00 14.42 0.00 0.00 1.25
1.02 27.45 -0.00 15.43 0.00 0.00 1.90
1.20 31.44 -0.00 23.94 0.00 0.00 2.19
1.38 31.77 -0.00 26.75 0.00 0.00 2.21
1.56 31.65 -0.00 25.85 0.00 0.00 2.20
1.67 30.93 -0.00 25.05 0.00 0.00 2.15
SGN SGU
Odcieta Qmaks Qmaks afp afu Vrdl Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm) (mm) (kN) (kN) (kN)
0.24 303.45 25132 0.2 0.0 96.70 496.82  595.95
0.30 29055 24077 0.1 0.0 99.04 496.82  595.95
0.48 251.84  209.14 0.0 0.0 99.04 496.82  595.95
0.66 108.45  89.58 0.0 0.0 97.21 496.82  595.95
0.84 69.75 57.94 0.0 0.0 99.04 496.82  595.95
1.02 76.37 63.10 0.0 0.0 99.04 496.82  595.95
1.20 37.66 31.47 0.0 0.0 99.04 496.82  595.95
1.38 -1.04 -0.17 0.0 0.0 99.04 496.82  595.95
1.56 9.42 8.53 0.1 0.0 95.25 496.82 595.95
1.67 -17.90 -14.12 0.1 0.0 90.94 496.82 595.95
Zbrojenie:

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectura

and Engineering Consultancy

Prawa autorskie zastrzezone

Dziat konstrukcyjny



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 1460283

P1 : Przeslo od 0.24 do 1.67 (m)
Zbrojenie podluzne:
« dolne (A-11IN (RB500))

3 ¢25 1=202 od 0.08 do 2.10
« podporowe (A-liN (RB500))
3 ¢25 1=229 od 0.08 do 2.06

Zbrojenie poprzeczne:
o gtéwne (A-IlIN (RB500))
strzemiona 30 ¢12 1=1.08
e = 1*0.02 + 14*0.10 (m)

5.3.4.8 BELKAB4-B

o Lokalizacja elementéw

%

e Wykresy momentdw zginajgcych:

)
5

|

N2

My 50kNm
Max=130.45
Min=-151.04

Cases: 27 (COMB1 SGN)
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . _____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: | R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1470f283
o Wykresy sit poprzecznych:
169
L
4 T/r\»_\ 119,01
UFz 50kN
Max=250:32
Z Min=-11.69
‘7t Cases: 27 (COMB1 SGN)
e Nazwa :B4-B
e Poziom odniesienia
o Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska 45 %
¢ Klasa srodowiska : XC1
e Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
e Wiek betonu : 5 (lat)
e Dopuszczalne rozwarcie rys :0.30 (mm)
e Wspdtczynnik petzania betonu . (o, = Brak wynikéw
e Konstrukcja o specjalnym znaczeniu . nie

Charakterystyki materiatow:

Beton . B37
Zbrojenie podtuzne

Zbrojenie poprzeczne
Dodatkowe zbrojenie:

Geometria:
Przesto Pozycja Pl

P1 Przesto

fcd = 20.00 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)
A-IIIN (RB500) typ A-IlIN (RB500)
A-llIN (RB500) typ A-IIIN (RB500)
A-llIN (RB500) typ A-IIIN (RB500)

fyk =500.00 (MPa)
fyk =500.00 (MPa)
fyk =500.00 (MPa)

L Pp
(m) (m) (m)
0.50 1.60 0.50

Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly =2.10 (m)

Przekrgj

od 0.00 do 1.60 (m)

30.0 x 40.0 (cm)

Bez lewej ptyty

Bez prawej ptyty

Opcje obliczeniowe:

¢ Regulamin kombinacji

: PN82_BET

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural . Prawa autorskie zastrzezone

and Engineering Consultancy

Dziat konstrukcyjny



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: @ R.Drozd @ Data: i 07.2017 Strona: 1480f283
e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
e Belka prefabrykowana : nie
e Otulina zbrojenia : dolna ¢ =3.0(cm)
:boczna ¢l =3.0(cm)
:gérna c2 =3.0(cm)
Wyniki obliczeniowe:
Oddziatywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kKN*m)  (kN*m)  (KN*m)  (kN*m)  (KN) (kN)
P1 100.59 -42.06 -95.26 100.59 125.00 119.82
o [kN*m] ‘ ‘ ‘ ‘
// —
-200 e
100 ™
e
{ ‘ { { ‘ | 1T [T TT— — ‘
0 T T
o i
100 ~l ‘ | ———— _
200 —
— - m
300 1 1 1 1
o} 05 1 1.5 2 25
Bending MomentULS: — M Mr Mt T Mc
500 T T T
[kN]
400
300
200
100 T T FRN N - T T T T T T T T
0 AT A T I
100
-200
300
400 [m]
500 L L L
[0} 05 1 15 2 25
. Shear Force ULS: — V. Wr Ve(stirups) T Vc(total)
Oddzialywania w SGU
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kKN*m)  (kN*m)  (KN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 81.91 -17.88 -77.58 81.91 102.03  97.32
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: i i OPIS TECHNICZNY i i i i
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Gatuszka Sprawdzit: @ R.Drozd | Data: | 07.2017 Strona: 1490f283
-80 T T T T T
[N M) ‘ ‘
B I |
i | | |
. IR INIRIRIEIEIE |
- | .
40 ‘ ‘ ‘
60 ‘ ‘
80 ‘ [
100 1 1 1 1
(0] 05 1 15 2 25
Bending Moment SLS: ™M M Md
120 T T T T
N
100
80
60
40
20
[m]
) I | | 1
(0] 05 1 15 2 25
° Shear Force SLS: — V v T wd
Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przesto Przgstowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne dolne gorne dolne gorne
P1 7.39 0.00 0.00 6.97 7.39 0.00
ZO [cm2] i — i \\\ i T
15 /K
; 1 [T Lﬁ ‘ N
: T b L |
0 o B e e B e = e e =SS L AR NN RS R AR RS RE AR RN E
e =L O
5 | ‘ [ ‘\ L[]
10 [ LT
15 e
[ il
20 ! — | \ |
05 1 15 2 25
Reinforcement Area for Bending: Abt T Abr Abmin Ades T Aver_gross
50 T T T T
[cm2/m]
40
30
20
10
, IHINIRININIRINININININInIEInInIEn
10
20
30
40 [m]
50 Il Il Il Il
(o] 05 1 15 2 25
° Reinforcement Area for Shear: Ast T Asr AsHang

Ugiecie i zarysowanie

aok+d - ugigcie poczatkowe od obciazenia catkowitego
ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia dlugotrwatego
ad - ugiecie dtugotrwate od obciazenia dlugotrwatego
a - ugiecie catkowite

a,lim - ugiecie dopuszczalne
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Gatuszka Sprawdzit: @ R.Drozd : Data: | 07.2017 Strona: 1500283
afp - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadlej do osi elementu
afu - szeroko$¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d ad a a,lim afp afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm)
P1 0.0 0.0 0.0 0.0=(L0/8507) 0.8 03 0.0
1 o T T T T
-0.8
-0.6
0.4
-0.2
0
0.2
04
0.6
0.8 i
1 Il Il Il Il
o] 05 1 1.5 2 25
Deflections: — _ aod ad T _aok+dd T _a ~— __ alim
03 T T T T T
[mm]
02 \
) ‘ ‘\\’\'\v\
o _— ‘ ‘ ‘
) |
0.2
[m]
03 Il L Il L Il
(0] 0.5 1 1.5 2 25
. Cracking: —_ Cw Afu Afu (stirrups) Cwadm
Wyniki teoretyczne - szczegétowe:
P1 : Przesto od 0.50 do 2.10 (m)
SGN SGU
Odcigta Mmaks Mmin  Mmaks Mmin  Agéme Adolne
(m) (KN*m)  (kKN*m)  (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
0.50 0.00 -95.26  0.00 -7758  6.97 0.00
0.67 0.00 -94.27  0.00 -60.27  6.89 0.00
0.88 0.00 -68.09  0.00 -39.01  4.87 0.00
1.09 2.86 -42.06 0.00 -17.88 2.94 0.19
1.30 23.48 -17.02 312 0.00 1.13 157
151 49.01 -0.00 23.98 0.00 0.00 345
1.72 74.39 -0.00 44.72 0.00 0.00 5.35
1.93 99.63 -0.00 65.33 0.00 0.00 7.31
2.10 100.59  -0.00 81.91 0.00 0.00 7.39
SGN SGU
Odcigta Qmaks Qmaks afp afu Vrdl Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm)  (mm)  (kN) (kN) (kN)
0.50 125.00 102.03 0.3 0.0 96.49 496.82  595.95
0.67 124.45 10153 0.1 0.0 99.04 496.82 595.95
0.88 123.77 10092 0.0 0.0 99.04 496.82  595.95
1.09 123.09 100.30 0.0 0.0 99.04 496.82  595.95
1.30 12241  99.68 0.0 0.0 99.04 496.82  595.95
151 121.73  99.06 0.0 0.0 99.04 496.82  595.95
1.72 121.05 98.44 0.1 0.0 99.04 496.82 595.95
1.93 120.37 97.82 0.1 0.0 99.04 496.82  595.95
2.10 119.82  97.32 0.3 0.0 96.49 496.82  595.95
Zbrojenie:

P1 : Przesto od 0.50 do 2.10 (m)
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Klient: OTBS Sp. z o0.0.

Budynek wielorodzinny w O$wiecimiu

Temat:

OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat S.Gatuszka |

R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona. 1510f283

Zbrojenie podtuzne:
« dolne (A-11IN (RB500))

4 25 I1=2.29 od 0.23
o podporowe (A-IlIN (RB500))
4 25 =241 od 0.08

Zbrojenie poprzeczne:
o gtéwne (A-IlIN (RB500))
strzemiona 32 ¢12 1=1.14
e = 1*0.05 + 15*0.10 (m)

5.3.4.9 BELKAB4-C

¢ Lokalizacja elementow

( +0.00!

v .

¢ Wykresy momentdw zginajgcych:

B2,

|o

‘?iu,oo'

o Wykresy sit poprzecznyéh:

N
w

My 50kNm |
Max=45.61
Min=-187.05

Cases: 27 (COMB1.SGN)
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Charakterystyki materiatow:

Beton B37

Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . _____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: | R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1520f283
-203.99
\\‘ j
UFz 50kN
Max=337.08
4 Min=-341.36
S Cases: 27 (COMB1.SGN)
e Nazwa :B4-C
e Poziom odniesienia
o Wilgotnosé wzgledna srodowiska : 45 %
¢ Klasa srodowiska : XC1
o Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
o Wiek betonu 5 (lat)
e Dopuszczalne rozwarcie rys :0.30 (mm)
e Wspétczynnik petzania betonu - (p, = Brak wynikéw
e Konstrukcja o specjalnym znaczeniu . nie

fcd = 20.00 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)

Zbrojenie podtuzne
Zbrojenie poprzeczne
Dodatkowe zbrojenie:

Geometria:
Przesto Pozycja

P1

A-IlIN (RB500) typ A-IlIN (RB500)
A-IlIN (RB500) typ A-IlIN (RB500)
A-1lIN (RB500) typ A-IlIN (RB500)

Pl L Pp
(m) (m)
Przesto 0.60 0.40

Rozpietosc¢ obliczeniowa: Ly = 0.90 (m)

Przekroj

od 0.00 do 0.40 (m)
30.0 x 40.0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej ptyty

fyk =500.00 (MPa)
fyk =500.00 (MPa)
fyk =500.00 (MPa)

(m)
0.40

Opcje obliczeniowe:

¢ Regulamin kombinacji
e Obliczenia wg normy
e Belka prefabrykowana : hie

- PN82_BET
- PN-B-03264 (2002)

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka | Sprawdzit: | R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1530f283
e Otulina zbrojenia : dolna c =3.0(cm)
:boczna ¢l =3.0(cm)
:gérna c2 =3.0(cm)
Wyniki obliczeniowe:
Oddzialywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kKN*m)  (kN) (kN)
P1 0.00 -112.31 -112.31 -63.80 291.10 204.81
-200 - T T T T
180
-160
-140
-120
100 |
-60 ‘ ‘
-40 ‘ ‘
) .
20 ‘ ‘ ‘ [m
0 1 1 | 1
0 0.2 04 06 08 1 1.2 14
Bending MomentULS: — M Mr M T M
500 T T T T
kN]
400
300 S E— —
200 ‘( i T
100 ‘ ‘
o]
-100
200
-300
-400 i
75000 (J17 ()l/l 06 018 1 ll'/‘ 14
° Shear Force ULS: — V Vr Ve(stirups) — Vc(total)
Oddzialywania w SGU
Przesto Mtmaks Mtmin  MI Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 0.00 -69.94 -91.64 -22.26 238.91 168.34
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY
Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 1540f283
-100 T T T T
[Ny ‘
90
-80
-70
-60 i
50 ‘
N |
-30 ‘ i
-20 ‘ ‘
10
0 1 1 L ‘ | ‘ 1 m
o] 0.2 04 0.6 0.8 1.2 14
Bending Moment SLS: ™M M Md
250 T T T T
kN] I
T
\\
200 \\‘\\\
T
T
150
100
50
0 1 1 | 1 ™
0 0.2 04 06 0.8 1.2 14
. Shear Force SLS: — V Wr vd
Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przesto Przgstowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne dolne gorne dolne gorne
P1 0.00 0.00 0.00 8.33 0.00 4.55
16 T T T T
[cm2]
14
12
10
8 T
T
f T
2 IR NIt
; 1 1 INnINnn 1 "
0o 0.2 04 0.6 0.8 12 14
Reinforcement Area for Bending: —_ Abt —  Abr Abmin T Ades T Aver_gross
50 T T T T
[em2/m]
40
30
20 T _—
. INIRI
, NN
10
20
30
40 [m]
50 1 1 1 1
o] 0.2 04 0.6 0.8 12 14
° Reinforcement Area for Shear: — Ast ~— Asr AsHang
Ugiecie i zarysowanie
aok+d - ugigcie poczatkowe od obciazenia catkowitego
ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia dlugotrwalego
ad - ugiecie dtugotrwate od obciazenia dlugotrwatego
a - ugiecie catkowite
a,lim - ugiecie dopuszczalne
Global Mimar Sp. z 0.0., Architecturcl = Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . OPIS TECHNICZNY . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Gatuszka Sprawdzit: | R.Drozd 1 07.2017 Strona  1550f283
afp - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadlej do osi elementu
afu - szeroko$¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d ad a a,lim afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
P1 0.0 0.0 0.0 0.0=(Lo/--) -0.4 0.0
0.4 T T T T
[em]
0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
03
im
0.4 1 1 1 1
[0} 0.2 04 0.6 08 12 14
Deflections: — _ aod ad aok+d a — _ alim
0.3 T T T T T
[mm
0.2
0]
0.1
0.2
[m]
03 1 1 1 1 1
o] 0.2 04 0.6 0.8 1.2 14
° Cracking: Ccw Afu Afu (stirrups) Cwadm
Wyniki teoretyczne - szczegétowe:
P1 : Przesto od 0.60 do 1.00 (m)
SGN SGU
Odcigta Mmaks Mmin  Mmaks Mmin  Agéme Adolne
(m) (KN*m)  (kKN*m)  (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
0.60 0.00 -112.31  0.00 -91.64 8.33 0.00
0.66 0.00 -112.31  0.00 -77.47 8.33 0.00
0.75 0.00 -112.31  0.00 -69.94 8.33 0.00
0.84 0.00 -93.21 0.00 -51.41 6.80 0.00
0.93 0.00 -81.35 0.00 -34.36 5.88 0.00
1.00 0.00 -63.80 0.00 -22.26 4.55 0.00
SGN SGU
Odcigta Qmaks Qmaks afp afu Vrdl Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm)  (mm)  (kN) (kN) (kN)
0.60 291.10 23891 0.2 0.0 99.04 496.82  595.95
0.66 27766 22792 0.1 0.0 99.04 496.82  595.95
0.75 260.80 21413 0.1 0.0 99.04 496.82  595.95
0.84 240.65 19764 0.1 0.0 99.04 496.82  595.95
0.93 22049 18116 0.1 0.0 99.04 496.82  595.95
1.00 204.81 16834 0.0 0.0 99.04 496.82  595.95
Zbrojenie:
P1 : Przesto od 0.60 do 1.00 (m)
Zbrojenie podluzne:
e montazowe (dolne) (A-11IN (RB500))
3 016 1=1.34 od 0.03 do 1.37
o podporowe (A-IlIN (RB500))
3 ¢25 1=1.59 od 0.08 do 1.33
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt:
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: | R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1560283

Zbrojenie poprzeczne:
o gtéwne (A-IlIN (RB500))
strzemiona 8 ¢12

1=1.06

e = 1*0.05 + 3*0.10 (m)

5.3.4.10 BELKAB5

o Lokalizacja elementow

o Wykresy momentéw zginajgcych:

A1l

B1

(B2,

{m:

ﬁl +0.00; )

o Wykresy sTi poprzecznych:

[N

{20 )

19

Y My 10kNm
Max=332.16
Min=-185.73

Cases: 27 (COMB1 SGN)

Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . _____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: | R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1570f283
Y Fz 10kN
Max=336.77
Min=-241.07
Qf Cases: 27 (COMB1 SGN)
e Nazwa :B5
e Poziom odniesienia D
o Wilgotnosé wzgledna srodowiska 1 45 %
¢ Klasa srodowiska : XC1
o Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
e Wiek betonu : 5 (lat)
e Dopuszczalne rozwarcie rys :0.30 (mm)

e Wspdtczynnik petzania betonu

e Konstrukcja o specjalnym znaczeniu . nie

Charakterystyki materiatow:

B37
A-IlIN (RB500) typ A-IlIN (RB500)
A-IlIN (RB500) typ A-IlIN (RB500)
A-IlIN (RB500) typ A-IlIIN (RB500)

Beton

Zbrojenie podtuzne
Zbrojenie poprzeczne
Dodatkowe zbrojenie:

- (p, = Brak wynikéw

fcd = 20.00 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)

fyk =500.00 (MPa)
fyk =500.00 (MPa)
fyk =500.00 (MPa)

Geometria:
Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przesto 0.50 6.75 0.40
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 7.20 (m)
Przekrgj od 0.00 do 6.75 (m)
40.0 x 75.0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej ptyty
Belki dochodzace:
Nazwa Ksztatt Przesto X* Z* DX Dz
(m) (m) (m) (m)
B R40x50 (Bar 201) prost. P1 2.25 0.25 0.40 0.50
B R24x40 (Bar 202) prost. P1 1.13 0.35 0.24 0.40
B 30x40 (Bar 203) prost. P1 4.70 0.35 0.30 0.40
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: @ R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1580f283

* - wspédtrzedne lewego dolnego naroznika belki dochodzacej

Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinacji : PN82_BET

Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
Belka prefabrykowana ' nie

Otulina zbrojenia : dolna ¢ =3.0(cm)

:boczna ¢l =3.0(cm)
:gérna c2 =3.0(cm)

Wyniki obliczeniowe:

Environment condition. The quantity of longitudinal reinforcement has been increased due to perpendicular

-600

-400

-200

cracks.

Lp. Typ Stan Przesto x(m) Wartos¢ Nosnosc n*

1. Environment condition. The quantity of longitudinal reinforcement has been increased due to perpendicular cracks.
@BmEm3()@ @BmErr4()@ @BmE5()@ @BmEn6()@ @BmE7()@

n* - Wspétczynnik bezpieczenstwa

Oddzialywania w SGN

Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)

P1 343.11 -31.35 -177.27 74.36 98.71 -235.06

[kN*m]

T T T T T T T

[m]

600 _
O 1 Z . L - 6 7
Bending Moment ULS: M M m M
800 ! Y Y | | |
[kN]
600
400
200
O 1 e L L L
//////////// LT T ]
200 1 i
-400
-600
[m]
-800 1 : S 1 | | |
1 2 N ! ) 6 7
. Shear Force ULS: v vr Ve(stirups) Ve(total)

Oddzialywania w SGU

Przgsto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN)  (kN)
P1 28305 000  -14503 -27.02 8300  -195.06
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural | Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: i i i OPIS TECHNICZNY i i i i
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka | Sprawdzit: | R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1590f283
-150 T T T T T T T
oem T
-100
. i i
. LT ey o
SHININ IR L
| I I |
200
IR
5 \ [ | ] ‘ i
300 Il Il Il Il Il Il Il
1 2 3 4 5 6 7
Bending MomentSLS: — M Mr Md
300 T T T T T T T
[kN]
250
200
150
100
50
o]
-50
-100
-150 im
-200
. ShearForce SLS: — V w T wd
Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przesto Przgstowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne dolne gorne dolne gorne
P1 12.23 0.00 0.00 6.17 254 1.12
20 —— ; f T T
15
10
5 T T /
I R LT
s = R A AR
=SS =
) \\# WA
T T LA
\\\ ‘ %‘\L ”_’L",__J, ‘ ‘ | | J ) [m]
700 1 2 3 4 5 6 7
Reinforcement Area for Bending: Abt Abr Abmin Ades Aver_gross
40 T T T T T T T
[em2/m]
30
20
10 T
10
20
30
[m
40 Il Il Il Il Il Il Il
0 1 2 3 4 5 6 7
° Reinforcement Area for Shear: —_ Ast — Asr AsHang
Ugiecie i zarysowanie
aok+d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia catkowitego
ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia dlugotrwalego
ad - ugiecie dlugotrwate od obcigzenia dlugotrwatego
a - ugiecie catkowite
a,lim - ugiecie dopuszczalne
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: i i OPIS TECHNICZNY i i i i
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Gatuszka Sprawdzit: @ R.Drozd : Data: | 07.2017 Strona: 1600283
afp - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadlej do osi elementu
afu - szeroko$¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d ad a a,lim afp afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm)
P1 0.8 0.8 1.2 1.2=(L0o/586) 29 0.2 0.0
-3 T T T T T T T
[em]
2
1
[0} I —
1 I S S [ s =
2
[m]
% 1 2 s 2 s 6 7
Deflections: — aod ad = _aoktd T _a ~ _ alim
03 T T T T T T T
[mm]
02
) T\V\V\
0 L R R P
i \\i R
0.2 ‘
[m]
03 1 1 1 1 1 1 1
o] 1 2 3 4 5 6 7
° Cracking: — _ Cw Afu Afu (stirrups) Cwadm

Wyniki teoretyczne - szczegotowe:

P1 : Przesto od 0.50 do 7.25 (m)

Odcigta
(m)
0.50
0.97
1.69
241
3.13
3.85
457
5.29
6.01
6.73
7.25

Odcigta
(m)
0.50
0.97
1.69
2.41
3.13
3.85
4.57
5.29
6.01
6.73
7.25

SGN

M maks
(KN*m)
0.00
0.00
55.06
201.02
310.37
334.26
343.11
333.26
270.89
158.73
74.36

SGN

Q maks
(kN)
98.71
81.07
78.73
329.88
61.35
16.04
4.45
-61.28
-140.33
-195.66
-235.06

M min
(KN*m)
-177.27
-164.24
-102.22
-31.35
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-19.21
-32.88

SGU

Q maks
(kN)
83.00
67.43
64.19
269.58
52.60
13.63
2.99
-52.74
-114.39
-161.45
-195.06

SGU

M maks
(KN*m)
0.00
0.00
0.00
108.19
244.80
270.52
283.05
267.99
190.46
88.35
24.54

afp
(mm)
0.1
0.1
0.0
0.0
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.0
0.0

M min
(KN*m)
-145.03
-114.04
-59.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-27.02

A gbrne
(cm2)
6.17
571
351
1.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.65
1.12

Vrdl

(kN)

191.53
194.41
194.41
194.41
194.41
194.41
194.41
194.41
194.41
192.53
170.82

A dolne
(cm2)
0.00
0.00
1.88
7.02
11.01
11.90
12.23
11.86
9.56
5.51
2.54

Vrd2

(kN)

1316.30
1316.30
1316.30
1316.30
1316.30
1316.30
1316.30
1316.30
1316.30
1316.30
1316.30

Vrd3

(kN)

789.46
789.46
789.46
789.46
789.46
789.46
789.46
789.46
789.46
789.46
789.46
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka | Sprawdzit: | R.Drozd @ Data: i 07.2017 Strona: 1610f283
Zbrojenie:

P1 : Przesto od 0.50 do 7.25 (m)
Zbrojenie podluzne:
o dolne (A-11IN (RB500))

4 25 =734 od 0.23 do 758
e montazowe (gorne) (A-llIN (RB500))

4 12 1=3.72 od 271 do 6.43
o podporowe (A-IlIN (RB500))

4 25 I=3.49 od 0.08 do 3.40

4 25 =183 od 5.74 do 758

Zbrojenie poprzeczne:
o gtéwne (A-IlIN (RB500))
strzemiona 90 ¢12 1=1.98
e = 1*0.08 + 44*0.15 (m)

5.3.4.11 BELKABG6
¢ Lokalizacja elementow

r

o Wykresy momentéw zginajacych:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 1620283

| -274.37

UMy 10kNm
Max=309.40

Min=-419.29
? Cases: 27 (COMB1 SGN)

o Wykresy sit poprzecznych:

142445
1 259.74 |
26956
YFz 10kN
Max=439.86
Min=-273.57
y Cases: 27 (COMB1 SGN)
e Nazwa :B6
e Poziom odniesienia L ---
e Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska 1 45 %
e Klasa srodowiska 1 XC1
e Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
e Wiek betonu : 5 (lat)
e Dopuszczalne rozwarcie rys :0.30 (mm)
e Wspdtczynnik petzania betonu - (p, = Brak wynikéw
e Konstrukcja o specjalnym znaczeniu ' nie
Charakterystyki materiatow:
e Beton : B37 fcd =20.00 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt:

Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat:

OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat |

S.Galuszka | Sprawdzit: = R.Drozd

£ 07.2017 Strona: 1630f283

e Zbrojenie podtuzne
e Zbrojenie poprzeczne
o Dodatkowe zbrojenie:

Geometria:
Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m)
P1 Przesto 0.25 5.28

A-IlIN (RB500) typ A-llIN (RB500)
A-IlIN (RB500) typ A-IlIN (RB500)
A-IlIN (RB500) typ A-llIN (RB500)

Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly =5.70 (m)

Przekrgj

Belki dochodzace:
Nazwa Ksztatt

B 30x40 (Bar 42)

od 0.00 do 5.28 (m)
40.0 x 50.0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej piyty

Przesto X* Z* DX
(m) (m) (m)
prost. P1 3.63 0.10

* - wspétrzedne lewego dolnego naroznika belki dochodzgcej

Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinacji
Obliczenia wg normy
Belka prefabrykowana
Otulina zbrojenia

Wyniki obliczeniowe:

: PN82_BET

: PN-B-03264 (2002)

: nie

: dolna c =3.0(cm)
:boczna ¢l =3.0(cm)
1 gérna c2 =3.0 (cm)

Oddzialywania w SGN

Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (KN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 318.16 -0.00 -135.65 -335.84 343.28 -456.21

fyk =500.00 (MPa)
fyk =500.00 (MPa)
fyk =500.00 (MPa)
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Klient: OTBS Sp. z o.0.

Projekt:

Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat:

OPIS TECHNICZNY

Opracowat

R.Pryjda | Projektowal = S.Gatuszka

Sprawdzit: R.Drozd

Data:

. 07.2017 Strona

1640283

-500 T
[kN* )|

300

-200

[m]

Bending Moment ULS: M

6

600 T
[kN]

400

-200

-400

[m]

-600
(0]

() Shear Force ULS: \Y2 Wr \Vc(stirrups)

Oddzialywania w SGU

Mtmaks
(kN*m)
P1 262.30

Mtmin
(KN*m)
0.00

Przgsto

Ve(total)

Ml Mp
(kN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)

-113.07 -277.26 288,54  -374.99

Ql Qp

o

-300 T
[kN* )|

-100

100 ‘ ‘

200

T T T

[m]

Bending Moment SLS:

6

[N

[ Shear Force SLS: \Y%

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przesto Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne dolne gorne dolne gorne
P1 18.92 0.00 0.17 7.51 0.00 20.13
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: i i i OPIS TECHNICZNY i i i i
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: | R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1650283
25 i T T T — T
. [cm2] / |
p
15 ‘
10 /
- T ‘ ‘
5 s . T T
o L Tt [ e L
S s R R R B =
5 =
. \LllLi L L
=L L
» | a1 A
20
‘ ‘ [m]
25 ; ; L
1 2 3 4 6
Reinforcement Area for Bending: —_ Abt —  Abr Abmin T Ades Aver_gross
60 T
[em2/m]
50
40
30 ‘
20 ‘ ‘
N
) |
10 ‘
20 ‘
30 [m
40 Il Il Il Il Il Il
0 1 2 3 4 5 6
° Reinforcement Area for Shear: Ast T Asr AsHang
Ugiecie i zarysowanie
ao,k+d - ugiecie poczatkowe od obciazenia catkowitego
ao,d - ugiecie poczatkowe od obciazenia dlugotrwatego
ad - ugiecie dtugotrwate od obciazenia dlugotrwatego
a - ugiecie catkowite
a,lim - ugigcie dopuszczalne
afp - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadiej do osi elementu
afu - szeroko$¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d ad a a,lim afp afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm)
P1 1.2 1.2 1.7 1.7=(L0/327) 2.3 0.2 0.1
25 T T T T T T
. [em]
-15
-1
-05

; %EJ\M% | R
\Q \
1 i il ﬂ%%ﬁ

15 N e ) N s s = e
? m
25 1 1 1 1 1 1
o] 1 2 3 4 5 6
Deflections: aod ad aok+d a alim
03 T T T T T T
[mm]
0.2 <

RN

03 1 1 1

[m]

(o] 1 2 3 4
L[] Cracking: Cw Afu Afu (stirrups) Cwadm

R R R R B2
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Gatuszka Sprawdzit: @ R.Drozd | Data: | 07.2017 Strona: 1660283
Wyniki teoretyczne - szczegélowe:
P1 : Przesto od 0.25 do 5.53 (m)
SGN SGU
Odcigta Mmaks Mmin  Mmaks Mmin  Agéme Adolne
(m) (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
0.25 3.25 -135.65 1.24 -113.07 751 0.17
0.70 45.38 -61.73 5.66 0.00 3.29 240
1.27 145.40 -0.00 99.31 0.00 0.00 8.07
1.84 216.27 -0.00 164.65 0.00 0.00 12.33
241 267.35  -0.00 211.31  0.00 0.00 15.56
2.98 302.26 -0.00 243.71 0.00 0.00 17.85
3.55 318.16 -0.00 262.30 0.00 0.00 18.92
412 297.05  -0.00 233.38 0.00 0.00 17.50
4.69 13340 -75.54 39.54 0.00 4.09 7.38
5.26 17.63 -305.04 0.00 -175.99 17.95 0.93
5.53 0.00 -335.84 0.00 -277.26  20.13 0.00
SGN SGU
Odcigta Qmaks Qmaks afp afu Vrdl Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm) (mm) (kN) (kN) (kN)
0.25 34328 28854 0.2 0.1 152.88  852.89  511.53
0.70 240.17  201.76 0.0 0.0 156.41  852.89 511.53
1.27 170.26 142.31 0.1 0.0 156.41 852.89 511.53
1.84 121.63 10054 0.1 0.0 156.41 852.89 511.53
241 84.71 68.49 0.2 0.0 156.41  852.89 511.53
2.98 52.31 40.17 0.2 0.0 156.41 852.89 511.53
3.55 2.90 -0.97 0.2 0.0 156.41  852.89  511.53
412 -417.79  -34341 0.2 0.1 156.41 852.89 511.53
4.69 -465.59 -382.50 0.0 0.1 156.41  852.89  511.53
5.26 -454.75 -373.67 0.1 0.1 156.41 852.89 511.53
5.53 -456.21  -374.99 0.2 0.1 156.41 852.89 511.53
Zbrojenie:
P1 : Przesto od 0.25 do 5.53 (m)
Zbrojenie podluzne:
« dolne (A-11IN (RB500))
5 ¢25 | =5.89 od 0.08 do 5.79
« montazowe (gorne) (A-llIN (RB500))
4 ¢12 1=3.69 od 0.85 do 4.54
« podporowe (A-1lIN (RB500))
5 ¢25 1=1.77 od 0.08 do 1.53
5 ¢25 1=2.37 od 3.85 do 6.05

Zbrojenie poprzeczne:
gtébwne (A-1lIN (RB500))

5.3.4.12 BELKAB7

strzemiona

Lokalizacja elementow

72 12

I=153
e = 10.01 + 35*0.15 (m)
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w O$wiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: @ R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1670283

((+0.00})

27)
350

o Wykresy momentcﬁw zginajgcych:

B2
v 2
=
D
UMy 10kNm
A Max=99.79
: ) Min=-69.24
‘f ‘ K % Cases: 27 (COMB1 SGN)
o Wykresy sit poprzecznych:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . _____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka | Sprawdzit: @ R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1680f283
17.14 |
&
B o
7554 |
YFz 10kN
Max=163.39
7 Min=-175.50
S Cases: 27 (COMB1 SGN)
e Nazwa 1 B7
e Poziom odniesienia
o Wilgotnosé wzgledna srodowiska : 45 %
o Klasa srodowiska : XC1
e Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
e Wiek betonu 5 (lat)
e Dopuszczalne rozwarcie rys :0.30 (mm)
e Wspdtczynnik petzania betonu - (p, = Brak wynikéw
e Konstrukcja o specjalnym znaczeniu . nie

Charakterystyki materiatow:

Beton : B37
Zbrojenie podtuzne

Zbrojenie poprzeczne
Dodatkowe zbrojenie:

Geometria:
Przesto Pozycja Pl

P1 Przesto

A-IlIN (RB500) typ A-llIN (RB500)
A-1lIN (RB500) typ A-IlIN (RB500)
A-IlIN (RB500) typ A-IlIN (RB500)

fcd = 20.00 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)

fyk =500.00 (MPa)
fyk =500.00 (MPa)
fyk =500.00 (MPa)

L Pp
(m) (m) (m)
0.30 1.35 0.60

Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 1.80 (m)

Przekrgj

od 0.00 do 1.35 (m)

25.0 x 50.0 (cm)

Bez lewej ptyty

Bez prawej ptyty

Opcje obliczeniowe:

e Regulamin kombinaciji

: PN82_BET

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural . Prawa autorskie zastrzezone

and Engineering Consultancy
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: @ R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1690f283
e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
e Belka prefabrykowana : nie
e Otulina zbrojenia : dolna ¢ =3.0(cm)
:boczna ¢l =3.0(cm)
:gérna c2 =3.0(cm)
Wyniki obliczeniowe:
Oddziatywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kKN*m)  (kN*m)  (KN*m)  (kN*m)  (KN) (kN)
P1 2554  -2.61 -26.88 23.48 199.73 -0.33
o [kN*m] ! I ' o ! !
150 S .
-100 T\T\
50 ‘ ‘
N NN AN NN IR NN NN A AR N AN A NN ARRREEEE N
50 i i
100 )/
150 ~ [
[m]
7000 olr i 11r '1)
Bending Moment ULS: M M - M
400 T T T T
[kN]
300
200 ‘ ‘
00 ‘ ‘ ’ i
o [ T TT— . L
-100
200
300
[m]
400 t t t Il
[0} 05 1 15 2
. ShearForce ULS: — V Wr Ve(stirups) — Vc(total)
Oddzialywania w SGU
Przesto Mtmaks Mtmin  MI Mp Ql Qp
(kKN*m)  (kN*m)  (KN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 20.53 0.00 -22.17 15.52 162.97 -0.82

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectura

and Engineering Consultancy
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Klient:

OTBS Sp. z o.0. Projekt:

Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat:

Opracowat

R.Pryjda

OPIS TECHNICZNY

Projektowal | S.Galuszka @ Sprawdzik R.Drozd @ Data:

. 07.2017 Strona

1700283

180

160

kN

[m]

Bending Moment SLS:

[N

[m]

Shear Force SLS: \% Wr vd

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

15 2

Przgsto

P1

Przgstowe (cm2)
dolne gorne
1.37 0.00

Podpora lewa (cm2)
dolne gorne
0.75 142

Podpora prawa (cm2)
dolne gorne
1.26 0.00

10

[cm2]

———

!
’,
|

— 1

| —— [m

Reinforcement Area for Bending:

Aver_gross

o

10

15

20

[em2/m]

[m]

25
]

Reinforcement Area for Shear:

05

Asr

15 2

Ugiecie i zarysowanie

aok+d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia catkowitego
ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia dlugotrwalego
ad - ugiecie dlugotrwate od obcigzenia dlugotrwatego
a - ugiecie catkowite

a,lim - ugiecie dopuszczalne

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectura
and Engineering Consultancy
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Gatuszka Sprawdzit: @ R.Drozd : Data: | 07.2017 Strona: 1710f283
afp - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadiej do osi elementu
afu - szeroko$¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d ad a a,lim afp afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm)
P1 0.0 0.0 0.0 0.0=(L0/10465) 0.7 0.0 0.0
0.8 - T T T T
0.6
0.4
-0.2
0
0.2
04
0.6
[m]
08 L L L L
0 05 1 15 2
Deflections: —_ aod ad aok+d — _a ~—  alim
03 T T T T
[mm]
0.2
0.1
0
0.1
0.2
[m]
03 1 1 1 1
0 05 1 15 2
° Cracking: — _ Cw Afu Afu (stirrups) Cwadm
Wyniki teoretyczne - szczegotowe:
P1 : Przesto od 0.30 do 1.65 (m)
SGN SGU
Odcigta Mmaks Mmin  Mmaks Mmin  Agéme Adolne
(m) (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
0.30 14.37 -26.88 0.00 -22.17 142 0.75
0.33 15.49 -26.88 0.00 -17.27 1.42 0.81
0.51 19.71 -25.38 12.00 0.00 1.33 1.03
0.69 24.92 -2.61 15.23 0.00 0.14 1.33
0.87 25.54 -0.00 19.98 0.00 0.00 1.37
1.05 25.54 -0.00 20.53 0.00 0.00 1.37
1.23 25.54 -0.00 20.09 0.00 0.00 1.37
141 25.12 -0.00 19.55 0.00 0.00 1.35
1.59 24.55 -0.00 15.57 0.00 0.00 1.32
1.65 23.48 -0.00 15.52 0.00 0.00 1.26
SGN SGU
Odcieta Qmaks Qmaks afp afu Vrdl Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm) (mm) (kN) (kN) (kN)
0.30 199.73 162.97 0.0 0.0 84.92 532.82  383.47
0.33 199.62 162.88 0.0 0.0 86.14 532.82  383.47
0.51 199.02 162.32 0.0 0.0 93.44 532.82  383.47
0.69 32.83 26.67 0.0 0.0 94.69 532.82  383.47
0.87 32.22 26.12 0.0 0.0 94.69 532.82 383.47
1.05 -2.32 -2.16 0.0 0.0 94.69 532.82  383.47
1.23 -2.93 -2.72 0.0 0.0 94.69 532.82  383.47
141 -3.53 -3.27 0.0 0.0 91.69 532.82  383.47
1.59 -0.13 -0.64 0.0 0.0 87.36 532.82  383.47
1.65 -0.33 -0.82 0.0 0.0 85.92 532.82 383.47
Zbrojenie:

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectura
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY
Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 1720f283
P1 : Przeslo od 0.30 do 1.65 (m)
Zbrojenie podluzne:
« dolne (A-11IN (RB500))
2 025 1=2.27 od 0.08 do 2.18
« podporowe (A-1lIN (RB500))
2 ¢25 1=2.16 od 0.08 do 2.07

Zbrojenie poprzeczne:
o gtéwne (A-IlIN (RB500))

strzemiona 14 ¢12 1=1.37

e = 1*0.03 + 13%0.10 (m)

5.3.4.13 BELKA B8

¢ Lokalizacja elementow

r

o Wykresy momentéw zginajgcych:

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone

and Engineering Consultancy
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: @ R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1730f283
-396.22

som—

UMy 20kNm
Max=459.13

Min=-396.22
; Cases: 27 (COMB1 SGN)

o Wykresy sit poprzecznych:

YFz 10kN
Max=619.82
Min=-569.75
V Cases: 27 (COMB1 SGN)
e Nazwa : B8
e Poziom odniesienia L ---
e Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska 1 45 %
e Klasa srodowiska 1 XC1
e Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
e Wiek betonu : 5 (lat)
e Dopuszczalne rozwarcie rys :0.30 (mm)
e Wspdtczynnik petzania betonu - (p, = Brak wynikéw
e Konstrukcja o specjalnym znaczeniu ' nie
Charakterystyki materiatow:
e Beton : B37 fcd =20.00 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt:

Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat:

OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat |

S.Galuszka | Sprawdzit: = R.Drozd

| 07.2017 Strona: 1740f283

e Zbrojenie podtuzne
e Zbrojenie poprzeczne
o Dodatkowe zbrojenie:

Geometria:
Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m)
P1 Przesto 0.24 5.46

A-IlIN (RB500) typ A-llIN (RB500)
A-IlIN (RB500) typ A-IlIN (RB500)
A-IlIN (RB500) typ A-llIN (RB500)

Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly =5.70 (m)

Przekrgj

Belki dochodzace:
Nazwa Ksztatt

B 30x40 (Bar 214)

od 0.00 do 5.46 (m)
50.0 x 60.0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej piyty

Przesto X* Z* DX
(m) (m) (m)
prost. P1 453 0.20

* - wspétrzedne lewego dolnego naroznika belki dochodzgcej

Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinacji
Obliczenia wg normy
Belka prefabrykowana
Otulina zbrojenia

Wyniki obliczeniowe:

: PN82_BET

: PN-B-03264 (2002)

: nie

: dolna c =3.0(cm)
:boczna ¢l =3.0(cm)
1 gérna c2 =3.0 (cm)

Oddzialywania w SGN

Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (KN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 657.52 -0.00 170.47 -139.33 526.53 -511.35

fyk =500.00 (MPa)
fyk =500.00 (MPa)
fyk =500.00 (MPa)

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural . Prawa autorskie zastrzezone
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Klient:

OTBS Sp. z o.0.

Projekt:

Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat:

OPIS TECHNICZNY

Opracowat

R.Pryjda | Projektowal S.Gatuszka |

Sprawdzil: @ R.Drozd | Data:  07.2017 Strona|

1750283

-600 T T

-200

T T T

Bending Moment ULS:

[N

—

1 1

1
\s

Shear Force ULS: Vv V(stirrups)

Oddzialywania w SGU
Ml

(KN*m)
45.68

Mtmaks Mtmin
(kN*m)  (kN*m)
533.04 0.00

Przgsto
(ki

P1 -1

Mp

Ql Qp
(kN) (kN)

426.76  -414.04

N*m)
12.95

kNP

T T T

NN —

I——A R

Shear Force SLS: \% Wr wvd

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przgsto Przgstowe (cm2)
dolne gorne dolne
P1 32.50 0.00 7.60

Podpora lewa (cm2)

RERARRARAARRRRARANANY
L
‘ R
L

1
5

Podpora prawa (cm2)
dolne gorne
2.24 6.17

gorne
0.17
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY
Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 1760f283
30 T T T T T
[cm2]
20
10
. r\\]\ ﬂ — \/,,/r——r”‘r’“\’\LTT
L T T BT =
10 \\\\\L B=
‘ allig] JliRIANS
| LT T tamil |1
[m]
%y i 2 3 y 5
Reinforcement Area for Bending: Abt T Abr Abmin T Ades Aver_gross
50 T T T T T
[erm2/fT
30 \ |
T | e IR
o ‘ T | ’T’T
oS ] T I aiRinin | ]|
20
30 K
40 [m]
50 Il l 'l Il Il
1 2 3 4 5
° Reinforcement Area for Shear: Ast T Asr AsHang
Ugiecie i zarysowanie
ao,k+d - ugiecie poczatkowe od obciazenia catkowitego
ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia dlugotrwatego
ad - ugiecie dtugotrwate od obciazenia dlugotrwatego
a - ugiecie catkowite
a,lim - ugigcie dopuszczalne
afp - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadiej do osi elementu
afu - szeroko$¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d ad a a,lim afp afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm)
P1 13 13 1.9 1.9=(Lo/307) 23 0.3 0.1
25 T T T T T
5 [em]
15
-1
-05
o
=L ] L L=
- \EJ\\t\Lﬂ | IR AR MR RRNRE o w e s
15 [ | )
2 [m
25 1 2 3 5 5
Deflections: aod ad T aok+d a — alim
0.3 T T T T T
[mm]
0.2
0.1 /‘
) a
Rl 1 B I Y I el
01 \‘\‘\L ‘ ‘ ‘ ‘ |
0.2
03 Il L L L L o
o] 1 2 3 4 5
3 Cracking: —__ Cw Afu Afu (stirrups) Cwadm

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural |
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Gatuszka Sprawdzit: @ R.Drozd : Data: | 07.2017 Strona: 1770f283
Wyniki teoretyczne - szczegélowe:
P1 : Przesto od 0.24 do 5.70 (m)
SGN SGU
Odcigta Mmaks Mmin  Mmaks Mmin  Agéme Adolne
(m) (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
0.24 170.47 -3.82 45.68 -3.09 0.17 7.60
0.69 350.24  -2.07 217.00 0.00 0.11 16.16
1.26 515.60 -0.00 374.03 0.00 0.00 24.64
1.83 616.19 -0.00 477.22 0.00 0.00 30.14
240 655.11  -0.00 529.67  0.00 0.00 32.36
2.97 657.52 -0.00 533.04 0.00 0.00 32.50
3.54 626.00 -0.00 488.41 0.00 0.00 30.70
411 53799  -0.00 397.01 0.00 0.00 25.84
4.68 39458  -0.00 262.02  0.00 0.00 18.37
5.25 184.37  -75.24 65.30 0.00 3.30 8.24
5.70 51.49 -139.33  13.75 -112.95 6.17 2.24
SGN SGU
Odcigta Qmaks Qmaks afp afu Vrdl Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm) (mm) (kN) (kN) (kN)
0.24 526.53 426.76 0.0 0.1 189.13 1283.99 924.10
0.69 41326 33502 0.1 0.0 216.72 1283.99 924.10
1.26 291.71 236.48 0.2 0.0 216.72 1283.99 924.10
1.83 176.68 143.21 0.2 0.0 216.72 1283.99 462.05
240 65.35 52.90 0.2 0.0 216.72 1283.99 462.05
297 -43.82 -35.65 0.2 0.0 216.72 1283.99 462.05
3.54 -150.91 -12253 0.2 0.0 216.72 1283.99 462.05
411 -255.11  -207.05 0.2 0.1 216.72 1283.99 462.05
4.68 -349.93 -28395 0.1 0.0 216.72 1283.99 924.10
5.25 -491.91 -39842 0.0 0.0 216.72 1283.99 924.10
5.70 -511.35 -414.04 0.3 0.1 184.02 1290.41 928.72
Zbrojenie:
P1 : Przesto od 0.24 do 5.70 (m)
Zbrojenie podluzne:
« dolne (A-11IN (RB500))
5 ¢32 1=6.18 od 0.10 do 5.84
« montazowe (gorne) (A-llIN (RB500))
4 ¢12 1=4.26 od 0.84 do 5.10
« podporowe (A-1lIN (RB500))
5 ¢25 1=1.65 od 0.08 do 1.56
5 ¢25 1=1.62 od 4.41 do 5.87

Zbrojenie poprzeczne:

5.3.4.14 BELKA B9

gtébwne (A-1lIN (RB500))
strzemiona 78 ¢12 1=1.88

e =1*0.03 + 11*0.10 + 16*0.20 + 11*0.10 (m)

Lokalizacja elementow
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Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt:
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: | R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1780f283

£0.00
£350
18
19—
(E
&
{ ‘ﬂ Z
’iv
o Wykresy momentéw zginajgcych:
UMy 100kNm
Max=0.08
Min=-376.20-

&‘t.;,rr, o «  Cases: 27 (COMB1 SGN)

. Wykresy sit poprzecznych:' 7

. Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 1790f283

-496.16

YFz 100kN
_ Max=397.57
z Min=-496.16
AY Cases: 27 (COMB1 SGN)
e Nazwa - B9
e Poziom odniesienia D
e Wilgotnosé wzgledna srodowiska 1 45 %
e Klasa srodowiska 1 XC1
e Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
e Wiek betonu : 5 (lat)
e Dopuszczalne rozwarcie rys :0.30 (mm)
e Wspdtczynnik petzania betonu 1 (Pp=2.00
e Konstrukcja o specjalnym znaczeniu . nie
Charakterystyki materiatow:
e Beton . B37 fcd=20.00 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)
e Zbrojenie podituzne . A-llIN (RB500) typ A-IlIN (RB500) fyk =500.00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczne : A-llIN (RB500) typ A-IIIN (RB500) fyk =500.00 (MPa)
e Dodatkowe zbrojenie: : A-IlIN (RB500) typ A-IIIN (RB500) fyk =500.00 (MPa)
Geometria:
Przesto  Pozycja PI L Pp
(m) (m) (m)
P1 Wspornik L 1.60 0.40
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 1.80 (m)
Przekrgj od 0.00 do 1.60 (m)
25.0 x 80.0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej ptyty
Przesto  Pozycja PI L Pp
(m) (m) (m)
P2 Wspornik P 0.40 0.70
Rozpietos$¢ obliczeniowa: Ly = 0.90 (m)
Przekrgj od 0.00 do 0.70 (m)
25.0 x 80.0 (cm)
Bez lewej ptyty
Global Mimar Sp. z 0.0., Architecturcl = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka | Sprawdzit: @ R.Drozd @ Data: i 07.2017 Strona: 1800f283

Belki dochodzace:

Opcje obliczeniowe:

Wyniki obliczeniowe:

Nazwa Ksztatt

B R24x24 (Bar 9)

B 30x40 (Bar 214)

Bez prawej ptyty

Przesto X* Z* DX Dz
(m) (m) (m) (m)

prost. P1 -0.12 0.56 0.24

prost. P2 0.55 0.40 0.30

* - wspédtrzedne lewego dolnego naroznika belki dochodzacej

Regulamin kombinacji
Obliczenia wg normy
Belka prefabrykowana
Otulina zbrojenia

Oddzialywania w SGN

Przesto Mtmaks Mtmin Ml

(KN*m)
P1 0.00
P2 0.00

(kN*m)
-163.86
-281.96

: PN82_BET

: PN-B-03264 (2002)

. hie

- dolna c =3.0(cm)
:boczna ¢l =3.0(cm)
1 gérna c2 =3.0 (cm)

Mp Ql Qp

(kN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
255  -226.72 35.63  -349.36
-281.96 -27.29  447.94 279.18

0.24
0.40
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka | Sprawdzit: @ R.Drozd @ Data: i 07.2017 Strona: 1810f283
500 T T T T
KNF]
-400 =
-300 4 ’\
-100 /( — T ‘ ‘ ‘ ‘ [ [ A
VL Lt LTy
J/‘/ i
100 L L L L
0 05 1 15 2 25
Bending Moment ULS: M M M T Mc
1000 T T T T
[kN] — 1
800
G()O\
400 IR — -
B
e e I
B A T
0 N N s LN RS L] RaN
-400 1
()UU/
800 [— i
-1000 L L L L
05 1 15 2 25
Shear Force ULS: \Y Vr Ve(stimups) — Vo(total)
0.8 T T T T
-06
0.2
0 _‘L\\\# ‘ ‘
02 \\‘\L\L
04
06
[m
08 1 1 1 1
0] 05 1 15 2 25
° Deflecions: — _a ~—__ alim
Oddzialywania w SGU
Przesto Mtmaks Mtmin  MI Mp Ql Qp
(kN*m)  (KN*m)  (kKN*m)  (KN*m)  (KN) (KN)
P1 0.04 -67.90 -2.05 -183.17 29.13 -282.48
P2 0.00 -143.37 -227.95 -22.09 362.13 225.63
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural | Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Ugiecie i zarysowanie

aok+d - ugigcie poczatkowe od obciazenia catkowitego
ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia dlugotrwalego
ad - ugiecie dtugotrwate od obciazenia dlugotrwatego
a - ugiecie catkowite

a,lim - ugiecie dopuszczalne

Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Gatuszka Sprawdzit: R.Drozd | Data: | 07.2017 Strona: 1820f283
250 T T T T
KN ‘
-200 ‘
-150
1] I
. A IR
o s I (IR IR
[m
50 1 1 1 1
0] 0. 1 15 25
Bending Moment SLS: M M Md
400 T T T T
kN
300
200
100
LT
200
[
300 1 1 1
05 1 25
L] ShearForce SLS: — V v T wd
Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przesto Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne dolne gorne dolne gorne
P1 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 7.51
P2 0.00 0.00 0.00 9.45 0.00 0.87
16 T T T T
Y [cm2] / -
12
10 % N\
o TS
\wardi st TN
| | L1TT | [11 (L] [ R
, \\\\+7ﬁ_//(\\‘\‘\\‘\\\\ \\\‘\‘\‘\\‘
UNMTLH—HTH\ LU L L L T
2 (e [
a T 1 1 1
0] 0. 1 1 25
Reinforcement Area for Bending: —_ Abt —_ Abr Abmin T Ades T Aver_gross
100 T T T T
" [erm2/]
60
. -l | H‘
20 [ T O
. B T T T T T |
NEER |
40 \‘ ‘
60 ‘
80
[l
100 L L L L
0] 05 1 15 25
[ Reinforcement Area for Shear: Ast T Asr AsHang
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Gatuszka Sprawdzit: @ R.Drozd : Data: | 07.2017 Strona: 1830f283
afp - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadiej do osi elementu
afu - szeroko$¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d ad a a,lim afp afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm)
P1 0.0 0.0 0.0 0.0=(Lo/--) -0.7 0.2 0.0
P2 0.2 0.2 0.2 0.2=(Lo/415) 0.4 0.2 0.0
0.8 T T T
-0.6
-04
0.2
0 =L L]
L]
04
0.6
m
08 | | | |
0 05 1 15 25
Deflections: —_ aod ad T aok+d a alim
03 T T T T T
[
0.2
\
0.1 /’/’// ‘ ‘ \m\
0 — 1 i i i
0.1
0.2
[m
03 L 1 1 | |
0] 05 1 15 2 25
L] Cracking: Cw Afu Afu (stirrups) Cwadm
Wyniki teoretyczne - szczegotowe:
P1: Wspornik L od 0.00 do 1.60 (m)
SGN SGU
Odcigta Mmaks Mmin  Mmaks Mmin  Agoéme Adolne
(m) (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
0.00 0.00 -2.55 0.00 -2.05 0.08 0.00
0.18 0.00 -14.14 0.04 0.00 0.45 0.00
0.36 0.00 -27.15 0.00 -4.20 0.87 0.00
0.54 0.00 -46.73 0.00 -13.06 1.50 0.00
0.72 0.00 -77.52 0.00 -23.98 2.50 0.00
0.90 0.00 -116.99 0.00 -41.03 3.79 0.00
1.08 0.00 -163.86 0.00 -67.90 5.36 0.00
1.26 0.00 -221.40 0.00 -101.08 7.33 0.00
144 0.00 -226.72  0.00 -140.16  7.51 0.00
1.60 0.00 -226.72  0.00 -183.17 751 0.00
SGN SGU
Odcieta Qmaks Qmaks afp afu Vrdl Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm) (mm) (kN) (kN) (kN)
0.00 35.63 29.13 0.0 0.0 11354 95040 684.01
0.18 -7.76 -5.97 0.0 0.0 115.03 889.22  639.98
0.36 -51.16 -41.07 0.0 0.0 12454  889.22  639.98
0.54 -53.39 -43.16 0.0 0.0 134.05 889.22 639.98
0.72 -96.79 -78.27 0.0 0.0 134.10 889.22 639.98
0.90 -162.83 -131.70 0.0 0.0 13410 889.22  639.98
1.08 -206.23 -166.80 0.0 0.0 134.10 889.22 639.98
1.26 -249.62 -201.90 0.1 0.0 134.10  889.22 1279.96
144 -310.78 -251.28 0.1 0.0 13410  889.22 1279.96
1.60 -349.36 -282.48 0.2 0.0 134.10 889.22 2559.92

P2 : Wspornik P od 2.00 do 2.70 (m)

SGN

SGU
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY
Opracowal  R.Pryjda ;| Projektowat S.Galuszka = Sprawdzit: | R.Drozd @ Data: A 07.2017 Strona 1840f283
Odcigta Mmaks Mmin  Mmaks Mmin  Agéme Adolne
(m) (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
2.00 0.00 -281.96 0.00 -227.95 9.45 0.00
2.07 0.00 -281.96 0.00 -202.94 9.45 0.00
2.16 0.00 -281.96 0.00 -172.37 945 0.00
2.25 0.00 -281.96 0.00 -143.37  9.45 0.00
2.34 0.00 -274.89 0.00 -115.96 9.20 0.00
243 0.00 -235.89 0.00 -90.12 7.83 0.00
2.52 0.00 -198.86 0.00 -65.87 6.55 0.00
2.61 0.00 -163.77  0.00 -43.19 5.36 0.00
2.70 0.00 -27.29 0.00 -22.09 0.87 0.00
SGN SGU
Odcigta Qmaks Qmaks afp afu Vrdl Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm) (mm) (kN) (kN) (kN)
2.00 447.94 362.13 0.2 0.0 134.10 889.22 1279.96
2.07 431.07 34848 0.2 0.0 13410 889.22  1279.96
2.16 409.37 33093 0.1 0.0 134.10 889.22 1279.96
2.25 387.67 31338 0.1 0.0 134.10 889.22 1279.96
2.34 365.97 29583 0.1 0.0 131.66  889.22  1279.96
243 344.28 27828 0.1 0.0 126.02 889.22 1279.96
2.52 322.58 260.73 0.0 0.0 120.39 889.22 1279.96
2.61 300.88 24318 0.0 0.0 11475 889.22  853.31
2.70 279.18 22563 0.0 0.0 11354 95040 912.02
Zbrojenie:

P1: Wspornik L od 0.00 do 1.60 (m)
Zbrojenie podluzne:
o dolne (A-11IN (RB500))

3 ¢12 1=0.71 od 0.04 do 0.61
« montazowe (dolne) (A-lIIN (RB500))
3 12 =263 od 0.04 do 2.66
e podporowe (A-IlIN (RB500))
3 $25 I=3.03 od 0.08 do 2.63
Zbrojenie powierzchniowe (A-IIIN (RB500)):
2 612 =174 od 0.03 do 1.77
szpilki 4 212 I=0.43
e = 1*0.10 + 3*0.40 (m)
Zbrojenie poprzeczne:
« gtébwne (A-IlIN (RB500))
strzemiona 20 ¢12 1=1.80
e = 6*0.20 + 3*0.10 + 1*0.05 (m)
2 912 =174
e =1*0.03 (m)
szpilki 2 ¢$12 1=174
e = 1*0.03 (m)

P2 : Wspornik P od 2.00 do 2.70 (m)
Zbrojenie podtuzne:
Zbrojenie powierzchniowe (A-11IN (RB500)):
2 412 =084 od 1.83 do 267
szpilki 2 212 1=0.43
e = 1*0.05 + 1*0.40 (m)
Zbrojenie poprzeczne:
o gtébwne (A-IlIN (RB500))
strzemiona 12 ¢12 1=1.80
e = 1*0.05 + 5*0.10 (m)
2§12 1=0.84
e =1*0.17 (m)
szpilki 2 12 1=0.84
e =1*0.17 (m)

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectura

. Prawa autorskie zastrzezone

and Engineering Consultancy

Dziat konstrukcyjny



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w O$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 1850f283

5.3.4.15 BELKAB10

o Lokalizacja elementow

(+0.00.)

(27 )

0

o Wykresy momentéw zginajgcych:

UMy SkNm
Max=82.94
) Min=-72.67
§71 Cases: 27 (COMB1 SGN)
o Wykresy sit poprzecznych:
Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: @ R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1860283
lam269 BRETT)
YFz 10kN
Max=272.69
Min=-14.02

Nazwa

Poziom odniesienia

Wilgotno$¢ wzgledna srodowiska
Klasa $rodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wiek betonu

Dopuszczalne rozwarcie rys

Wspétczynnik petzania betonu

Cases: 27 (COMB1 SGN)

:B10

- 45%

: XC1

: 28 (dni)

: 5 (lat)

:0.30 (mm)

- (p, = Brak wynikéw

Konstrukcja o specjalnym znaczeniu . nie

Charakterystyki materiatow:

e Beton : B37
e Zbrojenie podtuzne : A-llIN
e Zbrojenie poprzeczne : A-IlIN
e Dodatkowe zbrojenie: : A-llIN
Geometria:

Przesto Pozycja Pl

P1 Przesto

fcd = 20.00 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)

(RB500) typ A-IIIN (RB500) fyk =500.00 (MPa)
(RB500) typ A-IlIN (RB500) fyk =500.00 (MPa)
(RB500) typ A-1lIN (RB500) fyk =500.00 (MPa)

L Pp

(m) (m) (m)

0.40 0.75 0.50

Rozpietos¢ obliczeniowa: Lo =1.20 (m)
Przekrgj od 0.00 do 0.75 (m)
30.0 x 40.0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej ptyty

Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinacji

: PN82_BET

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY
Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 1870f283
e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
e Belka prefabrykowana : nie
e Otulina zbrojenia : dolna ¢ =3.0(cm)
:boczna ¢l =3.0(cm)
:gérna c2 =3.0(cm)
Wyniki obliczeniowe:
Oddziatywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kKN*m)  (kN*m)  (KN*m)  (kN*m)  (KN) (kN)
P1 78.88 -5.30 -24.42  78.88 226.99 47.80
200 T T T T T T T
[kN*m]
-150 ///“\* —
T T
T
. \ I [ B S N
50 ‘ ‘ S - AN L,,,
100 \\A\‘
150 \\\
\\\// [m]
200 1 1 1 1 1 1 1
0 0.2 04 0.6 08 1 12 14 16
Bending MomentULS: — M M M T Mc
500 T T T T T T T
[kN]
400
300
200 T T e
0 e
o \
-100
200
300
-400 i
. 1 | | | | | 1
JOO() 0.2 04 0.6 08 1 1.2 14 16
. ShearForce ULS: — V Wr Ve(stirups) T Vc(total)
Oddzialywania w SGU
Przesto Mtmaks Mtmin  MI Mp Ql Qp
(kKN*m)  (kN*m)  (KN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 63.73 0.00 -19.80 63.73 183.49  38.70
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Gatuszka Sprawdzit: @ R.Drozd : Data: | 07.2017 Strona: 1880f283
-20 T T T T T T T T
kN ‘
| |
|
0 i
\
. | ‘ ] I
} SR ERR AR
- !
. S
50 | ‘
60
[m]
70 1 it 1 1 1 1 1
o] 0.2 04 0.6 0.8 1 1.2 14 16
Bending Moment SLS: M M Md
200 T T T T T T T
[kN] L
180 -
‘ T
160 \\
140 \\\
120
100
80
60
40
20 [m]
o 1 | 1 1 1
(0] 0.2 04 0.6 12 14 16
. ShearForce SLS: — V wr vd
Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przesto Przgstowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne dolne gorne dolne gorne
P1 5.69 0.00 0.64 1.66 5.69 0.00
15 T i i i T T T
[cm2] 1
10 /'// T I
—
sminil
LT I =
o It Lt e e e e
. L T L L L
10 \\\\
\\\\ﬁ\ | m
. 1 | | e 1 1 1
o 02 04 06 08 1 1.2 14 16
Reinforcement Area for Bending: Abt Abr Abmin T Ades Aver_gross
50 T T T T T T T
[em2/m]
40
30
20
o H_TT%T*\*A%
, | | NI
10
20
30
40 [m]
=0 1 L 1 1 1 1 L
0 0.2 04 0.6 08 1 12 14 1.6
) Reinforcement Area for Shear: Ast Asr AsHang

Ugiecie i zarysowanie

aok+d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia catkowitego
ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia dlugotrwatego
ad - ugiecie dlugotrwate od obcigzenia dlugotrwatego

a - ugiecie catkowite
a,lim - ugiecie dopuszczalne
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Gatuszka Sprawdzit: @ R.Drozd | Data: | 07.2017 Strona: 1890f283
afp - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadlej do osi elementu
afu - szeroko$¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d ad a a,lim afp afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm)
P1 0.0 0.0 0.0 0.0=(L0/2943) 0.5 01 0.0
e [em] ! ' ' ! ! !
0.4
-03
0.2
-0.1
0 T - I - T
0.1
0.2
03
04 [m]
05 1 i T 1 1 1
0] 0.2 04 0.6 08 12 14 16
Deflections: —_ aod ad = _aoktd T _a ~ __ alim
03 T T T T T T T
[mm]
0.2
0.1
o] ~ T T T H
0.2
[m]
03 1 Il 1 1 1 1 1
0 0.2 04 0.6 0.8 1.2 14 1.6
° Cracking: — _ Cw Afu Afu (stirrups) Cwadm
Wyniki teoretyczne - szczegotowe:
P1 : Przesto od 0.40 do 1.15 (m)
SGN SGU
Odcigta Mmaks Mmin  Mmaks Mmin  Agéme Adolne
(m) (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
0.40 9.58 -24.42  0.00 -19.80  1.66 0.64
0.44 16.55 -2442  0.00 -1230 1.64 1.10
0.56 36.28 -2442 740 0.00 1.66 2.48
0.68 52.57 -5.30 24.32 0.00 0.36 371
0.80 65.41 -0.00 38.46 0.00 0.00 4.67
0.92 74.82 -0.00 49.82 0.00 0.00 5.38
1.04 78.88 -0.00 58.41 0.00 0.00 5.69
1.15 78.88 -0.00 63.73 0.00 0.00 5.69
SGN SGU
Odcigta Qmaks Qmaks afp afu Vrdl Vrd2 Vrd3
(m) (kN) (kN) (mm)  (mm)  (kN) (kN) (kN)
0.40 22699 18349 0.0 0.0 87.02 496.82  595.95
0.44 217.43 17577 0.0 0.0 88.58 496.82 595.95
0.56 188.76 15260 0.0 0.0 91.01 496.82  595.95
0.68 160.09 12943 0.1 0.0 95.72 496.82  595.95
0.80 13142 10627 0.1 0.0 99.04 496.82  595.95
0.92 102.75  83.10 0.1 0.0 99.04 496.82  595.95
1.04 74.08 59.94 0.1 0.0 99.04 496.82  595.95
1.15 47.80 38.70 0.1 0.0 99.04 496.82 595.95
Zbrojenie:

P1 : Przesto od 0.40 do 1.15 (m)
Zbrojenie podluzne:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 1900283

« dolne (A-11IN (RB500))

3 25 I=1.61 od 0.13 do 158
o podporowe (A-IlIN (RB500))
3 25 =154  od 0.08 do 1.61

Zbrojenie poprzeczne:
o gtéwne (A-IlIN (RB500))
strzemiona 16 ¢12 1=1.08
e = 1*0.03 + 7%0.10 (m)

5.3.5 PLYTA ZELBETOWA STROPU NAD PIWNICA

Uktady lokalne ptyty:

’“’kv | | [-In(Ax),

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 1910f283

Wymagana minimalna ilo$¢ pretéw @12 (A-1lIN) zbrojenia dolnego biegnacego wzdtuz osi V:

T AABABRADOO OO OO IF

- A
= 4

12

i

I

.

Il

I

i

LW B ¢

iy 5

7 Adx444" \ 4
4

ka [+In(Ax),

4

444 44 .- 334 \ AN B 444 4

A\ e ' A= W\WE!
—344474 4,44 443\ 4 | a4
447 444 \) o = 6
PN ¢ M s
- 2%y 4 ] 5
=22V i 5
— M
.
.
4
4
z o 4
4

[*In(Ay),

Konwencja znakowania dla sit wewnetrznych, momentéw i ugiec dla ptyt:
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Klient: OTBS Sp. z o.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w O$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 1920f283

Sign convention for displacements and rotation

Local Z

Sign convention for forces

axx , bocal? avy

xx  NXX NYY ey

Uktady lokalne ptyty:

k-( Cases: 7 (Hollow)

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectura
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. : Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: @ R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1930f283
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’ l Cases: 27 (COMB1 SGN)
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x I Cases: 27 (COMB1 SGN)

Momenty skrecajgce Mxy:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

1940283

Opracowal  R.Pryjda | Projektowal S.Galuszka @ Sprawdzit: | R.Drozd
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Automatic direction

l Cases: 27 (COMB1 SGN)
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l Cases: 28 (COMB2 SGU)

Prawa autorskie zastrzezone

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural | Dziat konstrukcyjny

and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka | Sprawdzit: @ R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 1950f283
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural | Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 1960283

5.3.6 BELKI STROPU NAD PARTEREM
5.3.6.1 BELKAB1.1

Lokalizacja elementéw:

Wykresy momentéw zginajgcych:

13.760 )"

L—'My 50kNm
a—wety st e wie Max=347.33

V’f; et s Min= 0.0
~’(Y o gt : g Cases: 7 (ULS)

Wykresy sit poprzééinyéh:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 1970f283

S e : —Fz 50kN
TR e , Max=172.95

[[ ! R Min=-132.89
'“’(Y ) . i ' Cases: 7 (ULS)

Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 5¢25
Nad podporg: 3¢25

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.6.2 BELKAB1.2

Lokalizacja elementéw:

Wykresy momentéw zginajgcych:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 1980f283

=My 10kNm
Max=120.01
~ Min=-0.00

u(v 7 : Cases: 7 (ULS)

Wykresy sit poprzecznych:

—IFz 20kN
_ Max=94 .12
Min=-94.12

’-{ Cases: 7 (ULS)

Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 5¢25
Nad podporg: 3425

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.6.3 BELKAB1.3

Lokalizacja elementéw:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 1990f283

Wykresy momentéw zginajgcych:

=My 10kNm
Max=100.75

Min=-0.00
,Ly Cases: 7 (ULS)

Wykresy sit poprzecznych:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2000283

“—Fz 20kN
Max=103.33

Min=-103.33
{ﬁ‘y Cases: 7 (ULS)
Zbrojenie podtuzne:

Dotem: 5¢25
Nad podporg: 3¢25

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.6.4 BELKAB1.4

Lokalizacja elementéw:

Wykresy momentéw zginajgcych:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2010f283

=My 10kNm
Max=2.04

Min=-45.86
;‘Y Cases: 7 (ULS)

Wykresy sit poprzecznych:

—Fz 20kN
Max=97 49

Min=62.16
;‘Y Cases: 7 (ULS)
Zbrojenie podtuzne:

Dotem: 5¢25
Nad podporg: 3425

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.6.5 BELKAB1.5

Lokalizacja elementéw:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2020f283

Wykresy momentéw zginajgcych:

=My 10kNm
Max=13.99

i Min= 0.0
b‘ﬁY i = Cases: 7 (ULS)

Wykresy sit poprzecznych:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2030f283

—IFz 10kN
Max=29.46

, Min=-29 46
n‘(y e ' Cases: 7 (ULS)
Zbrojenie podtuzne:

Dotem: 2025
Nad podporg: 2425

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 10cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.6.6 BELKAB1.6

Lokalizacja elementéw:

Wykresy momentéw zginajgcych:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2040f283

My 10kNm
Max=29.25

: . Min=-39.08
yﬂy - Cases: 7 (ULS)

Wykresy sit poprzecznych:

—IFz 10kN
Max=53.83

Min=-38.11
*iy i , . Cases: 7 (ULS)
Zbrojenie podtuzne:

Dotem: 2¢16
Nad podpora: 2¢16

Zbrojenie poprzeczne:
W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: $8 co 10cm
Przy dochodzacych belkach: $8 co 10cm

5.3.6.7 BELKAB1.7

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2050283

Lokalizacja elementow:

Wykresy momentéw zginajgcych:

=My 10kNm
Max=27.97
F 3 Min=-0.00

}‘V Cases: 7 (ULS)

Wykresy sit poprzecznych:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: | R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 2060f283

“Fz 10kN
Max=62.15
Z Min=-62.15

)\Y Cases: 7 (ULS)

Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 5¢25
Nad podporg: 3¢25

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.6.8 BELKAB1.81B1.8aA

Lokalizacja elementéw:

Wykresy momentéw zginajgcych:
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Klient:

OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal @ S.Gatuszka | Sprawdzit: R.Drozd | Data: | 07.2017 Strona: 2070f283

oA

Wykresy sit poprzecznych:

1 My, 100kNm
Max=515.39
Min=1209.06

Cases: 7 (ULS)

A

Dla B1.8:

Zbrojenie podtuzne:
Dotem:

325
Nad podporg: 3¢25

Zbrojenie poprzeczne:
W przesle: $12 co 10cm
Przy podporze: ¢$12 co 10cm

Dla B1.8a

Zbrojenie podtuzne:

Dotem: 4425

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural |

and Engineering Consultancy

“Fz 100kN
Max=504.31
Min=-661.50

Cases: 7 (ULS)

Prawa autorskie zastrzezone

Dziat konstrukcyjny



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2080f283

Nad podporg: 3¢25
Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: 912 co 10cm
Przy podporze: ¢$12 co 10cm

5.3.6.9 BELKAB1.9

Lokalizacja elementow:

Wykresy momentéw zginajgcych:

—'My 100kNm
Max=417.89

Min= 0.0
)‘iAY Cases: 7 (ULS)

Wykresy sit poprzecznych:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2090f283

—Fz 100kN
Max=369.21

Min=-364.71
)Ly Cases: 7 (ULS)
Zbrojenie podtuzne:

Dotem: 6425
Nad podporg: 4425

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.6.10 BELKA B1.9A

Lokalizacja elementéw:

Wykresy momentéw zginajgcych:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2100283

=My 100kNm
Max=0.26

,L Min=-569.48
Y Cases: 7 (ULS)

Wykresy sit poprzecznych:

—Fz 100kN
Max=461.34

,i‘ Min=-431.10
Y Cases: 7 (ULS)
Zbrojenie podtuzne:

Dotem: 4925
Nad podporg: 6425

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.6.11 BELKA B1.10

Lokalizacja elementéw:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2110f283

Wykresy momentéw zginajgcych:

—iMy 50kNm
Max=236.21

f Min=-11.55
Y Cases: 1 (Self weight)

Wykresy sit poprzecznych:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2120f283

—IFz 50kN
Max=173.63

f Min=-164.75
Y Cases: 1 (Self weight)

Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 6425
Nad podporg: 4425

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.6.12 BELKA B1.11

Lokalizacja elementéw:

Wykresy momentéw zginajgcych:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2130f283

—My 50kNm
Max=130.56

Min=-137.64
in Cases: 7 (ULS)

Wykresy sit poprzecznych:

315.86

—Fz 100kN
Max=386.28

Min=-381.45
'(Y Cases: 7 (ULS)

Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 4925
Nad podporg: 3¢25

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 10cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.6.13 BELKA B1.12

Lokalizacja elementéw:

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectura
and Engineering Consultancy
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2140f283

Wykresy momentéw zginajgcych:

My 100kNm
Max=631.33

) el ) : . Min=-68.16
)Z\mr ) ) ) Cases: 7 (ULS)

Wykresy sit poprzecznych:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2150283

y
—Fz 100kN
Max=523.23
z Min=-487.98

)\‘Y Cases: 7 (ULS)

Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 6425
Nad podporg: 3¢25

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: 912 co 10cm
Przy podporze: ¢$12 co 10cm

5.3.7 BELKISTROPU NAD PIERWSZYM I DRUGIM PIETREM

5.3.7.1 BELKAB2.1;B3.1

Lokalizacja elementow

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowal  R.Pryjda | Projektowal S.Galuszka @ Sprawdzit: | R.Drozd

. Data:

| 07.2017 Strona: 2160f283

Wykresy momentéw zginajgcych:

[l

Wykresy sit poprzecznych:

(24~

My 100kNm
Max=336.06
Min= 0.0

Cases: 7 (ULS)

Global Mimar Sp. z 0.0., Architecturcl = Prawa autorskie zastrzezone
and Engineering Consultancy

Dziat konstrukcyjny



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2170f283

|

, Fz 50kN
g I Max=166.40

' b I08) Min=-126.29
Yy i 7 Cases: 7 (ULS)

Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 5¢25
Nad podporg: 3¢25

Zbrojenie poprzeczne:
W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.7.2 BELKAB2.2;B3.2

Lokalizacja elementow

Wykresy momentéw zginajgcych:
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2180f283

— My 50kNm
Max=111.72

. Min= 0.0
Y - _.---Cases: 7 (ULS)

Wykresy sit poprzecznych:

—Fz 20kN
Max=87.62

Min=-87.62
h’(Y : ) Cases: 7 (ULS)
Zbrojenie podtuzne:

Dotem: 5¢25
Nad podporg: 3425

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.7.3 BELKAB2.3;B3.3

Lokalizacja elementéw

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2190f283

Wykresy momentéw zginajgcych:

— My 50kNm
Max=92 85—

B2 . ' . Min=-0.0024
mi . , B . “Cases: 7 (ULS)

Wykresy sit poprzecznych:

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectura
and Engineering Consultancy

' Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: | R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 2200f283

A

Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 5¢25
Nad podporg: 3¢25

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle:

$8 co 20cm

Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.74 BELKAB2.4;B3.4

Lokalizacja elementow

—Fz 20kN
Max=95.23
Min=-85.23

Cases: 7 (ULS)

Wykresy momentdéw zginajgcych:

Global Mimar Sp. z 0.0., Architecturcl = Prawa autorskie zastrzezone

and Engineering Consultancy

Dziat konstrukcyjny



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2210f283

—My 5kNm
Max=2 .45

; Min=-49.03
J‘“Y Cases: 7 (ULS)

Wykresy sit poprzecznych:

I Fz 20kN
Max=103.51

Min=68.11
JZ"’Y Cases: 7 (ULS)

Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 5¢25
Nad podporg: 3¢25

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.7.5 BELKAB2.5;B3.5

Lokalizacja elementéw

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2220f283

Wykresy momentdéw zginajgcych:

=My 5kNm
Max=15.15

e PR S Min=-0.00 _
e P Cases: 7 (ULS)

Wykresy sit poprzecznych:

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2230f283

—IFz 10kN
Max=31.89

R ' ) Min=-31.89
“’(Y ' ) Cases: 7 (ULS)
Zbrojenie podtuzne:

Dotem: 2025
Nad podporg: 2¢25

Zbrojenie poprzeczne:
W przesle: ¢8 co 10cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm
5.3.7.6 BELKAB2.6;B3.6

Lokalizacja elementow

Wykresy momentéw zginajgcych:

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2240f283

Wykresy sit poprzecznych:

Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 2¢16
Nad podpora: 2¢16

Zbrojenie poprzeczne:
W przesdle: $8 co 20cm
Przy podporze: $8 co 10cm
Przy dochodzacych belkach: $8 co 10cm

5.3.7.7 BELKAB2.7;B3.7

Lokalizacja elementéw

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2250283

Wykresy momentéw zginajgcych:

ana a7

Wykresy sit poprzecznych:

77.31

--~ | L7731

Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 5¢25
Nad podporg: 3425

Zbrojenie poprzeczne:
W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2260283

5.3.7.8 BELKAB2.8;B3.8

Lokalizacja elementéw

Wykresy momentow zginajgcych:

0.14

Wykresy sit poprzecznych: '

—Fz 5kN
Max=35.49

Min=-32.70
Y Cases: 7 (ULS)

Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 5025

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2270f283

Nad podporg: 3¢25
Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.7.9 BELkAB2.9;B3.9

Lokalizacja elementéow

Wykresy momentéw zginajgcych:

—IMy 1kNm
Max=1.13

Min=-0.00
Y Cases: 7 (ULS)

Wykresy sit poprzecznych:

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2280f283

242

—Fz 1kN
Max=2 42

Min=-2.42
“’(V Cases: 7 (ULS)
Zbrojenie podtuzne:

Dotem: 2016
Nad podporg: 2¢16

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: ¢8 co 10cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.7.10 BELKA B2.10;B3.10

Lokalizacja elementow

Wykresy momentéw zginajgcych:

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka | Sprawdzit: @ R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 2290f283
[-000]
—IMy 10kNm
Max=26.83

< Min=-0.00
*'I\Y Cases: 7 (ULS)

Wykresy sit poprzecznych:

-59.62

“Fz 10kN
Max=59.62
- Min=-59.62

AY Cases: 7 (ULS)

Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 5¢25
Nad podporg: 36425

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.8 BELKISTROPU NAD TRZECIM PIETREM

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2300283

5.3.8.1 BELKAB4.1

Lokalizacja elementow:

Wykresy momentdw zginajgcych:

. o e ) st UMy 20kNm
== wetT g T o gEesm g ! \ Max=0.00
SCEY Yo R Min=-427.93

~YJH7UHV\ ' e ‘ Cases: 7 (ULS)

Wykresy sit poprzecznych:

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectura
and Engineering Consultancy

' Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2310f283

‘ uFz 10kN
P ‘ j - Max=226.18
2(E) s : ‘ Min=-197 43

’“’&v A s o Cases: 7 (ULS)

Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 5¢25
Nad podporg: 3¢25

Zbrojenie poprzeczne:
W przesle: ¢8 co 10cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.8.2 BELKAB4.2

Lokalizacja elementéw:

Wykresy momentéw zginajgcych:

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectura
and Engineering Consultancy

' Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2320f283

UMy SkNm
Max=128.18

g B, il ‘ Min= 00
?(v' ol i ~ \ " Cases:7(ULS)

Wykresy sit pdprzecznych:

_ “Fz 5kN
Max=97.19

o R e Min=-59.86
V(v gt : ~ " Cases:7(ULS) -
Zbrojenie podtuzne:

Dotem: 5¢25
Nad podporg: 3¢16

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢8 co 10cm

5.3.8.3 BELKAB4.3

Lokalizacja elementéw:

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2330f283

Wykresy momentéw zginajgcych:

UMy 1kNm
Max=22.56
4 Min=-0.00

))\‘Y Cases: 7 (ULS)

Wykresy sit poprzecznych:

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectura

. Prawa autorskie zastrzezone  Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2340f283

“Fz S5kN
Max=33.42
Z Min=-33.42

)\y Cases: 7 (ULS)

Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 5¢25
Nad podporg: 3¢16

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: ¢8 co 10cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.8.4 BELKAB4.4

Lokalizacja elementéw:

Wykresy momentow zginajgcych:

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2350283

UMy 1kNm
Max=2.54
- Min=-26.80
QX Cases: 7 (ULS)
Wykresy sit poprzecznych:
YFz 10kN
Max=62 45
Y Min=35.36
QX Cases: 7 (ULS)
Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 4425
Nad podporg: 3425
Zbrojenie poprzeczne:
W przesle: $8 co 10cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm
5.3.8.5 BELKA B4.5
Lokalizacja elementéw:
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny

and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2360283

Wykresy momentéw zginajgcych:

" uMy " 1kNm
g Max=17.16
7 ‘ . Min=" 0.0

h’&y et Cases: 7 (ULS)

Wykresy sit poprzecznych:

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectura

. Prawa autorskie zastrzezone  Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2370f283

“Fz 5kN
gz Max=36.12
z . Min=-36.12

h’k P Cases: 7 (ULS)
¥ )

Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 3¢16
Nad podporg: 3¢16

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: ¢8 co 10cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.8.6 BELKAB4.6

Lokalizacja elementéw:

Wykresy momentéw zginajgcych:

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectura

. Prawa autorskie zastrzezone  Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2380f283

My SkNm
< Max=76.99
z ; . . Min= 0.0

n—ky — - Cases: 7(ULS)

Wykresy sit poprzecznych:

“Fz 5N
o Max=64.15
2 : Min=-64.15

h’&y B st ? . Cases: 7 (ULS)

Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 4¢$25
Nad podporg: 3¢16

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢8 co 10cm

5.3.8.7 BELKAB4.7

Lokalizacja elementéw:

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2390f283

Wykresy momentéw zginajgcych:

=My SkNm
Max=115.94
Min= 0.0

nﬂi 5) Cases: 7 (ULS)
& N

Wykresy sit poprzecznych:

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectura

. Prawa autorskie zastrzezone  Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2400283

WFz 10kN
Max=75.27
Min=-80.71

l’(Y 11.40 Cases: 7 (ULS)

Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 5¢25
Nad podporg: 3¢16

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 20cm

5.3.8.8 BELKA B4.8

Lokalizacja elementéw:

Wykresy momentow zginajgcych:

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2410f283

My 0.5kNm
Max=10.05

Min=-6.85
Y Cases: 7 (ULS)

Wykresy sit poprzecznych:

YFz 1kN
Max=34.83

Min=-33.35
b F\.Y Cases: 7 (ULS)
Zbrojenie podtuzne:

Dotem: 5¢25
Nad podporg: 3¢25

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.8.9 BELKAB4.9

Lokalizacja elementow:

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2420f283

Y

Wykresy momentéw zginajgcych:

(+11.40 )

UMy 0.1kNm
s Max=0.66

2\ Min=-0.00
T 82 )
‘LY Cases: 7 (ULS)

Wykresy sit poprzecznych:

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectura
and Engineering Consultancy

' Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2430f283

-1.85

YFz 0.5kN
Max=1.85

: Min=-1.85
Y Cases: 7 (ULS)

Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 2016
Nad podporg: 2416

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: ¢8 co 10cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.8.10 BELKA B4.10

Lokalizacja elementéw:

A

Wykresy momentow zginajgcych:

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2440f283

L My \50kNm
Max=103.85

Min=-0.00
% Cases: 7 (ULS)

Wykresy sit poprzecznych:

YFz 10kN
Max=95.27

Min=-95.27
b i.y Cases: 7 (ULS)
Zbrojenie podtuzne:

Dotem: 4425
Nad podporg: 3¢15

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 20cm

5.3.8.11 BELKA B4.11

Lokalizacja elementow:

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2450283

Wykresy momentow zginajgcych:

73]

uMy - 10kNm
Max=144.03

7 . it : 7 Min=-8047 -
Yy ‘ i s o Cases: 7 (ULS)

Wyk'resy sit poprzecznych:

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2460283

UFZz 10KN
Max=106.18

: f ' et T ‘ ‘ el W "~ Min=-106.19
g = ; k e TS Cases: 7 (ULS)
Zbrojenie podtuzne:

Dotem: 5¢25
Nad podporg: 46425

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 20cm

5.3.8.12 BELKA B4.12

Lokalizacja elementéw:

Wykresy momentéw zginajgcych:

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2470f283

UMy 1kNm
Max=16.66
Z Min= 0.0

J\Y Cases: 7{ULS)

Wykresy sit poprzecznych:

“Fz SkN
Max=24.09

Min=-18.57
r F\y Cases: 7{ULS)
Zbrojenie podtuzne:

Dotem: 5¢25
Nad podporg: 3¢16

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 20cm

5.3.8.13 BELKA B4.13

Lokalizacja elementow:

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2480f283

Wykresy momentéw zginajgcych:

UMy 10kNm
Max=59.76
Min=-0.00

Mi A i T g Cases: 7 (ULS)
Y

Wykresy sit poprzecznych:

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectura

. Prawa autorskie zastrzezone  Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2490f283

“Fz 5kN
Max=61.29
Min=-61.29

’i . : ' Cases: 7 (ULS)
Y

Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 5¢25
Nad podporg: 3¢16

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 20cm

5.3.8.14 BELKA B4.14

Lokalizacja elementéw:

Wykresy momentéw zginajgcych:

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2500283

uMy 1kNm
Max=26.73

E ) Min=-0.00
Y 5 ) L Cases: 7 (ULS)

Wykresy sif poprzecznych:

“Fz 5kN
Max=27 42

- 7 ' Min=-27.42
vf.y y s ¢ Cases: 7 (ULS)
Zbrojenie podtuzne:

Dotem: 2016
Nad podporg: 2¢16

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢8 co 10cm

5.3.8.15 BELKAB4.151B4.15A

Lokalizacja elementéw:

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2510283

Wykresy momentéw zginajgcych:

UMy SkNm
Max=30.14

E Min=-43.08
% Cases: 7(ULS)

Wykresy sit poprzecznych:

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2520f283

YFz 10kN
Max=85.44
Min=-81.78
i\( Cases: 7(ULS)
Dla B4.15:
Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 3¢16
Nad podporg: 3¢16
Zbrojenie poprzeczne:
W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 20cm
Dla B4.15a:
Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 4916
Nad podporg: 3¢16
Zbrojenie poprzeczne:
W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 20cm
5.3.8.16 BELKAB4.16
Lokalizacja elementéw:
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny

and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2530f283

Wykresy momentéw zginajgcych:

My 5kNm
" Max=56.89

A ' 7 Min=-0.00
VQY i : ' Cases: 7 (ULS)

Wykresy sit poprzecznych:

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2540f283

UFz-10kN
Max=44 .62

E ’ T , B o Min=-44.62
Y o ) Cases: 7 (ULS)
Zbrojenie podtuzne:

Dotem: 4916
Nad podporg: 3¢16

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 20cm

5.3.8.17 BELKAB4.17

Lokalizacja elementéw:

Wykresy momentow zginajgcych:

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: @ R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 2550283
2181
-21.81
[-000]
[-0.00]
o]

UMy 1kNm
Max=0.00

Min=-21.81
AY Cases: 7 (ULS)

Wykresy sit poprzecznych:

YFz 10kN
Max=35.31

Min=-35.31
Xar~ iY Cases: 7 (ULS)
Zbrojenie podtuzne:

Dotem: 3¢16
Nad podporg: 3¢25

Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 10cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.9 BELKI STROPU NAD CZWARTYM PIETREM

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2560283

5.3.9.1 BELKAS.1
Lokalizacja elementéow

Wykresy momentéw zginajgcych:

L—IMy 50kNm
Max=82.07

r 26— Min=-9.77
’(Y i : Cases: 8 (COMB1)

Wykresy sit poprzecznych:

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: | R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 2570f283

A

Zbrojenie podtuzne:

5.3.9.2

Dotem: 2025

Nad podporg: 2425
Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 20cm

Przy podporze: ¢$8 co 10cm

BELKA 5.2
Lokalizacja elementow

Wykresy Jr‘r’1"c>‘rr‘1‘e‘ntéw zginajgcych:

4953

—Fz 10kN (¢
Max=55.31-
Min=-55.91

7 8e8sds: 8 (COMBY)

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural |

and Engineering Consultancy
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2580f283

L—IMy SkNm
Max=11.59
Min=-0.00

A

Wykresy sit poprzecznych:

Cases: 8 (COMB1)

—IFz 5kN
Max=12.29

Min=-19.46
AY Cases: 8 (COMB1)
Zbrojenie podtuzne:

Dotem: 2025
Nad podporg: 2425

Zbrojenie poprzeczne:
W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.9.3 BELKAS.3
Lokalizacja elementéw

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2590f283

Y

Wykresy momentéw zginajgcych:

—My 20kNm
Max=43 45
Min=-39.80

Cases: 8 (COMB1)

Wykresy sit poprzecznych:

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectura
and Engineering Consultancy

' Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: @ R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 2600283

Zbrojenie podtuzne:

Dotem: 2025

Nad podporg: 2425
Zbrojenie poprzeczne:

W przesle: $8 co 20cm

Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.9.4 BELKA 5.4
Lokalizacja elementow

Wykresy momentéw zginajgcych:

'7 47.27

,

= Fz 10kN
Max=60.78
Min=-55.64

Cases: 8 (COMB1)

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural
and Engineering Consultancy
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2610f283

i

[-182.16 ]

~[1o1e9]

L—My 50kNm
Max=102.39
Min=-184.20

Cases: 8 (COMB1)

Wykresy sit poprzecznych:

~ [7633

[zl t 7660 -

,

= Fz 10kN
Max=128.11
Min=-129.86

Cases: 8 (COMB1)

Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 5¢25
Nad podporg: 4425

Zbrojenie poprzeczne:
W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢8 co 20cm

5.3.9.5 BELKAS.5
Lokalizacja elementéw

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectura
and Engineering Consultancy
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2620283

Wykresy momentéw zginajgcych:

— My S0kNm
Max=72.95

27 Min=-0.00
{iY , = _7,’ 3 Cases: 8 (COMB1)

Wykresy sit poprzecznych:

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2630283

= Fz 10kN
Max=57.59
Min=-23.80

’QY 17 820 Cases: 8 (COMB1)

Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 2025
Nad podporg: 2425

Zbrojenie poprzeczne:
W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.9.6 BELKA 5.6
Lokalizacja elementow

Wykresy momentéw zginajgcych:

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: @ R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 2640f283
[000]

My 10kNm
Max=43 49

E Min=-55.49
\% Cases: 8 (COMB1)

Wykresy sit poprzecznych:

—Fz 10kN
Max=43.91

f Min=-28.18
\4 Cases: 8 (COMB1)
Zbrojenie podtuzne:

Dotem: 2025
Nad podporg: 2425

Zbrojenie poprzeczne:
W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.9.7 BELKAS.7
Lokalizacja elementéw

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2650f283

Wykresy momentéw zginajgcych:

=My 10kNm
Max=72.81

i Min=-2.80
AY Cases: 8 (COMB1)

Wykresy sit poprzecznych:

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: . . ____OPISTECHNICZNY . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka | Sprawdzit: @ R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 2660283
L1Fz 20kN

Max=65.71

Min=-27.83
‘iY Cases: 8 (COMB1)

Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 2025
Nad podporg: 2425

Zbrojenie poprzeczne:
W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.9.8 BELKAS.8
Lokalizacja elementow

Wykresy momentéw zginajgcych:

Global Mimar Sp. z 0.0., Architecturcl = Prawa autorskie zastrzezone

Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2670f283

160

A3

TRAARD o —My S0kNm
TOAOE o, Max=77.97

) o Min=-64.01
f 5 T
Y . = Cases: 8 (COMB1)

Wykresy sit poprzeéznych:

—Fz 20kN
Max=79 42

iy ' ' Min=-79.53
h’iy e = Cases: 8 (COMB1)

Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 5¢25
Nad podporg: 3425

N

Zbrojenie poprzeczne:
W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢8 co 10cm

5.3.9.9 BELKAS.9
Lokalizacja elementéw

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2680f283

Wykresy mqmentéw zginajgcych:

=My SkNm
Max=14.79

Min=-7.80
h’(y Cases: 8 (COMB1)

Wykresy sit poprzecznych:

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w O$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2690283

Fz 1kN
Max=23.15
Min=-37.20

Cases: 8 (COMB1)

Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 5025
Nad podporg: 3¢25

Zbrojenie poprzeczne:
W przesle: $8 co 10cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

5.3.9.10 BELKA5.10
Lokalizacja elementéw

Wykresy momentéw zginajgcych:

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectura

. Prawa autorskie zastrzezone  Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2700283

—My 0.5kNm
Max=1.67

E Min=-0.00
Y Cases: 8 (COMB1)

Wykresy sit poprzecznych:

466

“Fz 1kN
Max=4.66

E Min=-4.66
Y Cases: 8 (COMB1)

Zbrojenie podtuzne:
Dotem: 2025
Nad podporg: 2425

Zbrojenie poprzeczne:
W przesle: $8 co 20cm
Przy podporze: ¢$8 co 10cm

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectura

. Prawa autorskie zastrzezone Dzial konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w O$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2710f283

5.3.10 KONSTRUKCJA DACHU - KROKWIOWO JEKOWA

5.3.10.1 KONSTRUKCJA Z KROKWIAMI K1

Konstrukcja dachu:
[

Wykresy momentdw zginajgcych: m———
1246 )

(+1140)

“My 0.5kNm

Max=4.52
L Min=-5.57
X Cases: 101012
Wykresy sit poprzecznych: SR
Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone " Drial konstrokeylny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w O$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2720f283

: Max=5.56
Min=-5.49
X

Cases: 10to12

Wykresy sit osiov'vycyh:
975 )

(+1140)

UFx+c Fx-t 2kN

Max=32.32
Min=-1.59
X

Cases: 10to12
Przyjeto:
Krokwie 220x150mm
Jetki 180x60mm (2 sztuki)
Obliczenia:
Pret Profil Materiat Lay Laz WyteZ. Przypadek Prop.(uy| Przyp.(uy) | Prop.(uz Przyp.(uz)
1 Timber beam - rafter 2 _1 [E | bal 150:220 Cz4 11022 18118 0.87 10 ULS 40/ 0.00 0.38) 101+0.6)*1 + 1(1+0.
2 Timber beam - rafter.._2 . bal 150220 c24 11022 18118 072 10 ULS 40/ 0.00 0.22) 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.
5 Timbker beam collar_5 [ | 2x 5na1s Cc24 50.45 5742 052 10 ULS f34/ 0.00 0.39) 101+0.8)*1 + 1(1+0.

Wymiarowanie krokwi:

NORMA: PN-B-03150:2000

Global Mimar $p. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2730f283

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 2 Timber beam - rafter.._2 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.37L=287m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 10 ULS /40/ 1*1.10 + 2*1.20 + 4*1.35 + 9*1.50

MATERIAL
C24

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: bal 150x220

ht=22.0 cm Ay=133.78 cm2 Az=196.22 cm2 Ax=330.00 cm2
bf=15.0 cm ly=13310.00 cm4 12=6187.50 cm4 I1Xx=14323.99 cm4
Wely=1210.00 cm3 Welz=825.00 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =25.17 kN My =-5.57 KN*m
Vz=5.14kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig¢,0,d=0.76 MPa Sig m,y,d = 4.60 MPa
Tau z,d = 0.23 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=9.69MPa  fm,y,d=11.08 MPa fv,d=1.85MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70  kmod =0.60 khy = 1.00

| | L
&

—

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
Id=8.29 m Lam rel,m =0.39 k crit =1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
1 | | X | |

18 | wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

ly=7.00m Lam,y = 110.22

Lam rel,y = 1.87 ky =2.38

lc,y=7.00m kc,y =0.26

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/(ke,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.76/(0.26%9.69) + 4.60/11.08 = 0.72 <1.00 [4.2.1(3)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 4.60/(1.00%11.08) = 0.42 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,dff v,d =0.23/1.85=0.13< 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):
ufin,z=0.9cm < ufin,max,z = L/200.00 = 3.9 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.6)*6 + 1(1+0.6)*8

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

Profil poprawny 11!

Wymiarowanie jetki:

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2740f283

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 5 Timber beam collar_5 PUNKT: 4 WSPOLRZEDNA: x=050L=235m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 10 ULS /34/ 1*1.10 + 2*1.20 + 9*1.50

MATERIAL
C24

iy
“ PARAMETRY PRZEKROJU: 2x 6nal8

ht=18.0 cm Ay=180.00 cm2 Az=180.00 cm2 Ax=216.00 cm2
bf=6.0 cm ly=5832.00 cm4 12=14472.00 cm4 1x=2047.57 cm4
d=10.0cm Wely=648.00 cm3 Welz=1315.64 cm3

SiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =19.65 kN My =1.92 KN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =0.91 MPa Sig m,y,d = 2.96 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=9.69MPa  fm,y,d=11.08 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70  kmod =0.60 khy = 1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

] ]

18 | wzgledem osi y przekroju 18 | wzgledem osi z przekroju
ly=4.70m Lam,y = 90.45 Iz=470m Lam,z =57.42
Lam rel,y = 1.53 ky=1.78 Lam rel,z = 0.97 kz =1.02
lc,y=4.70m ke,y =0.37 Ic,z=4.70m kc,z=0.75

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/(kc,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.91/(0.37*9.69) + 2.96/11.08 = 0.52 <1.00 [4.2.1(3)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):
ufin,z=0.9cm < u fin,max,z = L/200.00 = 2.4 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

Profil poprawny 11!

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w O$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2750f283

5.3.10.2 KONSTRUKCJA Z KROKWIAMI K2

Konstrukcja dachu:

(+1346)

T T 1 Sy

’ Cases: 10to12

Max=2.73
Min=-0.00

Wykresy si‘f poprrzecyznychﬁ‘
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Klient: OTBS Sp. z o.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w O$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2760283

e A A LN ==
Max=9.64
Min=-0.00

Cases: 10t012

Przyjeto:
Krokwie 220x80mm
Jetki 180x60mm (2 sztuki)

Obliczenia:
1 Timber beam - rafter._1 . bal 80x220 C24 4517 12422 0.43 10 ULS 404 0.00 0.25) 1(1+0.8)*1 + 1{1+0.
2 Timber beam - rafter._2 . bal 80x220 c24 4517 12422 0.43 10 ULS /43 0.00 0.25) 1(1+0.6)*1 + 1{1+0.
) [ | 2 Gnals c24 90.45 £7.42 027 10 ULS A/ 0.00 0.359) 1(1+0.8)*1 + 1{1+0.

Wymiarowanie krokwi:

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectura
and Engineering Consultancy
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2770f283

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 1 Timber beam - rafter._1 PUNKT: 4 WSPOLRZEDNA: x=050L=143m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 10 ULS /40/ 1*1.10 + 2*1.20 + 4*1.35 + 9*1.50

MATERIAL
C24

‘- PARAMETRY PRZEKROJU: bal 80x220

ht=22.0 cm Ay=46.93 cm2 Az=129.07 cm2 Ax=176.00 cm2
bf=8.0 cm ly=7098.67 cm4 12=938.67 cm4 1x=2894.49 cm4
Wely=645.33 cm3 Welz=234.67 cm3

SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =6.80 kN My = 2.73 KN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =0.39 MPa Sig m,y,d = 4.23 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=9.69MPa  fm,y,d=11.08 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70  kmod =0.60 khy = 1.00

| | L
&

—

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
Id=3.31m Lam rel,m = 0.47 k crit = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

‘-If' wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju
ly=2.87m Lam,y = 45.17

Lamrel,y =0.77 ky =0.82

lc,y=287m ke,y =0.90

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/(kc,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.39/(0.90*%9.69) + 4.23/11.08 = 0.43 <1.00 [4.2.1(3)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 4.23/(1.00*11.08) = 0.38 < 1.00 [4.2.2(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):
ufin,z=0.4cm < ufin,max,z = L/200.00 = 1.4 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.6)*4 + 1(1+0.6)*9

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

Profil poprawny 11!

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2780f283

Wymiarowanie jetki:

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja prgtow

GRUPA: '
PRET: 5 PUNKT: 4 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=235m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 10 ULS /1/ 1*1.10 + 2*1.20

MATERIAL
C24

“ PARAMETRY PRZEKROJU: 2x 6nal8

ht=18.0 cm Ay=180.00 cm2 Az=180.00 cm2 Ax=216.00 cm2
bf=6.0 cm ly=5832.00 cm4 12=14472.00 cm4 Ix=2047.57 cm4
d=10.0cm Wely=648.00 cm3 Welz=1315.64 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
My = 1.92 kN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig m,y,d = 2.96 MPa

WYTRZYMALOSCI
fm,y,d = 11.08 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70  kmod = 0.60 khy =1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_m,y,d/f m,y,d = 2.96/11.08 =0.27 < 1.00 [4.1.5(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

5 Ugigecia (UKEAD LOKALNY):
ufin,z=0.9cm < ufin,max,z = L/200.00 = 2.4 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

Profil poprawny 11!

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2790f283

5.3.10.3 KONSTRUKCJA Z KROKWIAMI K13

Konstrukcja dachu:

My 0.5kNm
Max=3.50
L Min=-3.82
X Cases: 3to5
Wykresy sit poprzecznych: v
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural | Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Gatuszka Sprawdzit: @ R.Drozd | Data: | 07.2017 Strona: 2800f283

YFz 0.5kN
Max=5.14
Min=-5.00

Cases: 3to5

uFx+c Fx-t 1kN

Max=27 49
Min=-1.68
Lx
Cases: 3to5
Przyjeto:
Krokwie 220x80mm
Jetki 180x60mm (2 sztuki)
Obliczenia:
Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek Prop.(uy| Prop.(uz Przyp.juz)
1 Timber beam - rafter._1 [ | bal 22080 C24 8860 27933 0.78 3 ULS 404 0.00 0.28| 101+0.8)*1 + 1{1+0.
3 Timber beam - rafter._3 2] | bal 220280 c24 2880 27933 077 3 ULS r40¢ 0.00 0.41 | 101+08)=1 + 1{1+0.
4 Timber beam - collar beam_4& [ | collars c24 5273 3347 018 IULS 34/ 0.00 0.08| 101+0.8)* + 1{1+0.

Wymiarowanie krokwi:

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectura

and Engineering Consultancy
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2810f283

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 1 Timber beam - rafter._1 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.26L=1.67m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 3 ULS /40/ 1*1.10 + 2*1.20 + 10*1.35 + 15*1.50

MATERIAL
C24

‘- PARAMETRY PRZEKROJU: bal 220x80

ht=22.0 cm Ay=46.93 cm2 Az=129.07 cm2 Ax=176.00 cm2
bf=8.0 cm ly=7098.67 cm4 12=938.67 cm4 1x=2894.49 cm4
Wely=645.33 cm3 Welz=234.67 cm3

SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =17.03 kN My =-3.82 KN*m
Vz =439 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =0.97 MPa Sig m,y,d =5.92 MPa
Tau z,d = 0.37 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=9.69MPa  fm,y,d=11.08 MPa fv,d=1.85MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70  kmod =0.60 khy = 1.00

| | L
&

—

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
Id=6.89 m Lam rel,m = 0.67 k crit = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

‘-If' wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju
ly=5.50m Lam,y = 86.60

Lamrel,y = 1.47 ky =1.68

Ic,y=550m ke,y =0.40

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig ¢,0,d/(kc,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.97/(0.40%9.69) + 5.92/11.08 = 0.78 <1.00 [4.2.1(3)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 5.92/(1.00*11.08) = 0.53 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,d/fv,d =0.37/1.85=0.20< 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

5 Ugigecia (UKEAD LOKALNY):
ufin,z=0.9cm < ufin,max,z = L/200.00 = 3.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.6)*12 + 1(1+0.6)*14

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

Profil poprawny 11!

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY

Opracowat  R.Pryjda | Projektowat | S.Galuszka @ Sprawdzil: | R.Drozd @ Data: 07.2017 Strona: 2820f283

Wymiarowanie jetki:

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja prgtow

GRUPA:
PRET: 4 Timber beam - collar beam_4 PUNKT: 4 WSPOLRZEDNA: x=050L=137m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 3 ULS /34/ 1*1.10 + 2*1.20 + 15*1.50

MATERIAL
C24

iy
“ PARAMETRY PRZEKROJU: collars

ht=18.0 cm Ay=180.00 cm2 Az=180.00 cm2 Ax=216.00 cm2
bf=6.0 cm ly=5832.00 cm4 12=14472.00 cm4 1x=2047.57 cm4
d=10.0cm Wely=648.00 cm3 Welz=1315.64 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =15.85 kN My = 0.65 kN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sigc,0,d=0.73 MPa Sig m,y,d =1.00 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=9.69MPa  fm,y,d=11.08 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70  kmod = 0.60 khy =1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

] ]

18 | wzgledem osi y przekroju 18 | wzgledem osi z przekroju
ly=274m Lam,y =52.73 Iz=274m Lam,z = 33.47
Lam rel,y = 0.89 ky =0.94 Lam rel,z=0.57 kz =0.67
ley=274m ke,y =0.82 Ic,z=2.74m kc,z=0.98

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/(ke,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.73/(0.82%9.69) + 1.00/11.08 = 0.18 <1.00 [4.2.1(3)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):
ufin,z=0.1cm < ufin,max,z = L/200.00 = 1.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.6)*12

T Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

Profil poprawny !!!

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: Budynek wielorodzinny w Oswiecimiu
Temat: . . ____OPIS TECHNICZNY . . . .
Opracowal : R.Pryjda | Projektowal | S.Galuszka : Sprawdzit: | R.Drozd @ Data: | 07.2017 Strona: 2830f283

CZESC III: RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

K-01
K-02
K-03
K-04
K-05
K-06
K-07
K-08

: DETALE KONSTRUKCYJNE

: RZUT FUNDAMENTOW

: RZUT STROPU NAD PIWNICA

: RZUT STROPU NAD PARTEREM

: RZUT STROPU NAD PIERWSZYM PIETREM
: RZUT STROPU NAD DRUGIM PIETREM

: RZUT STROPU NAD TRZECIM PIETREM

: RZUT STROPU NAD CZWARTYM PIETREM
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