
F4

F3

25a1 3 42 5 76 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27

A

B

C

D

E

F

H

18 25a

D2

5a 12a 19a

A1

B2

B1

D1

E21 3 42 5 76 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27

A

B

C

D

E

F

H

18

D2

5a 12a 19a

A1

B2

B1

D1

E2

F3 F3
F2

F5

F2 F2

F1
F5a

F2
F5

F5a

F3

SF
1 F2

F3

F5

F3
F2

F4

F3

F4

F4F5F4

F3a

F3

SF2 SF3 SF2

EE1

ø20 co20 cm
ø16 co20 cm

C1
zgodnie z planem zbrojenia stropu

ø16 co20 cm
ø16 co20 cm

C1

izolacja przeciwwodna
chudy beton
istniejące podłoże gruntowe, zagęszczone mechanicznie

izolacja przeciwwodna
chudy beton
istniejące podłoże gruntowe, zagęszczone mechanicznie

folia polietylenowa
bloczek silikatowy

folia polietylenowa
bloczek silikatowy

zgodnie z planem zbrojenia stropu

ø16 co20
cm

C1

ø20 co20
cm izolacja przeciwwodna

chudy beton
istniejące podłoże gruntowe, zagęszczone mechanicznie

ø20 co20 cm F3
ø16 co20 cm

folia polietylenowa
bloczek silikatowy

C1

folia polietylenowa
bloczek silikatowy

izolacja przeciwwodna
chudy beton
istniejące podłoże gruntowe, zagęszczone mechanicznie

zgodnie z planem zbrojenia stropuzgodnie z planem zbrojenia stropu

ø20 co20 cm
ø20 co20 cm

C2

izolacja przeciwwodna
chudy beton
istniejące podłoże gruntowe, zagęszczone mechanicznie

zgodnie z planem zbrojenia stropu

ø12 co20 cmø12 co20 cm
ø16 co20 cmø16 co20 cm

ø16 co20
cm

ø16 co20
cm

ø16 co20 cm

ø16 co20 cm

ø20 co20 cm

C1-a

dylatacja 5cm

warstwa poślizgowa

chudy beton

 1 : 100

Projekt budynku mieszkaniowego

wielorodzinnego wraz z instalacjami

wewnętrznymi, budową parkingu

oraz drogi wewnętrznej.

Oświęcim Ul. Sadowa dz. nr 289/178

Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa

Społecznego Sp. z o.o. ul. 11-go Listopada 16C

32-600 Oświecim

mgr inż. Sebastian Gałuszka

nr upr. MAP/0356/PWOK/13

mgr inż. Rafał Pryjda

mgr inż. Ryszard Drozd

MAP/0084/POOK/11

Projekt Budowlany

Rzut fundamentów

K-02

10/07/17

Kons

Global Mimar Polska

Ul.Władysława IV 39/4, 35-617 Rzeszów

www.globalmimar.com

INWESTOR

INVESTOR

NAZWA INWESTYCJI

PROJECT NAME

LOKALIZACJA INWESTYCJI

PROJECT ADDRESS

PODPIS

SIGNATURE

PROJEKTOWAŁ

DESIGNED BY

OPRACOWAŁ

DRAWN BY

SPRAWDZIŁ

CHECKED BY

FAZA PROJEKTU

STAGE

NAZWA RYSUNKU

DRAWING NAME

BRANŻA

BRANCH

DATA

DATE

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994r. o Prawie autorskim

i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.

NR RYSUNKU

DRAWING NO

ZMIANA

REVISION

SKALA

SCALE

FORMAT

SIZE

A0

 1 : 20

Stopy fundamentowe - przekroje i detale
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1.	Wykonać w miejscu projektowanych słupów pręty startowe Φ12, Wykonać w miejscu projektowanych słupów pręty startowe Φ12, Φ12, 12, długość zakładu 80 cm, zakotwienie w projektowanych stopach fundamentowych pod kątem prostym, długość 20 cm.  2.	Wykonać w miejscu projektowanych ścian nośnych pręty startowe Wykonać w miejscu projektowanych ścian nośnych pręty startowe Φ12, długość zakładu 50 cm w rozstawie co 15 cm.  12, długość zakładu 50 cm w rozstawie co 15 cm.  3.	Zastosować beton B-37 w technologii TBW.  Zastosować beton B-37 w technologii TBW.  4.	Wymiary sprawdzić na budowie.  Wymiary sprawdzić na budowie.  5.	Rysunek rozpatrywać razem z opisem technicznym konstrukcji.  Rysunek rozpatrywać razem z opisem technicznym konstrukcji.  6.	Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe wg. proj. architektonicznego  Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe wg. proj. architektonicznego  7.	Rzędna  0.00=236.75 m n.p.m. wg proj. architektonicznego.  Rzędna ±0.00=236.75 m n.p.m. wg proj. architektonicznego.8.	Wykopy należy chronić przed zalaniem wodami opadowymi.  Wykopy należy chronić przed zalaniem wodami opadowymi.  9.	Ostatnią warstwę wykopu odspoić ręcznie by nie zniszczyć Ostatnią warstwę wykopu odspoić ręcznie by nie zniszczyć struktury gruntu stanowiącego bezpośrednie podłoże fundamentowe.  10.	Pod fundamentami należy wykonać podkład z betonu Pod fundamentami należy wykonać podkład z betonu podkładowego o gr. min 10cm  11.	Przy wykonywaniu prac fundamentowych należy przestrzegać Przy wykonywaniu prac fundamentowych należy przestrzegać zasad zawartych w PN-81/B-030200 pkt 2.4  12.	Wszystkie prace związane z posadowieniem należyWszystkie prace związane z posadowieniem należynależyy
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