I |
4
A \\ N §
_ 236.30
_ ] 53467143
236.60)p3 y 292.59
232.43 NS
¢ |
kd300(PP) | _
[=6.4m _ |
D8236.80 |
234.91 |
235.80 _
o o kd200 (N) - o o o @ |
T T i=15%L=22.1ml v T ||
N I | | | || | | | |
L ENeaaa "N proj. przytgcze wodociggow _
: L=55,0mb |
|
m | gl
I “—
” | =
| _
“““““““““ | _ g
o T =
eiosprawne | o
, |2l
““““““““““““““““““““““ o 3]
“““““““ == | o
H | | mJ__
—~ . P S
S|= . L =
E=1 ¥ | | o
\ . = Num.moxam
] ) SEPARATOR || 0 NMMA.N
@ _ ) 1 ] —— [ ——  ——/ —_URZA E PREECINZALEWOWE _ 232.42
| e _
_ kd200 (N)
236.77,;
| ki
1
| |
b
b
“““ . — — | _
/( o
oo, S |
. @ o o ooy Y
=~ | 358 = < N
| cEEsScg:8 = o
£ g = c N VI T
g | §E52850 R A
ODPLYW Z WPUSTU, n.b/ o — m bnl..Y qw. W.ﬂ ..4«-4 N C K
7 .uCDO<<>Zm00_uOUZ»>AL 7 7 7 7 &l u b m W © H m “ A Z
m rura_ochronna o N _ 238532 g 1 n '
ODPLYW Z WPUSTU % 6250, L=3.3m 070 % _ 2 N m .m @ % ~N L o
ZABUDOWANEGO _uooxx»aB/ L : . B ] MJ m 85 nld,.mw < W o 5
0 ®|% o | 72537853 | < g
3 e c e | sgedtgg Al S g
S 8 _ §ssegn ey N c
236.80 e | 208 5 cBLo2Zg | [ s
) =4 =885 70 =<
U_UN & nUL.-.V:.. c Um.Iqu/
& oo | BB < | | %2838 | 2 |z|gle
A N ~— v S Sgezs T >4
N, kd300(PP) - =, T g | _ 2538822 5| T [g]3l7
—T=5.6m =) Sl - $52%3z3 2| = |2|22|o
~—~ = oSl NI 2 2L _-c 2% = =
| Q[ oI — fox- nw c 83Ezwd8&X QO|ls o |2|a|la|O
oy == % SEFL Tz R NEIERS
DP1236.80 Sl DN300stal L=6,5m 2 | 250225 e ¥ 15 |Q(R|S
= O= O
23233 | ks200 (S) 7 236.70 $8x8385 2y |88
. , _ kdf SEE5258 T 0 F RITE
=1.5%1=22. SEZ383gE |E <|3|<
_ i=1.5%1=22.4m s~nEPZRES EE [5|0|=|s
_ 93467°1 SE8ER3E |8 B [ |2
. 2532 NRD a ’ 2]
235.31 F
_ < .E| S ~
= =2} [}
g = Z1238l e 5
_ = 83 |21gRE|% 3
e S ...mC...m _.H.MD% 2 &
| kd200 () WS kd250 (S kd250 (S) X v m Z 823 55 8| .
__uNNrua.Na =i i=1.5% L=15.1m =1.5%L=14.1m OF8s | 0 (589 28 8|o
g ]
oMJ9 | LuFH| W E S|
| D3236.70 Swhe | 21280 282§
23466 D2 236.67 abo? [S[223| £5 (S
=) .
_ 234.56 234.33 MOMW W .miw.w @ m m .nm-v.
= © cC.= o o 0]
Sl |Zpifefe|s
wOBUO m .mw m..Wk
s O<t Sl 278 T &
s O = © 5 99— N 2
c N S O—|Rg T 9
s & U 2 s 37 [B¥ 2 o |
fa = s Ca=Z|eSF ¢ |8
z o X g 518




LPY

44

¢d

PN
OIS
-
=
o
R S
o283 N3 T3 3 =
o N Sfo 283 35
238225 =25¢ < 3
U:;\——‘;\—N3—,§<m
=08 =59 DSHET
0<Qm03<bjc“<_go
o 2 = o N < (w]
A ) ® = o Q
=& 3 N NC-O.ENm —-
SS9 QL S5 5 TGO X
2825858235 o
235 e FZDR x
= = © & Q CQ-\O_.OC =
S 3 &3_5 o_ooajg’,_é -~
N doeZSTZa2N E.mé
D DD E.Ex:g,'% =1
gex=-¥§53zs35n >
N oo 582 d 3 @
S SR o o L3S =3I
eV =T 32 [
S 28§55 2 = = gm@_>4;
NEZ= S qQ = S 3 -
S29N38 5 3. 22 o<
T >5=<3 2953 o @ 3 N
N DO §F 9 @ «Q 3 S =
o o= B3 oI ® SN
o N S =9 NS S = T
3= o8N 2 @ 3 3
3 o S0 @ N & O.
(QOBEO'—-‘Q S S @
S 2308 Ra2
o B = NS =
08225 g3 2=85
8 L= 3@ 3 <
S =05 QSN =3 =
580 593 =5 =NS
» O =5 ®P@a ng
c g -~ S T —= 3
MNWE T T 2 =S o
a S 5 = 4 =
gS35ggm Zc3
N - 5
®© 38 2o Z T N R
o 2 3 < N ® QD 5
=233 I S
S o agXRaes T o =
s &8 S 38 C I
S< & N > =
N8 =9 5 T X 4+
N o ° q;~<8 -o_g
28 28R B s
S N 35 o> o = P 1
S T 3o = N3 S
> @ » = N < 3 =
=~ Q LS N < o
@S 23S S>3
D o c b N g @
23 g3 53
N] =
) OE =
a T 9 )
N o =: ~
8 55 2 1
g = O <
N] = o o (OIIN
N = o
& 3 =
o B S 4
@ o~ =1
3 = [} )
d w»m
N
PN
¢ 3
-
o
ol o © T» 5 = —
ol © B 3E [s¢]
5|3 3 §5|Ew 3§ =8 £ o3l >
8 g
85_5@.-‘S_g N C = 5
z N3 =9 A =2 g=>°”
%%-’-"_8‘52 2 m o3
e g|lg3 || g5Wo *
o 3"\2%%(’19_‘ %ﬁ-og 4
s |e 335858 | ggmo3
3|2 =338 nd 5 250 o o
g |3 32859 | P2 (VN
ST E> 503 K| g59
N | = le k") =
o 3 Q2 m3
S|2ad |wN® (%m o
5|8 (P24 > by .
21852 (985w | E8%
1883 |8°3| = - x
G 23 0¥ 3 _é)wu’-!-
053 (2935 oo
N ) @
Q ol = 28" =
c 3 mog;U =l
3 & |8°° 2 o
= ] k >
@[ Nruor. I oNNgT 2= o
3 up =y B|I823RX33 S
& P4 S =8 550N 3
M 2w | 2=z 05 flgg @3N 2
= (3|5|5|E35 ?FLegdSZE3
- E: S| 'ggg;a?.ﬁ%
2282233 u[tEegiyt
(=R o\hgg gzog-ﬁﬁ'fé_'
S |oL|J=ERE| D |F=55830
g (32| 29S| O |xes3=s5g
o=z |z | B8 F2¢S
Z(O| D S3-9858
o n| o U’H-< mmg.§ggmc
<= | o S3sae =9 ¢S
=| S N P 288 §FNsS
o828 | H|gE5zd23
=S S38§g32
— =5 ¢ &
Z| Podpis: lﬂ5 (U_—J Segs2g3
3 o MNRB SR
3 S |OByRdzad
5 s o&u_a‘oﬂ\f_.".ﬁa
=85
z = S83%:33
§ 0| SPg=a8358
v g&lﬁlNNiu
! '_Qz'“’—-g%ri
=X )>._m§,%g:g -
o Z [SRRSSED
SNSELEE X
& < |B2382E223
h © 5oc3a
—_ = R2TQ
5 235 ©

S|e|8|X|RIR|Z
,g m = @ m I o
m o o rs o o <
@ = = 4m = =
r~ = - =] > > &
8\ g |w) E (w) — I
o |- = = = m o
— = = m > = =
= Q| n LU
=] O\ — ; (= —
m R = | = m
2|19 |5 =3 | &2
= cS|l=| 2|2
s
=
=
[
K 0.0 3.90]232.30[236.39[236.70 | studnia kandlizacyjna — istniejgc I -3
c; —[ 240(234.05 Proj. wiqczenie do kanafu kr3 kd500 Rz.d.=232.30 | =
[&)] i
o3 |
& i
(2] I
3.5 2.40]234.10({236.43]236.75 !
4.6 2.25[234.121236.44|236.62 | studnia betonowa #1,0m — wtaz kl.D400 h i
Proj. wiqczenie kanatu kr3 kd200 (S), Rz.d.=235.05 i
Proj. wiqczenie kanatu kr4 kd200 (S), Rz.d.=235.13 !
|
S i
N |
(@)l i
o i
x I
o :
1
» o :
pa—y < 1
> !
1
c !
|
U) 1
z !
0o i
n |
18.7 % 2.09(234.33|236.60| 236.67 | studnia betonowa #1,0m — wifaz kl.D400 HI o
N Proj. wigczenie kanatu RS2 kd200 )) Rz.d.=234.38 HR ™
= Proj. wiqczenie kanatu RS1 kd200 Rz.d.=235.16 :
1
|
— |
j— I
M i
~— :
1
!, !
24.9 Eﬂ 2.04)|234.42|236.56| 236.71|kabel energ. eNN proj. i
25.6] - 2.041234.43]1236.55236.72 !
& @ e
b 1
213 §e
1
1
1
! -
1
-z
3.3 1.95|234.521236,52|236.72| . o | O
31.8 [N 1.941734.531 736.51]236.72 | s.cieplna x2 w kanale bet do likwidacii i jﬂ
= HE e
oo N
33.8 3 1.891234.561236.50| 236.70 | studnia_betonowa #1,0m — wiaz kl.D400 HH o r‘
N|  1.84]|234.66 roj. wiqczenie kanafu OLT kd160 (S'g Rz.d.=235.25 [ fH <
R Proj. wigczenie kanatu RS3 kd200 (N, Rz.d.=235.26 ! -
Proj. wiqczenie kanatu RS4 kd200 (S), Rz.d.=234.61 !
O
I
" | )
= | .
389|® w 1.71{234.76 | 236.50| 236.67 [kabel energ. eND—istn. ! G
b 1
ggg ! N-
o o0 I
N |
4.5 (_;':Cé-. 1.64| 234.81/236.50| 236.65 |kan. deszcz. kd300 istn., Rz.d.=232.30 & ;'3 a Z
. 12/5
C © [l e
H =
ol
— L3 7o
1
[ | -
N i ot
47.0 3 1.501234.921236.50(236.62 | studnia betonowa #1,0m — wiaz kl.D400 W)
Proj wiqczenie kanalu krl kd200 (S), Rz.d.=235.37 T = =
Proj. wtqczenie kanatu kr3 kd200 (S), Rz.d.=234.75
@ ~
% &= ]
(&Y
0.0 2.25 23412 236.44 236.62 studnia betonowa #1,0m — wiaz kl.D40 [ # o O
S 2 N[ 1.37]235.05 Proj. wiqczenie do kanafu kd250 (S), de =234.12 ) -
A 2 1R
> 34|37% 1.30| 235.12| 236.48| 236.62 4 - Z
F<Olen 11 R =
— o 1L (=]
=5 O 1 | o H
BN . X . .56 | wpust uliczny z osadnikiem gt.0,8m —
5.6 3 1.201] 235.16{236.50] 236.56 t uli #600 dniki 1.0,8
W E
=~
I Z
0.0 2.25 23412 236.44 236.62 studnia betonowa #1,0m — wiaz kl.D400 %; I o >
NdR = O (N 1.29] 23513 Proj. wigczenie do kanafu kd250 (S), Rz.d.=234.12 W I H =
o = ?g \I\N B | r
J B . . . . wpust uliczny Z osadnikiem g1.0,8m ~
1.7 &3 1.20] 235.16[236.60] 236.56 t uli #600 dniki 1.0,8 <Q # -
——1—11
3 N
=y >
w
S ”\“ @
0.0 2.09 234.33 236.60 236.67 studnia betonowa #1,0m — wiaz kl.D400 r H o H
N = 234.38 Proj. wiqczenie do kanafu kd250 (S), Rz.d.=234.33 [ _Hi ™ f—
O N | :
1
2 & | S
o s | =
820 ': )
49|00 2.08/234.43|236.60] 236.71 ! N
5.7 S’:ICG 2.14]234.441236.60( 236.78 | Skrzyzowanie z proj. Kandlizacja Sanitarna ks200 (S), Rz.d.=234.73 i O
. ] !
|5, © 318{234.451236.69) 33 g lcbel enerq. o orol N
c B Q
o]
9.5 2.12]1234.48[236.60(236.80 | studnia tworzywowa ©0,425m —witaz k. [ . 8 2
1.25]235.35 Proj. wfqczenie kanafu OL2 kd160 (S), de =234.52 H m
(%)
o 12.oi r% 1.23|235.37|236.60| 236.80 =
O =
o33
rIX
14.8| =< 1.21]235.40]236.60| 236.81[tréjnik redukcyjny $200/160mm
— ©—
N — ~
o i [&N
17.3 3 1.20]235.421236.60] 236.82 |rura spustowa z rynny z kosz. osad.
i
o
—
N
0.0 2.12 234.48 236.60 236.80 studnia tworzywowa ©0,425m —witaz k. o
o g_oﬁ % 234.52 Proj. wigczenie do kanafu RSZ kd200 (S) de =234.48 T : o
o 17[BSG0) °"|_2.09|234.55| 236.60| 236.80 | kabel enera. eNN —proj. 3 W !
- 1
(:.'P —_ RiE |
3.15 NE] 0.88[234.581236.60] 235.62 | odwodnienie liniowe kl.D400 L=5mb z osadnikiem L%E N - N
o o
[=2] [o]
N o
pv)
o |
r 00 2.09 234.33 236.60 236.67 studnla betonowa #1,0m — wiaz kI.D
S :5 1.31] 235.16 Proj. wfqczenie do kanafu kd250 (S) de =234.33 \‘
()
|
[{=)
4.3 1.31{235.201236.64 | 236.71
5.0 n 1.37] 235.21|236.65 | 236.78 | Skrzyzowanie z proj. Kandlizacja Sanitarna ks200 (S), Rz.d.=234.69
=
g.4|° l% |_1.38/238.22 | 236.66| 236.80 | | abel energ. eNN proj.
F—~
(o)
R O
e
N X
)
— ©
_|
-
o
N
16.2 3 1.30[235.321236.75] 236.82 [rura spustowa z rynny z kosz. osad.




RS3

236,80 [236.82 236.82

234.56

Proj. wigczenie do kanafu kd250 (S), Rz.d.

234.92

234.95

234.56
234.92

Proj. wigczenie do kanafu kd250 (S), Rz.d.
Proj. wigczenie do kanafu kd200 (S), Rz.d.

PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANALU

234.61

ZAGLEBIENIE STROPU KANALU

1.89] 234.56{236.50]236.70 | studnia_betonowa ¢1,0m — wiaz kl.D400

1.24(235.26

1.30| 235.31/236.53 | 236.81| Skrzyzowanie z proj. Kanalizacja Sanitarna ks200 (S), Rz.d.

| 1.381235.32 338,84 1336.82  \abel energ. eNN proj.

1.27]235.301236.53|236.77
1.25]235.37]236.57|236.82

1.88|234.66 | 236.53 | 236.74 | Skrzyzowanie z proj. Kanalizacja Sanitarna ks200 (S), Rz.d.

%MMM kabel energ. eNN proj.

1.90] 234.71| 236.56 | 236.81|studnia tworzywowa ¢0,425m —wtaz kl. D400

1.50 234.92 236.50 236.62 studnia betonowa ¢1,0m — wtaz kl.D400
0.92]235.44[236.50] 236.56 | wpust uliczny #600 z osadnikiem g1.0,8m
1.50 234.92 236.50 236.62 studnia betonowa ¢1,0m — wtaz kl.D400

1.89 234.56 236.50 236.70 studnia betonowa ¢1,0m — wtaz kl.D400
1.84[234.781236.60(236.82[rura spustowa z rynny z kosz. osad.

1.23]235.39|236.58 [ 236.82 | trojnik _redukcyjny $200/160mm
1.20]235.42]|236.60{236.82|rura spustowa z rynny z kosz. osad.

1.92]234.65]236.53|236.77
0.96{235.42236.50]236.58

1.05]235.37

.
17.2m

2200x4,9

SN4 (SDR41 LITE)

10.7

. 1 [
SPADKI, DEUGOSCI 16.3m
SREDNICA, MATERIAL am%<mmq -9
' SN4 (SDR41 LITE)
ODLEGLOSCI S -0 J: = @ ¢
Generator ini 7.33¢ (www.epi—graf.com.| \\ O -
D3

234.92

Proj. wigczenie do kanafu kd200 (S), Rz.d.

PROFIL PODLUZNY PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
|236.30

232.59

Proj. wigczenie do kanafu kd500, Rz.d.

235.78

Proj. wigczenie kanafu B—kd2 kd160 (S), Rz.d.

/mo

1.48]234.88]236.50 [ 236.56 | wpust uliczny 600 z osadnikiem g1.0,8m

1.60]234.821236.50|236.62

1.67]234.75

3.21 232.59 236.30 236.30 studnia kanalizacyjna — istniejgca

1.87] 234.81]236.88|236.88 [ wod. przyt. w63PE — planowa

1.69] 234.91(236.80]236.80| studnia betonowa 91,0m — wfaz kl.B125

1.49] 235.11] 236.71|236.80|s.cieplna x2 w kanale bet do likwidacji

1.37]235.23[236.66 | 236.80 [ kabel energ. end do likwidacji
1.35]235.25]|236.65[236.80 | studnia tworzywowa ¢0,425m —wtaz kl. B125

0.80] 235.86(236.70]236.82|Budynek —wyj. odw.dachu nri

0.0

@S
PS
()
PS

3200%5,9
PVC=U

SN8 (SDR34 LITE)
< < A
O M [{e]
) 6.4

&0

D4 kr2

—S +—0O

()

UWAGA:

- w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonac reczne wykopy kontrolne
- nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych urzadzen podziemnych

- na skrzyzowaniach z istn. kablami energetycznymi WN / NN i teletechn. nalezy zabudowac¢ rury ochronne

AROT typu A-PS @160 /110mm
- minimalne przykrycie kanatéw winno by¢ zgodne z wg. PN-EN1610:2002/Ap1:2007.
- ze wzgledu na trudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza sie wyptacenie kanalizacji pod

warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosujgc obudowy kanatoéw

(konstrukcje ostaniajace) lub rury z materiatdw o wysokiej wytrzymato$ci.

- rury kanalizacyjne posiadajgce przykrycie mniejsze niz 1,20 m nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznigciem

- rzedne gornych tworzgcych studni nalezy dostosowac do docelowych rzednych terenu
- obsypke studni i rur zabezpieczy¢ przed migracia piasku

2%
38.4m| 2.8
8200x4,9 PVC—U SN4 (SDR41 LITE) L=38.4 PLORA,
i - ( ) L=384m w.%_g_a
16.3 - 22.1 - o 2.9 *
, D9 B—kd1
A O\ +—S +—0O

Wykonawca:
Pracownia Projektowa
AB PROJEKT s.c.
ul. Unii Europeiskij 10 32600 Owiecim
telfax 0338762802 biuro@ebprojgktinfop!

Temat projektu:Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z instalacjami wewnetrznymi, o$wietleniem zewnetrznym,
sieciami i przylaczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowq
parkingu i drogi wewnetrznej. Rozbidrka czesci sieci cieplowniczej,
rozbidrka i budowa sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej
zlokalizowanych w O$wiecimiu przy ul. Zagrodowej na dz. nr
289/186, 289/181, 289/180, 289/175, 289/174, 289/143, 289/129

Branza;

INSTALACYINA SANITARNA

e BROJEKT BUDOWLANY

nwestor— O3wiecimskie Towarzystwo

Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
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- W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonac
reczne wykopy kontrolne

- nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych
urzgdzen podziemnych

- na skrzyzowaniach z istn. kablami energetycznymi WN /NN i
teletechn. nalezy zabudowac rury ochronne

AROT typu A-PS @160 /110mm

- minimalne przykrycie kanatéw winno by¢ zgodne z wg.
PN-EN1610:2002/Ap1:2007.

- rury kanalizacyjne posiadajgce przykrycie mnigjsze niz 1,20 m
nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznigciem

- rzedne gérnych tworzgcych studni nalezy dostosowaé do
docelowych rzednych terenu

- obsypke studni i rur zabezpieczy¢ przed migracjg piasku

wymiary na rysunku podano w [m]

Srednice rur podano w [mm]
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SZCZEGOL ULOZENIA RUR PVC/PP W WYKOPIE

RZEDNA TERENU

Nawierzni¢ przywrocic W/G PROFILU
do stanu pierwotnego z odktadem v ~
na poszczegélne warstwy a4 < p 2
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piasek - a8 ; DNO RUROCIAGU
s W/G PROFILU
podsypka piaskowa §
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- Przy realizacji projektowanych robét wykonawce
obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP z zakresu
prac ziemnych, montazowych oraz transportowych.
wymiary na rysunku podano w [cm]
Wykonawca: Temat projektu:Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
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wraz z instalacjami wewnetrznymi, o$wietleniem zewnetrznym,
sieciami i przytaczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa
parkingu i drogi wewnetrznej. Rozbidrka czesci sieci cieptowniczej
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Zeliwny wpust deszczowy uliczny
wg. vzlmm\:lﬁomo\o# — kl. D 400

Pierscien odciqzajqcy zelbet.

lub kanatu

"PO—114"wg. KB1-38.4.3.(4)-75

s 08 studzienki
rewizyjnej

(2]
N
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WEAZ ZELIWNY KL.D400

WYTYCZNE STUDNI KANALIZACYJNYCH :

Studnia ztozona z elementdéw prefabrykowanych
Potaczenia uszezelky elastomerows.

Jeden dostawca kompletnej studni.

Klasa betonu dla studni od C35/45 do C60/75.

Mrozoodporno$é - klasa ekspozycji do XF4.
Odpornosé na agresje chemiczng - klasa ekspozycji XAl.

Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.

1.

2.

3.

4,

5. Nasigkliwos$¢ do 5%

6. Wodoszczelnosé¢ W 12.
7.

8.

9.

Spadek spocznika w dennicy 5%

10. Rodzaje szczelnych przytaczy kanatu w podstawie studni:
a) zintegrowana uszczelka
b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu

¢) przejscie szczelne

11. Stopnie ztazowe podwdjne - stalowe powlekane.
12. Maksymalne pionowe obciazenie studni do 900 kN.
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13.Pozytywna opinia Gtownego Instytutu Gérnictwa
do stosowania ich na terenach szkod gérniczych.

14.Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy PN-EN 1917
oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDIM
15. Gladkie spoinowanie studni na zewnatrz i wewnatrz.
. 16. Przed zaméwieniem gotowych studni nalezy sprawdzié
ZELBETOWA niwelacje terenu i skorygowaé wysokosci studni.
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KREGI STUDZIENNE

17. Nalezy sprawdzi¢ doktadny kat wlaczenia odplywow w studni
i zamo6wi¢ odpowiednie rynny kierunkowe.
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(ilos¢ oraz wys. kregéw
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PREFABRYKOWANY KRAG

DENNY

BETONOWA RYNNA KIERUNKOWA

L [m]

(wykonywana na miejscu budowy)

18. Montaz studni zgodnie z wytycznymi producenta.

UWAGA:

- wymiary na rysunku podano w cm
- rzedne gornych tworzgcych studni nalezy dostosowac
do docelowych rzednych terenu
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wraz z instalacjami wewnetrznymi, o$wietleniem zewnetrznym,
sieciami i przytaczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa
parkingu i drogi wewnetrznej. Rozbidrka czesci sieci cieptowniczej
rozbidrka i budowa sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej
Zlokalizowanych w O$wiecimiu przy ul. Zagrodowej na dz. nr
289/186, 289/181, 289/180, 289/175, 289/174, 289/143, 289/129

Branza;
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TYPOWA STUDNIA BETONOWA

WEAZ ZELIWNY KL.D400

PLYTA ZELBETOWA

STOPNIE ZEAZOWE

KREGI STUDZIENNE

(ilo$¢ oraz wys. kregéw
w zalezno$ci od wysokosci studni)

PREFABRYKOWANY KRAG
DENNY

BETONOWA RYNNA KIERUNKOWA

(wykonywana na miejscu budm\
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WYTYCZNE STUDNI KANALIZACYJNYCH :

Studnia ztozona z elementéw prefabrykowanych
Potaczenia uszczelky elastomerowa.

Jeden dostawca kompletne;j studni.

. Klasa betonu dla studni od C35/45 do C60/75.
Nasigkliwos¢ do 5%

Wodoszczelnos¢ W 12.

Mrozoodporno$¢ - klasa ekspozycji do XF4.

R L

. Spadek spocznika w dennicy 5%

= o

a) zintegrowana uszczelka
b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu
¢) przejscie szczelne
11. Stopnie ztazowe podwdjne - stalowe powlekane.

12. Maksymalne pionowe obcigzenie studni do 900 kN.

13.Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy
PN-EN 1917
oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDIM

14. Gtadkie spoinowanie studni na zewnatrz i wewnatrz.

. Odpornos¢ na agresje¢ chemiczng - klasa ekspozycji XAl.
Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.

0. Rodzaje szczelnych przylaczy kanatu w podstawie studni:
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wymiary na rysunku podano w [mm]
Wykonawca: Temat projektu:Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

15. Przed zamowieniem gotowych studni nalezy sprawdzié

niwelacjg¢ terenu i skorygowa¢ wysokosci studni.

16. Nalezy sprawdzi¢ doktadny kat wlgczenia odplywow w

studni i zaméwi¢ odpowiednie rynny kierunkowe.

17. Montaz studni zgodnie z wytycznymi producenta.

18. Pozytywna opinia Gtownego Instytutu Gornictwa
do stosowania ich na terenach szkod gérniczych.

Pracownia Projektowa
AB PROJEKT s.c.

ul. Unii Europejskiej 10 32-600 Oswiecim
telfax. 0338762802 biuro@abprojetinfop!

wraz z instalacjami wewnetrznymi, o$wietleniem zewnetrznym,
sieciami i przytaczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa
parkingu i drogi wewnetrznej. Rozbidrka czesci sieci cieptowniczej
rozbidrka i budowa sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej
zlokalizowanych w Oswiecimiu przy ul. Zagrodowej na dz. nr
289/186, 289/181, 289/180, 289/175, 289/174, 289/143, 289/129
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SZCZEGOL

TYPOWEJ STUDNI TWORZYWOWEJ

Wtaz lub wpust

zeliwny klasy B125 — D400

/na stozek TAR 425/600

Adapter pod wtaz/wpust
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Uszczelka
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~NRura teleskopowa $425/9600

L=375 lub 700 mm

Rura karbowana #425/2600 z PP
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UWAGA:

TAR 4P5,/600 pod pokrywe

- Przed zaméwieniem gotowych studni nalezy sprawdzi¢

niwelacje terenu
i skorygowac wysokosci studni.

- Nalezy sprawdzi¢ doktadny kat wigczenia odptywow w
studni i zamowi¢ odpowiednie rynny kierunkowe z kinetami.

- Przy montazu studni tworzywowych w nasypach i skarpach
zastosowac obsypke piaskowg ze stabilizacjg cementem.

- Montaz studni tworzywowych zgodnie z wytycznymi
producenta.

- Studnie tworzywowe nalezy zabudowa¢ zgodnie z opinig

techniczng GIG dotyczacg stosowania studni na terenach
objetych wptywami eksploatacji gérniczej do IV kategorii

wigcznie.

. J%T
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Uszczelka

-

Kineta 425/600 x PP

(przeptywowa, pofgczeniowa
lub zbiorcza)
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wraz z instalacjami wewnetrznymi, o$wietleniem zewnetrznym,
sieciami i przytaczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa
parkingu i drogi wewnetrznej. Rozbidrka czesci sieci cieptowniczej
rozbidrka i budowa sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej
zlokalizowanych w Oswiecimiu przy ul. Zagrodowej na dz. nr
289/186, 289/181, 289/180, 289/175, 289/174, 289/143, 289/129
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