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PROJEKT ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbidrki i budowy odcinka kanalizacji odwadniajacej sie¢
cieptowniczg kd300 przy ul. Zagrodowej w O$wiecimiu w zwigzku z kolizjq z planowang inwestycjg budowy budynku
wielorodzinnego na dziatce 289/181.

Opracowanie wykonano na podstawie:

- projektu budowlano-architektonicznego obiektu

- projektu zagospodarowania w skali 1:500

- mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej 1:500

- obowigzujace przepisy i normatywy projektowania
- Przepisy BHP

- uzgodnien z Gtéwnym Projektantem inwestycji

Szczegblowg trase rozbidrki i budowy kolidujgcego odcinka kanalizacji przedstawiono na planie
zagospodarowania i rzucie przyziemia.

2. OPIS TECHNICZY PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY KOLEKTORA KD300

W miejscu planowanej inwestycji przebiega kolektor kanalizacji odwadniajacej sie¢ cieptowniczg kd300, ktory koliduje z
budowa. Nalezy przebudowa¢ kolektor na odcinku kolidujacym z godnie z zataczonym planem zagospodarowania.

Nowy odcinek kanalizacji wykona¢ z rur PP @300 klasy SN8 stosowanych do kanalizacji zewnetrznej.
Potaczenia wykona¢ w systemie rur. W migejscach zmiany kierunku trasy oraz przy wiaczeniu do istniejacego kolektora
zabudowa¢ studnie betonowe prefabrykowane faczone na uszczelke gumowa. WykonaC przykrycie studni wiazami
zeliwnymi klasy D400. Kanaty deszczowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem przedstawionym na profilu podtuznym rys. 3.
Na zatamaniu trasy zabudowa¢ studnie rewizyjng ©1000/300mm.

3. ROBOTY ZIEMNE | WARUNKI REALIZACJI

Zagtebienie studni na kanale wg rzednych przedstawionych na profilach i rzucie przyziemia.

Wiaczenie kanalizacji przewodem do studni betonowej bez wymiany kinety na tworzywowg realizuje sie poprzez
stosowanie adapteréw lub muf przytaczeniowych (jak na rys.). W tym celu nalezy w $cianie studni wykonaé¢ otwér o
$rednicy lekko mniejszej niz zewnetrzna $rednica adaptera, oczy$ci¢ i wyréwnac otwor, Wceisnaé adapter tak, aby przez
rozprezenie uszczelni¢ otwoér, przestrzen miedzy adapterem a Sciankg uszczelni¢ silikonem lub innym Srodkiem
uszczelniajgcym.
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3.1. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM

W miejscu skrzyzowan kanalizacji z kablami energetycznymi N/N i teletechnicznymi nalezy kable zabezpieczyé rurg
ochronng ,ARROTA” 110, L=3,0 m. Ponadto miejsce nad kablem oznakowac folig koloru odpowiadajacemu napieciu w
kablu.

W migjscu skrzyzowarn kanalizacji deszczowej z kanalizacjg sanitarng nalezy zachowac odlegto$¢ pionowg w miejscu kolizji
20cm. W przypadku, gdy taka odlegtos$¢ nie zostanie zachowana nalezy nalezy zatozy¢ rury ochronne L=3,0m.

W miejscu skrzyzowan kanalizacji deszczowej z wodociggiem nalezy zachowaé odleglos¢ pionowa 20cm w miejscu kolizji.
W przypadku, gdy warunek nie zostanie spetniony na wodociag nalezy zatozy¢ rure ochronng L=3,0m.

3.2. PRZEJSCIE PRZEZ DROGE
nie dotyczny

3.3. WYKOPY POD RUROCIAGI

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z istniejacq infrastrukturg podziemng terenu.
Wykopy wykona¢ przy uzyciu koparki oraz recznie w miejscu skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem. Przed rozpoczeciem
robot ziemnych, trase projektowanego przytacza wody i kanalizacji sanitarnej nalezy wytyczy¢ i oznaczyc.
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PROJEKT ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z projektem.
Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczy¢
je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamknigg.

3.4. MONTAZ, UKLADANIE PRZEWODU NA DNIE WYKOPU
Materiat do podsypki powinien spetia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Przed przystapieniem do uktadania rur w wykopie, dno wykopu powinno by¢ doktadnie wyczyszczone z kamieni
i korzeni oraz wygtadzone przez podsypke piaskowa. Wielkos¢ podsypki piaskowej dla projektowanego przytacza
wodociggowego wynosi min. 20 cm. Po zainstalowaniu rur w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wynikdw
z przeprowadzonej proby szczelnosci przytacza, nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu. Do wysokosci ok. 30 cm nad
gérng tworzacq rurociggu zastosowac obsypke piaskowa piaskiem specjalnie przywiezionym, ktdry zaleca sie ubi¢
specjalnym ubijakiem lub zage$ci¢ polewajac woda. Dalszg cze$¢ obsypki wykona¢ przy uzyciu gruntu rodzimego.
Wskaznik zageszczenia 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych i 0,92 w przypadku gruntéw spoistych zgodnie z PN-
88/B-64481. Obsypke technologiczng z gruntu piaszczystego zageszczaé warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch
rury. Stopien zageszczenia 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ten sam stopieh zageszczenia wymagany jest dla
warstwy zasypu dla kanatdw usytuowanych pod drogami na gtebokosci ponizej 1,2m od poziomu niwelety robét
ziemnych, powyzej tego poziomu wykonawca musi dogesci¢ grunt do Is= 1,0. W przypadku stwierdzenia w podtozu
gruntoéw organicznych, wymieni¢ je zagescic¢ do Is= 1,0.
Przewod po utozeniu powinien $cisle przylegaé do przygotowanego podtoza piaskowego na catej swej dtugosci. Ztacza
powinny zosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelno$ci.
Przewody tworzywowe mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmnigjszong
elastycznos¢ w niskich temperaturach zaleca si¢ wykonywa¢ potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Sposdb
montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z projektem.
Szczegdtowe warunki uktadania przewodéw kanalizacyjnych i polietylenowych wg instrukcji producenta.

UWAGA:. Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem rurociggu w wykopie winny by¢ przeprowadzone w
taki sposob, aby nie powodowaty zniszczenia wnetrza rury badz jej uszkodzenia.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne- wymagania i badania
przy odbiorze”.

4. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ORAZ ODBIOR
Po realizacji zadania nalezy zgtosi¢ je do odbioru. Wymagane materiaty do odbioru:

- projekt budowlany

- inwentaryzacja geodezyjna utozonego uzbrojenia kanalizacyjnego

- wynik préby szczelno$ci przewoddw utozonych w wykopie.
Inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete oraz winna posiada¢ pieczatke
wiasciwego Starostwa Powiatowego.
Po ukonczeniu robot teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Lokalizacje zasuwy nalezy zaznaczy¢ za pomoca tabliczki
wg PN-96/B-09700 umieszczonej na obiekcie statym.

5. WYMAGANIA BHP

Przy realizacji projektowanych rob6t wykonawce obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP z zakresu prac ziemnych,
montazowych oraz transportowych. Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajace
odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

6. UWAGI KONCOWE
- rozpoczecie prac winno by¢ poprzedzone zatatwieniem formalnosci zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
- przed przystapieniem do robdt nalezy zabezpieczyC przestrzen liniowg w zasiegu prac ziemnych i spenetrowaé
istniejace uzbrojenie podziemne,
- po realizacji przytaczy, a przed zasypaniem wykopdw nalezy zgtosi¢ gotowe przytacza celem dokonania odbioru
koricowego,
- catos¢ robdt wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych oraz obowigzujgcymi przepisami BHP na plac budowy.
Montaz urzadzen powinien by¢ przeprowadzony przez firme posiadajaca odpowiednie przygotowanie zawodowe.
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Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim norma, posiadaC niezbedne atesty

i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

UWAGA: przed zaméwieniem gotowych studni nalezy sprawdzi¢ niwelacje terenu do punktu zerowego
i skorygowa¢ wysokosci studni do terenu. Nalezy sprawdzi¢ dokladny kat wlaczenia odptywéow w studni

i zamowi¢ odpowiednie rynny kierunkowe z kinetami.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

PRZEBUDOWA KOLEKTORA KD300

1 Rura kanalizacyjna PP ©300 SN8

45,0 mb

Studnia betonowa ®1000, rynna zbiorcza kierunkowa,
wiaz zeliwny typu D400, komin stozkowy

4 kpl

(wysoko$¢ wg profili)

8. OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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