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PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO

Projektowana sie¢ ciepfownicza

2x DN80/160mm
wg odrgbnego opracowania

Rzedna wpiecia oraz spadek

236.42
TEREN
WARSTYWY WYKOPU Téfgb‘llEJACY
WGRYS. S-PC-04 PROJEKTOWANY
rura_ochronna H -_l;lzl_a;i_f;o_n;ia;(;v_vg/_
wg rys. S-PC-08
b
L -

dostosowac do sieci

cieptowniczej

235.42

N
v

1:100

Proj. potqczenie z przewodem cA80, Rz.o.

|_|_” .
il |

PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE /

SZCZEGR "A
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, 22.00
SPADKI, DEUGOSCT OM
: 2x Rurociqg preizowalny 2x Rurociqg preizowalny
SREDNICA, MATERIAL DN80 (88.9/160mm) L=11.0m | DN32 (42.4/110mm) L=11.0m
ODLEGEOSCI L o2 8.8 x0T 28 | 21 |15 19 0
Generator rysunkowy 7.33¢ (www.epi—graf.com.pl) & O
C1 CZ C2
C-B

SZCZEGOL "A"

PRZEJSCIE RUROCIAGU PRZEZ SCIANE

tasma smarna

tuleja $cienna
rura preizolowana

wymiary na rysunku podano w [m]

Srednice rur podano w [mm]

Wykonawca:

Pracownia Projektowa
AB PROJEKT s.c.

ul. Unii Europejskiej 10 32-800 Oéwiedim
telfex, 0338762802 biuro@abprojektinfop!

Temat projektu:Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z instalacjami wewnetrznymi, o$wietleniem zewnetrznym,
sieciami i przytaczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa
parkingu i drogi wewnetrznej. Rozbidrka czesci sieci cieptowniczej
rozbidrka i budowa sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej
Zlokalizowanych w O$wiecimiu przy ul. Zagrodowej na dz. nr
289/186, 289/181, 289/180, 289/175, 289/174, 289/143, 289/129

Branza;

INSTALACYINA SANITARNA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Cieplnej Sp. z o.0.

INwestor: przedsiebiorstwo Energetyki

ul. Zaborska 44, 32-600 O$wiecim

Przedmiot rysunku:

PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGQ

Aut ia: .
P%j%%)ér?t?ra?ﬁg? .";'S Anna Zwirowska-Folga | . MAP/0367/PW0S/08 w
Sprawdzajacy: mgr inz. Beata Gowin 5 | sLK/1239/PWOS/06 | S
o
Opracowat:  mgr inz. Aleksander Szczurek = MAP/0330/PWBS/16 | %
Data: Sierpier 2016 1. Sl 1:100/200 VU™ S-PC-03




PROJEKTOWANE PRZYLACZE CIEPLOWNICZE

wigczenie

Dn80

1 - DN32(42,4)/110mm rura preizolowana stalowa 7

2 - @110mm mufa z pianka

3 - DN32(48,3)/140mm tuk 90°

4 - DN80/32 - tréjnik preizolowany

5 - 2x zawor systemowy DN32/110mm
6 - @125mm mufa z pianka

7 - @160mm mufa z pianka

8 - DN80/50mm zwezka

9 - DN50/32mm zwezka

10 - DN80(88,9)/160mm tuk 90°

e

* maty piankowe, gr.40mm - gr.80mm, L=1000mm
zastosowacé w strefach kompensacyjnych po obu

stronach rurociagu

UWAGA:

- Do budowy przytacza cieptowniczego zastosowac
rury stalowe w systemie preizolowanym nawigzujgc sie
do istniejacego ciepfociggu,

- W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
wykona¢ wykopy kontrolne,

- nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie
wykazanych urzadzen podziemnych nie naniesionych
na plan sytuacyjny,

- na skrzyzowaniach z istn. kablami energetycznymi, SN
/ NN i teletechn. nalezy zabudowaé rury ochronne
AROT typu A-PS @160 /110mm,

- spadek utozenia rurociggu oraz rzedng wpiecia
dostosowac do istniejacego uzbrojenia po wykonaniu
odkrywki.

|
|
|
|
+
|
|
|
;V

+ s

Wykonawca:
Pracownia Projektowa

AB PROJEKT s.c.

ul. Unii Europejskiej 10 32-800 Oéwiedim
telfex, 0338762802 biuro@abprojektinfop!

Temat projektu:Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z instalacjami wewnetrznymi, o$wietleniem zewnetrznym,
sieciami i przytaczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa
parkingu i drogi wewnetrznej. Rozbidrka czesci sieci cieptowniczej
rozbidrka i budowa sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej
Zlokalizowanych w O$wiecimiu przy ul. Zagrodowej na dz. nr
289/186, 289/181, 289/180, 289/175, 289/174, 289/143, 289/129

Branza;

INSTALACYINA SANITARNA

sadi™ bROJEKT BUDOWLANY

INwestor: przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Zaborska 44, 32-600 O$wiecim

Przedmiot rysunku:

ZESTAWIENIE MONTAZOWE
- BUDOWA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO

Autorzy opracowania: Lo
Projekfant: mgr inz. Anna Zwirowska-Folga

Sprawdzajacy: mgr inz. Beata Gowin

Opracowat:  mgr inz. Aleksander Szczurek

MAP/0367/PWOS/08

S | sLK/1239/PWOS/06
Z [MAP/0330/PWBS/16

Podpis:

Data: Sierpien 2016 1.

Skala: 1250 Nr rysunku: S-PC-04




PODSTAWOWE WYMIARY WYKOPU
DO RUR PREIZOLOWANYCH

Nawierzni¢ przywrocié

RZEDNA TERENU

do stanu pierwotnego

min. 400

RURA CIEPLOWNICZA
PREIZOLOWANA

W/G PROFILU

a <

grunt rodzimy

ustabilizowana zasypka piaskowa
0S RUROCIAGU

W/G PROFILU
piasek
podsypka piaskowa
o
o
~150| Dz |150| Dz ~150 ~
A1
D1 [mm] | A1 [mm]
90-200 150
225-250 200
315-780 250
Wykonawca: Temat projektu:Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Pracownia Projektowa
AB PROJEKT s.c.

ul. Unii Europeiskiej 10 32-600 Odwiecim
telfax. 0338762802 biuro@ebprojektinfopl

wraz z instalacjami wewnetrznymi, o$wietleniem zewnetrznym,
sieciami i przytaczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa
parkingu i drogi wewnetrznej. Rozbidrka czesci sieci cieptowniczej
rozbidrka i budowa sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej
zlokalizowanych w Oswiecimiu przy ul. Zagrodowej na dz. nr
289/186, 289/181, 289/180, 289/175, 289/174, 289/143, 289/129

Branza;

Sedim BROJEKT BUDOWLANY

INSTALACYJINA SANITARNA
MWeSTor: pzedsiebiorstwo Energetyki Przedmiot rysunku: o~ eV AT WYKOPU
Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Zaborska 44, 32-600 Ogwiecim DLA RUR PREIZOLOWANYCH

Aut ia: .

P%ﬁeﬁ};&?raﬁggf nz. Anna Zwirowska-Folga | . MAP/0367/PWOS/08 &

Sprawdzajacy: mgr inz. Beata Gowin % SLK/1239/PWOS/06 |5
(o)

Opracowal:  mgr inz. Aleksander Szczurek | < | MAP/0330/PWBS/16 |

Data: Sierpien 2016 . Skala: % Nrvsuks 5 pG.05




STUDNIA BETONOWA
NA ZAWORY ODCINAJACE

2625
] | ] WEAZ ZELIWNY @600 KLASY A15

PIERSCIENIE
Ny i = 8] WYROWNAWCZE

TEREN ZIELONY

230

POKRYWA BETONOWA

BITIZOL

250

80 21000 KRAG 1000/250

POLACZENIE KREGOW
NA USZCZELKE
KRAG 1000/250

P50

KRAG 1000/500

500

PRZEJSCIE TULEJOWE
SZCZELNE

=

PODSYPKA PIASKOWA 30cm
PODSTAWA BETONOWA
POD STUDNIE

H
1
.y
i
|
|
el

Wykonawca: Temat projektu:Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Pr'Cl cow nia Pr‘O i ekTOWG wraz z instalacjami wewnetrznymi, o$wietleniem zewnetrznym,
sieciami i przytaczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa

AB P ROJ E S.C. parkingu i drogi wewnetrznej. Rozbidrka czesci sieci cieptowniczej

ul. Unii Europejskiej 10 - 32600 Oswigdm | rozbidrka i budowa sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej
telflax. 03318762802  biuro@abprojektinfo.pl zlokalizowanych w O$wiecimiu przy ul. Zagrodowej na dz. nr
289/186, 289/181, 289/180, 289/175, 289/174, 289/143, 289/129

O NSTALACYINA SANITARNA | ™™ PROJEKT BUDOWLANY

ITnwestor: i i Przedmiot ku:
Prczi:‘;fr"fj"gﬁt‘;"gE‘ergetyk' e Y S CHEMAT STUDNI BETONOWE]

ul. Zaborska 44, 32-600 Oéwiecim NA ZAWORY ODCINAJACE
Aut ia: .
P%ﬁeﬁ};&?raﬁggf :‘I.'fz Anna Zwirowska-Folga | . MAP/0367/PWOS/08 &
Sprawdzajacy: mgr inz. Beata Gowin % SLK/1239/PWOS/06 |5
o
Opracowat: mgr inz. Aleksander Szczurek |~ | MAP/0330/PWBS/16 | &

Data: Sierpien 2016 . Skala: o/o Nr rysunku: S-PC-06




1 wigczenie

o

===

PRZEWOD OCYNKOWANY

(alarmowy)

1- Istniejaca instalacja alarmowa
2 - Tulejka zaciskowa do systemu alarmowego
3 - Zamknigcie obwodu

Uwaga:

Poszczegolne elementy cieptociagu nalezy potaczy¢ przed
mufowaniem za pomocg tulejek zaciskowych, a nastgpnie
zlutowacé, kazdorazowo kontrolujac jakos$¢ potaczen

PRZEWOD CZYSTY
(sygnalizacyjny)

Wykonawca:
Pracownia Projektowa
AB PROJEKT s.c.

ul. Unii Europejskiej 10 32-800 Oéwiedim
telfex, 0338762802 biuro@abprojektinfop!

Temat projektu:Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z instalacjami wewnetrznymi, o$wietleniem zewnetrznym,
sieciami i przytaczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa
parkingu i drogi wewnetrznej. Rozbidrka czesci sieci cieptowniczej
rozbidrka i budowa sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej
Zlokalizowanych w O$wiecimiu przy ul. Zagrodowej na dz. nr
289/186, 289/181, 289/180, 289/175, 289/174, 289/143, 289/129

Branza;

“INSTALACYINA SANITARNA

sadi™ bROJEKT BUDOWLANY

INwestor: przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Zaborska 44, 32-600 O$wiecim

Przedmiot rysunku:

SCHEMAT INSTALACII ALARMOWE]
- BUDOWA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO

Autorzy opracowania:

Projektant: mgr inz. Anna Zwirowska-Folga
Sprawdzajacy: mgr inz. Beata Gowin
Opracowat:  mgr inz. Aleksander Szczurek

MAP/0367/PWOS/08

S | sLK/1239/PWOS/06
Z [MAP/0330/PWBS/16

Podpis:

Data: Sierpien 2016 1.

Skala:
ala o/o

Nr rysunku: S-PC-07




UKLAD STEROWANIA

17
UKLAD POMIAROWY WRAZ Z RUROCIAGAMI ! !
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Wykonawca: Temat projektu:Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
. WCT — WYMIENNIK CIEPLA LB 31-80 Z IZOLACJA Pracownia Projektowa |wez _ag_wn*_.ms_ wewnetranymy as_mﬁ_g_nms Nmémﬁn%
. =90 sieciami i przytaczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowg
. MAGNETOFILTR DN25 KOLNIERZOWY « 1,6 MPa, 150 Q “.M Mww% ﬁmﬂoﬂ\\w\b\ﬁomﬁmmw&w %m,wm.mﬂ %%Nm W\M\Mwmx\t >W T NOQ. m parkingu i drogi wewnetrznej. Rozbidrka czesci sieci cieptowniczej

. FILTR SIATKOWY GWINTOWANY IFM DN 50

. ZAWOR ODCINAJACY DN25 PN40 NAVAL (UKLAD POMIAROWY)

. ZAWOR ODCINAJACY DN25 PN40 NAVAL (WEZEL KOMPAKTOWY)

. ZAWOR REGULACYJINY VM2 DN20 KVS=4,0m3/h + NAPED AMV20

. TERMOMETR PROSTY TECHNICZNY 0—150°C, 1/2°, SONDA ZANURZENIOWA 50mm
. MANOMETR Z KURKIEM MANOMETRYCZNYM Fi6.528 0-1.6MPa, 0—0,6MPa
. ZAWOR ODCINAJACY SPAWANY DN15 PN40

10. ZAWOR BEZPIECZENSTWA SYR 1915 DN25 3,0BAR

11. LICZNIK CIEPLA SHARKY 775 + MODUL RADIOWY HYDRO—-PADIO DN20
12. ZAWOR ODCINAJACY DN50 GWINTOWANY (0,6MPa, 100°C)

13. REDUKTOR CISMIENIA SYR 6243.1 DN15

14. ZAWOR REGULACYJINY STAD DN25

©@ONDISOAWN~

. UKLAD REGULACJ (WG OPRACOWIA AKPIA)
. TERMOMETR PROSTY TECHNICZNY 0-120°C, 1/2"

SONDA ZANURZENIOWA 50mm

. CZUINIK TEMPERATURY PT-1000

. ZAWOR ZWROTNY GWINTOWANY TYP 601 DN15
. REGULATOR ROZNICY CISNIEN APV DN15 KVS=4,0m3/h
. ZAWOR GWINTOWANY (DN15, 0,6MPa, 100°C)

ul. Unil Europeiskie 10 32-600 Odwiecim
telf 0338762802 biro@abpoigktinop

rozbiorka i budowa sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej
zlokalizowanych w O$wiecimiu przy ul. Zagrodowej na dz. nr
289/186, 289/181, 289/180, 289/175, 289/174, 289/143, 289/129

Branza;

INSTALACYJINA SANITARNA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

nWestor przedsigbiorstwo Energetyki

Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Zaborska 44, 32-600 Oswiecim

Przedmiot rysunku:

SCHEMAT UKtADU POMIAROWEGO
- BUDOWA PRZYtACZA CIEPLOWNICZEGO

Autorzy opracowania:
Projekfant: mgr inz. Anna Zwirowska-Folga

Sprawdzajgcy: mgr inz. Beata Gowin

Opracowat:  mgr inz. Aleksander Szczurek

~[MAP/0367/PWOS/08
5| SLK/1239/PWOS/06
“ [MAP/0330/PWBS/16

Podpis:

Data: Sierpien 2016 1.

Skala:
ala 0\0

Nr rysunku: mn_nva:Om




