SZCZEGOL WPUSTU ULICZNEGO

Zeliwny wpust deszczowy uliczny
wg. PN-88/H-74080/04 — kI. D 400

Pierscien odciqzajqcy zelbet.

"PO-114"wg. KB1-38.4.3.(4)-75

WYTYCZNE STUDNI KANALIZACYJNYCH :
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1. Studnia ztozona z elementéw prefabrykowanych
2. Potaczenia uszczelka elastomerowa.
1 I 3. Jeden dostawca kompletnej studni.
- 8 4. Klasa betonu dla studni od C35/45 do C60/75.
7 s 5. Nasiakliwos¢ do 5%
p44 7] © 6. Wodoszczelno§é W 12.
2 7 7. Mrozoodpornos¢ - klasa ekspozycji do XF4.
Z o4 2 sl 17 ‘ 8. Odpornos¢ na agresj¢ chemiczna - klasa ekspozycji XAl.
2 2 ‘ Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.
% % 9. Spadek spocznika w dennicy 5%
7 2 10. Rodzaje szczelnych przytaczy kanatu w podstawie studni:
% % a) zintegrowana uszczelka
2 %0 2 b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu
% % ¢) przejécie szczelne
2 2 11. Stopnie ztazowe podwdjne - stalowe powlekane.
7 2 12. Maksymalne pionowe obciazenie studni do 900 kN.
% 2 13.Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy PN-EN 1917
7 2 oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM
2 2 14. Gtadkie spoinowanie studni na zewnatrz i wewnatrz.
N —.:g\:::: 15. Przed zam6wieniem gotowych studni nalezy sprawdzi¢
N RN DN niwelacjg terenu i skorygowa¢ wysokosci studni.
N N . Nalezy sprawdzi¢ doktadny kat wiaczenia odptyw6w w studni
3 3 200mm 16. Nalezy sprawdzi¢ doktadny kat wlaczenia odptyws dni
3 lot i zaméwi¢ odpowiednie rynny kierunkowe.
N rz. wylotu 17. Montaz studni zgodnie z wytycznymi producenta.
%
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Krqgg betonowy z wylotem "KW-50
wg. KB1.38.4.3.(4)-75 UWAGA
Rura betonowa 9500 '
2/ wg. BN-83/8971-06 - wymiary na rysunku
podano w cm
Ptyta fundamentowa betonowa - rzedne gérnych tworzacych
Z 22 ” ” . . ,
© F-75" wq. KB1.38.4.3.(4)-75 studni nalezy dostosowac
o N do docelowych rzednych
7 & 4
$¥5

Wykonawca: Temat projektu:Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
P racowhn i a P ro i e kTOWCl instalacjami wewngtrznymi, owietleniem zewnetrznym, przylaczem kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, budowg parkingu i drogi wewnetrznej. Rozbiorka i
A B P ROJ E S.C. budowa sieci teletechnicznej.
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