PROFIL PODLUZNY PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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UW AG A ’ Wykonawca: Temat projektu:Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
- Pr'acowni a Pl"O i ekTOWG instalacjami wewnetrznymi, o$wietleniem zewnetrznym, przytaczem kanalizacji
- ie 5 4 7 istniei eni . sanitarnej i deszczowej, budowa parkingu i drogi wewnetrznej. Rozbiorka i
w miejscu skrzyz'ow'anl z |§tr1|e]qcym uzbropmem wylkonac’chzne wykopy kontrolne ' . AB PROJE s.C. budowa i e,
- rzedne posadowienia istniejacego uzbrojenia zweryfikowac¢ na budowie po dokonaniu odkrywki ul. Unii Europejskiej 10~ 32600 Oéwigim | Lokalizacja: Oéwiecim ul. Zagrodowa, dz. nr 289/186,
- nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych urzadzen podziemnych telflax. 03318762802 biuro@abprojektinfopl 289/180, 289/179, 289/143, 2892/194
- na skrzyzowaniach z istn. kablami energetycznymi WN / NN i teletechn. nalezy zabudowac rury ochronne AROT Brania: Sadiom:
typu A-PS @160 /110mm INSTALACYJINA SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
- minimalne przykrycie kanatbw winno by¢ zgodne z wg. PN-EN1610:2002/Ap1:2007. Inwestor: Qgwiecimskie Towarzystwo  [Przedmiot rysunku: .
- ze wzgledu na trudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza sie wyptacenie kanalizacji pod warunkiem Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. PROFL PODLUZNY
: —_ ; . : . , ) ul. 11 Listopada 16C 32-600 O$wiecim KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ. Il
zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosujac obudowy kanatow (konstrukcje Autorzy opracowania. _ MAP/0367/PWOS/ 08
ostaniajace) lub rury z materiatdw o wysokiej wytrzymatosci. Projektant: - mgr inz. Anna Zwirowska-Folga | . N
- rury kanalizacyjne posiadajgce przykrycie mniejsze niz 1,20 m nalezy zabezpieczyé przed zamarznieciem Sprawdzajacy: mgr inz. Beata Gowin < | SLK/1239/PWOS/06 ;3
- rzedne gomych tworzacych studni nalezy dostosowaé do docelowych rzednych terenu Opracowal:  mgr inz. Aleksander Szczurek |~ | MAP/0330/PWBS/16
- obsypke studni i rur zabezpieczy¢ przed migracjg piasku Data: wrzesien 2017 . Skala: 1.4 00/250 Nrrysunku: o




