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ZALACZNIKI:

1. Warunki dostawy wody uzgodnione z Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji
w Os$wiecimiu Sp. z 0.0. w OSwiecimiu, 0 numerze TT/970/2017 z dnia 16.05.2017.




1. WSTEP
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku
- Warunki techniczne wykonania przytacza wodociagowego i kanalizacji sanitarej nr TT/970/2017 z dnia
16.05.2017 wydane przez PWiK O$wigcim
- uzgodnienia z Inwestorem
- Obowigzujace przepisy i normatywy projektowania, a w szczegolnosci:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il - Instalacje sanitame i
przemystowe”
- PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociagowe - wymagania w projektowaniu”
- PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne - wymagania w projektowaniu”
- PN-84/B01701 ,Instalacje Wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach”
- PN-B/10720:1999 ,Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
- PN-ISO 4064-1 ,Pomiar objetosci w przewodach. Wodomierze do wody pitnej. Wymagania”.
- PN-ISO 4064-2+Ad1 ,Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne”.
- Przepisy BHP

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie stanowi projekt przytacza wody i kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na dziatce 289/180 przy ul. Zagrodowej w Oswiecimiu.

1.3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA INWESTYCJI

Szczegotowq trase projektowanego przytacza wody i kanalizacji sanitarnej do obiektu j.w. przedstawiono na
,Projekcie zagospodarowania” w skali 1:500 dotaczonym do opracowania.

Przedmiotowe przytacze wodociggowe ma stuzy¢ do zasilania w wode na cele bytowo-gospodarcze i p.poz.
Gtownym Zzrédtem zasilania w wode bedzie wodociag rozdzielczy @160 mm PE przebiegajacy na pétnoc od
przedmiotowej inwestycji. Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane do istniejacego kanatu sanitarnego 8250
przebiegajacego na pétnoc od przedmiotowej dziatki.

2. PRZYt ACZE WODOCIAGOWE

2.1. PROJEKTOWANE PRZY{ ACZE WODOCIAGOWE

Na podstawie ,Warunkdw technicznych wykonania przylacza wodociggowego’™- wydanych przez Przedsigbiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji w O$wiecimiu, doprowadzenie wody do celéw bytowo-gospodarczych i p.poz. dia
projektowanego budynku nastapi z wodociagu @160 mm PE poprzez opaske kotnierzowg do nawiercania
@160mm/DN50, zasuwe kotnierzowg DN5O, tuleje kotnierzowa na rure @63mmPE oraz mufe elektrooporowa na rure
@63PE. Projektowane przylacze wodociggowe do budynku wykonaé rurgq @63x5,8mm PE-HD PN16. Przytacze
wprowadzi¢ do garazu budynku, gdzie nalezy zabudowa¢ zestaw pomiarowy. Do tgczenia rur nalezy stosowac
ksztaltki do zgrzewania.

Po zabudowie przedmiotowego przytacza wody wraz z armaturg odcinajacg i pomiarowg oraz po uzyskaniu
pozytywnych wynikow z przeprowadzonej proby szczelnosci, nalezy dokona¢ przeptukania czystg woda jak réwniez
przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robot bud.-montazowych” - tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

2.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

- $rednie dobowe Qasr =2U qc = 104- 100 =10,4 m3/dobe

- maksymalne dobowe Qamax = Jagr - Na = 10,40 -2 =20,8 m¥/dobe
- $rednie godzinowe Qhsr = Qamad/T = 20,8/16 = 1,3 m3/godzine

- maksymalne godzinowe Ohmax = Gher - Nn = 1,30 -3 = 3,9 m¥/godzine

U - liczba mieszkancow
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciagu doby (16 h/d )
N — wspétczynnik nierdwnomiemosci rozbioru

Zgodnie z normg PN-B-01706:1992 dla budynku chwilowy rozbior wody do celéw bytowo- gospodarczych
obliczono na podstawie powyzszej normy:




- przeptyw obliczeniowy ,q” I/s

g= 1,7(Z¢q,)"" =07
gdzie: g, — normatywny wyptyw z punktdw czerpalnych
W budynku zainstalowanych jest:
- bateria umywalkowa 34 szt (q=0,07)
- bateria zlewozmywakowa 26 szt (q=0,07)
- zawor ustepowy 33 szt (q=0,13)
- bateria prysznicowa 26 szt (q=0,15)
- zawor do pralek 26 szt (q=0,15)
- zawor do zmywarek 26 szt (q=0,15)
- zawor czerpalny z perlatorem 1 szt (g=0,15)
razem: 28,44 dm3/s
Stad przeptyw obliczeniowy:
g= 1,7(Zq,)"* —0,7 =2,73 dm¥s = 9,83 m%h socjal.

Do celdw p-poz. chwilowy przeptyw przeciwpozarowy przy uwzglednieniu otwarcia 1 hydrantu wewnetrznego o
$rednicy @50 wyniesie:
Qp-poz = 2,5 dm3/s = 9,0m3h ppoz

2.3. DOBOR WODOMIERZA
Zaprojektowano dwa niezalezne zestawy wodomierzowe na cele bytowo-socjalne i instalacje p.poz.

Dobor wodomierza dokona¢ na przeptyw obliczeniowy w oparciu 0 norme PN-B-01706:1992 z uwzglednieniem
projektowanego wyposazenia sanitarnego obiektu.

Wodomierz zostat dobrany na sume przeplywdw na cele socjalno-bytowe. Dobrano wodomierz
jednostrumieniowy JS 10 gn=10m?3/h DN40.

W garazu zabudowa¢ punkt pomiarowy z wodomierzem. Zestaw wodomierzowy ma by¢ wyposazony w: dobrany
wodomierz, zawér odcinajacy DN50, zawor odcinajaco - upustowy DN50, zawor antyskazeniowy typEA
z mozliwo$cig nadzoru, filtr siatkowy DN50. Za wodomierzem nalezy zamontowac facznik kompensacyjny DN50.

Zestaw wodomierzowy na cele p.poz nalezy wyposazy¢ w: dobrany wodomierz JS10, zawér odcinajacy Dn50, zawor
odcinajaco-upustowy Dn50, zawér antyskazeniowy typ EA Dn50 (np.EA 280 firmy Honeywall lub réwnowazny), filtr
siatkowy Dn50.

Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowa¢ ok.0,5 metra nad podfoga. Przed zainstalowaniem wodomierza rurociag
powinien by¢ przeptukany w celu usuniecia zanieczyszczen. Wodomierz powinien by¢ tatwo dostepny w celu
odczytywania wskazan i prac konserwacyjnych. Zestaw wodomierzowy zabezpieczy¢C przed uszkodzeniami
mechanicznymi, dostepem o0s6b oraz zamarzaniem.

Pomieszczenie musi by¢ wyposazone w wpust podtogowy podtaczony do kanalizacji oraz musi posiadac
wentylacje

UWAGA: przy montazu wodomierza nalezy przestrzega¢ zasad przedstawionych w normach:

PN-B/10720:1999 ,Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

PN-ISO 4064-1 ,Pomiar objetosci w przewodach. Wodomierze do wody pitnej. Wymagania”.

PN-ISO 4064-2+Ad1 ,Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne”.

2.4. PROBA SZCZELNOSCI

Proby szczelnoci nalezy przeprowadzi¢é w oparciu o norme PN-B-10725:1997. Luki, tréjniki, zaslepki
i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas préby. Proste odcinki rurociagu (miedzy ztaczami) powinny
by¢ przysypane i zageszczone, a proba moze odbywaé sie najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu
potagczen. Rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cidnieniu tylko przez wymagany czas odpowiednimi
normami, nie dtuzej niz 24 godziny.




Po zakonfczeniu préby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposdb kontrolowany. Napetnianie rurociggu musi
odbywac¢ sie powoli w najnizszym punkcie instalacii.

Po prébie nalezy catkowicie oprdzni¢ rurocigg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu wody w rurach.

Whyniki préb szczelno$ci winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli: PWiK Oswigcim, wykonawcy
oraz uzytkownika.

3. OPIS TECHNICZNY PRZYtACZA KANALIZACYJNEGO
Lokalizacja i przebieg przytacza kanalizacyjnego pokazana jest na planie zagospodarowania.

3.1.1LOSC ODPROWADZANYCH SCIEKOW

Ogédlna ilos¢ odprowadzanych $ciekéw réwna bedzie zapotrzebowaniu wody. Odptyw $ciekéw mozliwy bedzie
przez studzienke kanalizacyjng do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Obliczeniowy przeptyw $ciekow z
projektowanego obiektu obliczono na podstawie PN-EN 12056-2:

g, = K(ZDU)* K=0,5 (wspotczynnik czgstosci)
Nizej podaje sie zgodnie z normg PN-EN 12056-2 wartosci odpfywow jednostkowych DU dla przyborow
sanitarnych oraz $rednice pojedynczych podej$¢ odpowiadajacych podanym przyborom oraz przytacza do
odpowiednich pionow kanalizacyjnych.

Przybory DU @podejscia
sanitarne wm
miska ustepowa 25 0,11
Umywalka 05 0,04
Zlewozmywak 0,8 0,05
Brodzik prysznicowy 0,6 0,05
zZmywarka 08 0,04
pralka 0,8 0,05
Urzadzenia:
- 34 umywalek
33 miski ustepowe
26 zlewozmywaki
26 prysznice
26 zmywarek
26 pralek
2DU =160,6

Qs =0,5x(170,9)%5 = 6,34 dm?/s
Dobrano przewdd odptywowy kanalizacji sanitarnej o $rednicy d, = 0,15 m.
Z budynku $cieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane dwoma przykanalikami PVC-U @160mm do studni
rewizyjnych S$1,S2 betonowych @1000mm lub wykonanych z tworzywa sztucznego @600mm, nastepnie rurg PVC-U
@200 doprowadzi¢ do istniejgcej studni k zabudowanej na miejskiej kanalizacji sanitamej ks250.

3.2. WYKONANIE ROBOT | BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Poziom wpiecia przylacza, spadki i dtugosci rurociggébw pokazano na profilu przytacza. W trakcie
wykonywania préby przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody odprowadzanej
z dowolnie wybranych przewodow sanitarnych i ocenic czy nie nastepujg przecieki.
Po wykonaniu préby nalezy wszystkie ztacza zabezpieczy¢ obsypka z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim
zageszczeniem.
Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcji wykonania instalacji, wydanych
przez dostawce, badz producenta materiatow.

4. ROBOTY ZIEMNE | WARUNKI REALIZACJI

Prawdopodobne zagtebienie rurociggu wodociggowego @160 mm wynosi ok. 1,50 metra. Rurociag przytacza
prowadzi¢ zgodnie z zataczonym profilem podtuznym.

Zagtebienie studni na kanale sanitarnym wg rzednych projektu zagospodarowania.




Przy przejéciu kanalizacji sanitarnej pod wjazdem do garazu, nalezy prowadzi¢ odcinek w izolacji z wetny
mineralnej zabezpieczonej przed wilgocia, stalowej rurze ochronnej DN250. Rure ochronng zabezpieczy¢
manszetami.

4.1. PRZEJSCIE POD DROGA

Przylacze kanalizacji sanitarnej przebiegajace przez projektowang wewnetrzng droge dojazdowa nalezy wykonaé
w rurach klasy SN8, wszystkie rury muszg by¢ wykonane z wydtuzonymi kielichami. Przej$cie pod zjazdem do garazu
nalezy wykonac¢ w rurze ochronnej stalowej z izolacjg cieping DN250 o dtugosci L=5,30cm.

4.2. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM

W miejscu skrzyzowan wodociagu i przytacza kanalizacyjnego z kablami energetycznymi N/N i teletechnicznymi
nalezy kable zabezpieczy¢ rurg ochronna arot typ A-PS @110, L=2,0 m. Ponadto miejsce nad kablem oznakowac folig
koloru odpowiadajgcemu napieciu w kablu.

W miejscu skrzyzowania wodociagu z siecig kanalizacyjng nalezy zachowac odlegtos¢ miedzy przewodami min.
50cm. Jesli taka odlegtos¢ nie zostanie zachowana, nalezy zatozy¢ rury ochronne.
W rejonie kolizji z istniejacymi sieciami prace nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi pod nadzorem
przedstawiciela zarzadcy uzbrojenia. Catos¢ robdt prowadzié w sposéb reczny, po odstonigciu kolizyjnego
uzbrojenia nalezy go zabezpieczyé. W przypadku przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwac
prace, zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia.

4.3. WYKOPY POD RUROCIAGI

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sig z istniejacq infrastrukturg podziemna terenu.
Wykopy wykona¢ przy uzyciu koparki oraz recznie w miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem. Przed
rozpoczeciem robdt ziemnych, trase projektowanego przytacza wody i kanalizacji sanitarnej nalezy wytyczy¢
i 0znaczy¢.

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z projektem.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga mie¢ uszkodzen, oraz
zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamknigg.

4.4. MONTAZ, UKLADANIE PRZEWODU NA DNIE WYKOPU
Materiat do podsypki powinien spetiaé nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawieraC ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Przed przystapieniem do uktadania rur w wykopie, dno wykopu powinno by¢ doktadnie wyczyszczone z kamieni
i korzeni oraz wygtadzone przez podsypke piaskowa. Wielkos¢ podsypki piaskowej dla projektowanego przytacza
wodociggowego wynosi min. 10 cm. Po zainstalowaniu rur w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wynikow
z przeprowadzonej préby szczelno$ci przytacza, nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu. Do wysokosci ok.
30 cm nad gorng tworzacy rurociggu zastosowaé obsypke piaskowg piaskiem specjalnie przywiezionym, ktory
zaleca sie ubi¢ specjalnym ubijakiem lub zage$ci¢ polewajac woda. Dalsza cze$¢ obsypki wykonac przy uzyciu
gruntu rodzimego.
Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do przygotowanego podioza piaskowego na catej swej dtugosci.
Ztacza powinny zostaé odstoniete do czasu przeprowadzenia préby szczelno$ci.
Przewody z PVC mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong
elastycznosé PVC w niskich temperaturach zaleca sie wykonywa¢ potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z projektem.
Szczegbtowe warunki uktadania przewoddw kanalizacyjnych i polietylenowych wg instrukciji producenta.

UWAGA: Po wykonaniu obsypki piaskowej nad rurociggiem umiesci¢ taSme znakujaca z tworzywa sztucznego
w kolorze niebieskim, z napisem ,WODOCIAG” i wtopiong Sciezkg metaliczna, potaczy¢ z obudowg zasuwy oraz
zaworem przelotowym w zestawie wodomierzowym. Tasme utozy¢ 30-40 cm nad gorng tworzaca rury. Wszystkie
prace zwigzane z montowaniem i ukfadaniem rurociggu w wykopie winny by¢ przeprowadzone w taki sposob,
aby nie powodowaly zniszczenia wnetrza rury badz jej uszkodzenia.




Roboty wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B/10725:1999 ,Wodociagi — Przewody zewnetrzne- wymagania
i badania przy odbiorze” oraz z normg PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne- wymagania
i badania przy odbiorze”.

5. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ORAZ ODBIOR
Po realizacji przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego nalezy zgtosic je do odbioru. Wymagane materiaty do
odbioru:

- projekt budowlany

- inwentaryzacja geodezyjna utozonego przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego

- wynik préby szczelno$ci przewoddw utozonych w wykopie.
Inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete oraz winna posiadac pieczatke
wiasciwego Starostwa Powiatowego.
Po ukoriczeniu robédt teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Lokalizacje zasuwy nalezy zaznaczy¢ za pomocq
tabliczki wg PN-96/B-09700 umieszczonej na obiekcie statym.

6. WYMAGANIA BHP

Przy realizacji projektowanych robot wykonawce obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP z zakresu prac
ziemnych, montazowych oraz transportowych. Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy
przewidzie¢ osoby posiadajace odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

7. UWAGI KONCOWE

- rozpoczecie prac winno by¢ poprzedzone zatatwieniem formalno$ci zgodnie z wymogami prawa
budowlanego,

- przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ przestrzen liniowg w zasiegu prac ziemnych i
spenetrowac istniejgce uzbrojenie podziemne,

- po realizacji przylacza, a przed zasypaniem wykopdw nalezy zgtosi¢ gotowe przytacze celem dokonania
odbioru kohcowego,

- calo$¢ robdt wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych oraz obowigzujacymi przepisami BHP na plac budowy.

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

PRZYtACZE WODOCIAGOWE
Lp. Materiat llos¢ Uwagi
1 Rura PE-HD PE100 SDR 11 @63x5,8mm 12,0 mb
2 Tasma identyfikacyjna niebieska ,WODOCIAG” 15,0mb
3 Drut sygnalizacyjny 1,5 mm? 15,0 mb
4 Opaska do nawiercania do rur PE @160/50mm z odejsciem |1 szt
kotnierzowym DN50
5 Zasuwa kotnierzowa DN50 1 szt
6 Obudowa teleskopowa do zasuw 1 szt.
7 Skrzynka uliczna do zasuw 2 szt.
8 PrzejScie szczelne przez $ciang DN125 L=0,5m 1 szt.
9 Piasek na podsypke i obsypke Wg obmiaru
10 | Tuleja kotnierzowa DN50 na rure @63mmPE 1szt
11 | Mufa elektrooporowa @63mmPE 1szt
12 | Przejscie PE/stal z gwintem zewnetrznym @63/2" 1 szt
ZESTAW WODOMIERZOWY
1 Wodomierz jednostrumieniowy do celdw p.poz. 1 szt
JS10 g=10m3/h DN40
2 Wodomierz jednostrumieniowy do celéw socjalnych g,=10mé/h 1szt Dostarcza PWIiK
3 Filtr siatkowy DN50 2 szt
4 Konsola wodomierzowa DN40 z obustronng kompensacja, 2 szt
5 Zawor zwrotny antyskazeniowy Dn 50 typ EA-RV280-2"A 2 szt Honeywell
6 Zawor odcinajaco gwintowany Dn50 4 szt




7 Zawor upustowy do pobierania prob wody Dn15 2 szt
8 Rura stalowa ocynkowana DN50 + tasma zabezpieczajgca 3,0mb
9 Kolano gwintowane cynk. Dn50 1 szt
10 | Trojnik stalowy cynk. rwnoprzelotowy DN50 1 szt.
11 | Trojnik stalowy ocynkowany redukcyjny DN50/15 2 szt

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1 Rura kanalizacyjna PVC-U SN8 @160 47,0 mb
Rura kanalizacyjna PVC-U SN8 @200 17,0 mb

3 Studnia betonowa kanalizacyjna g1000mm 2 kpl. Lub tworzywowa
- kineta + rynna przelotowa 90° 2600

- pierécien odcigzajacy
- pokrywa zeliwna D400

4 Rura arot A-PS @110 L=2,0m 3 szt
5 Rura ochronna stalowa DN250 L=6,5 m+ 2 szt manszety 1 kpl.
uszczelniajace dn200/250 + izolacja z wetny mineralne;
6 Piasek na obsypke i podsypke Wg. Obmiaru
7 Mufa wigczeniowa na rure 200 1szt

9. OSWIADCZENIE
Niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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