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UZBROJENIE PROJEKTOWANE:

—»—— projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej ks200
B-ks1 - B-ks2 wyjscie kanalizacji sanitarnej z budynku
_W63PE projektowana trasa przytacza wodociagowego

wewnetrzne linie zasilajace - o$wietlenie zewnetrzne

stupy o$wietleniowe 7m - oprawa LED 44W

projektowana rozbiérka sieci teletechnicznej
projektowana budowa sieci teletechnicznej

proponowana trasa przytacza gazu
proponowana trasa przytacza cieptowniczego

proponowana trasa przytacza teletechnicznego
——— proponowana trasa przytacza elektrycznego
_<_k5200/ 160 projektowana trasa instalacji zewnetrznej
kanalizacji sanit.

UZBROJENIE PROJEKTOWANE
OBJETE NINIEJSZYM OPRACOWANIEM:
— p@rggi)k_t?\évgrglvigﬁlacja kanalizacji deszczowej
projektowana trasa przylacza kanalizacji deszczowej

odwodnienie liniowe kl.D400 z
osadnikiem

rs——

O wpust uliczny kl.D400- @600 z
osadnikiem gt.0,8m
o rura spustowa odwodnienia dachu

[ 7 rury ostonowe
UZBROJENIE ISTNIEJACE:

t
eND

projektowana studnia

sie¢ telewizji kablowej

—————— sie¢ energetyczna
__C160c_  sieé cieptownicza

O istniejaca studnia
__W160 _  sie¢ wodociagowa
_ks300/250  sjg¢ kanalizagji sanitarnej
_kd500 __ sie¢ kanalizacji deszczowe

Wykonawca:
Pracownia Projektowa
AB PROJEKT s.c.

ul. Unii Europejskigj 10 - 32-600 Oswiecim
telfax. 0338762802 biuro@abprojektinfopl

Temat projektu:Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
instalacjami wewnetrznymi, o$wietleniem zewnetrznym, przylaczem kanalizacji
sanitamej i deszczowej, budowa parkingu i drogi wewnetrznej. Rozbidrka i
budowa sieci teletechnicznej.

Lokalizacja: Oswiecim ul. Zagrodowa, dz. nr 289/186,
289/180, 289/179, 289/143, 2892/194
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