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PROFIL PODLUZNY PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

rura arot typ A-PS

WARSTYWY WYKOPU o110, 1220
WGRYS. 8 TEREN PROJEKTOWANY » L=20m 10,00=237,38 10,00=237,38
PROJEKTOWANA ' rura arot typ A-PS rura arot typ A-PS
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POZIOM POROWNAWCZY
227.00 m n.p.m.
AB PROJEKTs.c. ul. Unii Europejskiej 10  Oswigcim

S —

na kolektorze kanalizacji sanitarnej ks250

rura_ochronna

DN250 Stal, L=6.5m

PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA DNA KANALU

235.17 | 236.65 | chodnik z kostki brukowej —proj.

235.06

235.171236.65 | chodnik z kostki brukowej —proj.

/AGLEBIENIE STROPU KANAEU

2.471233.35|236.07 | studnia kandlizacypa istniejgca zabudowana

2.131233.78| 236.11| kandlizacja deszczowa kdD500 rz.d:231.95

2.12|233.76

2.21/234.07|236.48 | st,dnia_betonowa #1000 wiaz kl. D400

2.16| 234.18 | 236.54 | proj. instalacja zewngtrzna kanalizacji deszczowej kd200 rz.d: 235.07

2.08]234.36|236.64 | proj. przytqcze elektryczne

2.05]234.43|236.68 | proj. instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej kd200 rz.d: 234.08

2.021234.50|236.72 | studnia betonowa #1000 wtaz kl. D400

1.46|235.09|236.70 | proj. przytqcze elektryczne

1.50|235.06

1.97 234.50 236.72 studnia tworzywowa #600 wtaz kl. D400

1.221235.23] 236.61] proj. budynek— garaZ w piwnicy

1.24|235.22|236.62 | proj. przytqcze elektryczne
1.971235.09|236.70| proj. przyfqcze elektryczne

1.971235.23| 236.61|proj. budynek— garaz w piwnicy

SPADKI, DrUGOSCI

No
o
o
o

1.50% 11.60m

1.50% 11.60m

° 39.00m
< $200x5,9mm_PVC-U _ _ ¢160x4,/mm PVC-U
ODLEGLOSCI S = S N = 3 3 o 39 3 = =
] 1.70 14.95 5.80 9.00 3.50 4.05 9.15 9.80
Generator rysunkowy 7.33c_(www.epi—graf.com.pl) 1.80 0.65 1.80
UWAGA:
- w miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonac reczne wykopy kontrolne
- nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych urzadzen podziemnych
Wykonawca: Temat projektu:Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z

- na skrzyzowaniach z istn. kablami energetycznymi WN. nalezy zabudowa¢ rury ochronne
AROT typu A-PS @160mm L=2,0m, na kable NN i teletechn. nalezy zabudowac rury ochronne
AROT typu A-PS @110mm L=2,0m
- minimalne przykrycie kanatéw winno by¢ zgodne z wg. PN-EN1610:2002/Ap1:2007.

- ze wzgledu na trudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza sie wyptacenie kanalizacji
pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosujac
obudowy kanatow (konstrukcje ostaniajace) lub rury z materiatéw o wysokiej wytrzymatosci.

- rury kanalizacyjne posiadajace przykrycie mniejsze niz 1,20 m nalezy zabezpieczy¢ przed

zamarznigciem

- rzedne gdrnych tworzacych studni nalezy dostosowac do docelowych rzednych terenu

- obsypke studni i rur zabezpieczy¢ przed migracja piasku

Pracownia Projektowa
AB PROJEKT s.c.

ul. Unii Europejskigj 10 - 32-600 O$wiecim
telfax. 033/8762802 biLro@abprojektnfop!

instalacjami wewnetrznymi, o$wietleniem zewnetrznym, przylaczem kanalizacji
sanitamej i deszczowej, budowa parkingu i drogi wewnetrznej. Rozbiorka i
budowa sieci teletechnicznej.

Lokalizacja: Oswiecim ul. Zagrodowa, dz. nr 289/186,
289/180, 289/179, 289/143, 2892/194

Bran

“INSTALACYINA SANITARNA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

nwestor. — Ogwiecimskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
ul. 11 Listopada 16C 32-600 O$wiecim
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