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istniejgca studnia kandlizacypa

kaskadowe wigczenie do kan. deszczowej kd500

studnia _tworzywowa #425mm —wiaz kl. B125

studnia_tworzywowa #600mm —wiaz kl. B125

odptyw z budynku @160 rz.d: 235,62
studnia betonowa #1000 —wtaz kl. B125

odptyw z budynku 160 rz.d: 235,62
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RZEDNA DNA KANALU ;g g g g
ZAGHEBIENIE STROPU KANALU 5 B & 8
SPADKI, DtUGOSCI 2% 31.60m
SREDNICA, MATERIAL 9200x4,9mm PCV-U SN4 (SDR41)
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—()— - W miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonac reczne
2 wykopy kontrolne
- - rzedne posadowienia istniejacego uzbrojenia zweryfikowac na budowie
g 3 po dokonaniu odkrywki
N o g £ - nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych urzadzen
1:250 s g podziemnych
% 8 1§ - na skrzyzowaniach z istn. kablami energetycznymi WN / NN i teletechn.
<8 = nalezy zabudowag rury ochronne AROT typu A-PS @160 /110mm
5 g- 7 - minimalne przykrycie kanatéw winno by¢ zgodne z wg.
e 3 PN-EN1610:2002/Ap1:2007.
POZIOM POROWNAWCZY: §§ 15 - ze wzgledu na trudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza sie
227.00 m np.m. =E& @ wyptacenie kanalizacji pod warunkiem zastosowania odpowiedniego
N o zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosujac obudowy kanatow
PROJ. RZEDNA TERENU < § NS (konstrukcje osfaniajace) lub rury z materiatow o wysokiej wytrzymatosci.
: - ~ ~ - rury kanalizacyjne posiadajace przykrycie mniejsze niz 1,20 m nalezy
RZEDNA DNA KANALU 33 3 zabezpieczy¢ przed zamarznieciem
QR < - rzedne gornych tworzacych studni nalezy dostosowac do docelowych
R 22 rzednych terenu
ZAGLEBIENIE STROPU KANALU | 5~ T - obsypke studni i rur zabezpieczy¢ przed migracja piasku
, o
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: = B
ODLEGLOSCI aso
Cenerator rysunkowy 7.33c (www.epi—graf.com.pl)
Wykonawca: Temat projektu:Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
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ul. Unii Europejskiej 10 - 32-600 O$wiecim
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instalacjami wewnetrznymi, o$wietleniem zewnetrznym, przytaczem kanalizacji
sanitamej i deszczowej, budowa parkingu i drogi wewnetrznej. Rozbiorka i
budowa sieci teletechnicznej.

Lokalizacja: Oswiecim ul. Zagrodowa, dz. nr 289/186,
289/180, 289/179, 289/143, 2892/194
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