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PROJEKT ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odwodnienia terenu i przytaczy kanalizacji deszczowej dla
projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dziatce 289/180 przy ul. Zagrodowej w O$wiecimiu.

Opracowanie wykonano na podstawie:
- projektu budowlano-architektonicznego obiektu
- projektu zagospodarowania w skali 1:500
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- obowigzujace przepisy i normatywy projektowania
- Przepisy BHP
- uzgodnien z Gtéwnym Projektantem inwestycji
warunki przytacza wydane przez Urzad Miasta Oswiecim znak pisma GM-0.7021.6.34.2017.11 z dnia
25.05.2017

1.1. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Szczegbtowg trase projektowanych przytaczy kanalizacji deszczowej do obiektu j.w. przedstawiono na planie
zagospodarowania i rzucie przyziemia.

Scieki opadowe i roztopowe z dachéw od strony wschodniej budynku beda odprowadzane poprzez studnie
rewizyjne D1-D3 do istniejacej studni Di1 zabudowanej na kolektorze kanalizacji deszczowej kd500.

Scieki z odwodnienia liniowego znajdujacego sie w garazu podziemnym bedzie odprowadzane do istniejace;
studni Di1 zabudowanej na kolektorze kanalizacji deszczowej kd500.

Scieki opadowe i roztopowe z dachéw, wjazdu do garazu oraz drogi dojazdowej nalezy odprowadzié do
istniejacej studni Di2 zabudowanej na kanalizacji deszczowej kd500 biegnacej na potnoc od projektowanego budynku.

2. ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ
2.1. OKRESLENIE SUMARYCZNEJ ILOSCI WODY Z BUDYNKU | TERENU
llos¢ tej wody wyliczono w oparciu o wytyczne projektowe sieci kanalizacji deszczowej postugujac sie wzorem:
Q=F9q dmd/s
F — powierzchnia zlewni
@ — wspotczynnik sptywu (dla dachéw o nachyleniu ponizej 15° = 0,8)
Natezenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zaleznosci:
470

0.67
t

t — czas trwania deszczu miarodajnego 10min
¢ - czestotliwo$¢ pojawienia sie deszczu (przyjeto ¢=2 lat co oznacza prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu
p=50%)
Na tej podstawie wyliczono natezenie deszczu miarodajnego:
g=170 /s ha = 0,0170 dm3/s m?

OKRESLENIE ILOSCI Z DACHOW
W tym przypadku F oznacza powierzchnie dachéw w rzucie: F =414,76 m2
- projektowany budynek Qp=414,76 - 0,8 - 0,017 = 5,64 dm3/s z dachu

OKRESLENIE ILOSCI WODY Z DROG
Q=F-9q dmd/s
q=170I/s ha = 0,017 dm3/s ‘m?2
@ — wspotczynnik sptywu (dla drdg i parkingéw ¢= 0.90)
W tym przypadku F oznacza powierzchnie parkingow w rzucie: F = 795,73m?
- parkingi i odcinek drogi dojazdowej Qor= 795,73 -0.90-0.017 = 12,18 dm?3/s z drdg
Lacznie: 5,64 dm?/s + 12,18 dm3/s = 17,82 dm3/s
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2.2. OPIS TECHNICZY PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH
Wody opadowe zostang odprowadzone 3 odcinkami przytacza kanalizacji deszczowej:
- od strony wschodniej projektowanego budynku $cieki opadowe z dachdéw beda odprowadzane rurg ®160 do studni D3
oraz D2, nastepnie poprzez studnie rewizyjng D1 do istniejacej studni Di1 zabudowanej na kolektorze kanalizacji
deszczowej kd500
- Scieki z odwodnien liniowych znajdujacego sie na zjezdzie do garazu podziemnego i w garazu podziemnym zostang
odprowadzone rurg $160 do istniejgcej studni Di1 zabudowanej na kolektorze kanalizacji deszczowej kd500,
- od strony zachodniej projektowanego budynku Scieki opadowe i roztopowe z rynien zewnetrznych, terenéw
utwardzonych oraz drogi dojazdowej zostang odprowadzone poprzez studnie rewizyjne do istniejacej studni Di2
zabudowanej na kolektorze miejskiej kanalizacji deszczowej kd500 biegngcej na pétnoc od projektowanego budynku

Kanalizacie wykona¢ z rur PVC-U ®160-250mm klasy SN4-SN8 stosowanych do kanalizacji zewnetrznej.
W drogach dojazdowych stosowaé rury z wydtuzonym kielichem. Potgczenia wykona¢ w systemie rur. W migjscach
zmiany kierunku trasy oraz przy wigczeniach przykanalikow zabudowaé studnie betonowe prefabrykowane taczone na
uszczelke gumowa lub studnie tworzywowe. W drogach dojazdowych i parkingach wykona¢ przykrycie studni wiazami
zeliwnymi klasy D400, a na terenach zielonych wiazami klasy B125.

Odptyw wody opadowej z dachu odbywac sie bedzie przez system rynien spustowych zewnetrznych

i wewnetrznych (wg projektu architektonicznego). Odwodnienie wjazdu do garazu podziemnego wykona¢ poprzez 3
odwodnienia liniowe z rusztem zeliwnym o klasie min. D400. Odwodnienie drogi dojazdowej i parkingdw wykona¢ poprzez
typowe wpusty uliczne z kotnierzem 620x420mm (wg projektu drogowego).
Whpusty deszczowe wykona¢ z gotowych prefabrykowanych elementéw betonowych z osadnikiem i umocowaniem
wpustu zeliwnego na niezaleznym od studzienki, zelbetowym pierscieniu odcigzajacym. Gtebokos¢ czesci osadowej
winna wynosi¢ min. 0,8 m.
Kanaly deszczowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem przedstawionym na profilach podtuznych.

3. ROBOTY ZIEMNE | WARUNKI REALIZACJI

Zagtebienie studni na kanale deszczowym wg rzednych przedstawionych na profilach i rzucie przyziemia.

W przypadku zagtebienia kanalizacji mniej niz 1,2 m nalezy rure warstwg 30cm materiatu porowatego w obsypce
piaskowe;.

Wiaczenie kanalizacji deszczowej przewodem z PVC-U do studni betonowej bez wymiany kinety na tworzywowg
realizuje sie poprzez stosowanie adapteréw lub muf przytaczeniowych (jak na rys.). W tym celu nalezy w $cianie studni
wykonac¢ otwor o Srednicy lekko mniejszej niz zewnetrzna Srednica adaptera, oczysci¢ i wyréwnac otwor, Wcisnaé
adapter tak, aby przez rozprezenie uszczelni¢ otwér, przestrzen miedzy adapterem a $ciankq uszczelni¢ silikonem lub
innym $rodkiem uszczelniajacym.

Sciana
" studzienki
Srodek
izolacy jny

gwentualne
wypetnienie

adaptor

kineta

uszczelka z PUR i hotomows

adaptora

3.1. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM
W miejscu skrzyzowan kanalizacji z projektowanymi i istniejacymi kablami elekirycznymi nalezy kable zabezpieczy¢ rurg
ochronng arot typ A-PS @110, L=2,0 m.

W rejonie kolizji z istniejacymi sieciami prace nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi pod nadzorem
przedstawiciela zarzadcy uzbrojenia. Cato$¢ robdt prowadzic w sposéb reczny, po odstonieciu kolizyjnego uzbrojenia
nalezy go zabezpieczy¢. W przypadku przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwaé prace,
zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia.

3.2 PRZEJSCIE PRZEZ DROGE

Projektowana kanalizacje deszczowg przebiegajaca przez droge nalezy wykona¢ w rurach klasy SN8, wszystkie rury
muszg by¢ wykonane z wydtuzonymi kielichami.




PROJEKT ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH

3.3. WYKOPY POD RUROCIAGI

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z istniejacq infrastrukturg podziemng terenu.
Wykopy wykona¢ przy uzyciu koparki oraz recznie w miejscu skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem. Przed rozpoczeciem
robot ziemnych, trase projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej nalezy wytyczy€ i oznaczy¢.

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z projektem.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczy¢
je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamknigé.

3.4. MONTAZ, UKLADANIE PRZEWODU NA DNIE WYKOPU
Materiat do podsypki powinien spetia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawieraC ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Przed przystapieniem do uktadania rur w wykopie, dno wykopu powinno by¢ doktadnie wyczyszczone z kamieni
i korzeni oraz wygtadzone przez podsypke piaskowa. Wielkos¢ podsypki piaskowej dla projektowanego przytacza
wynosi min. 20 cm. Po zainstalowaniu rur w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z przeprowadzonej proby
szczelnosci przytacza, nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu. Do wysokosci ok. 30 cm nad goérng tworzacq strop
kanatu zastosowac obsypke piaskowa piaskiem specjalnie przywiezionym, ktory zaleca sie ubi¢ specjalnym ubijakiem
lub zagesci¢ polewajac woda. Dalszg cze$¢ obsypki wykona¢ przy uzyciu gruntu rodzimego. Pod drogami i parkingiem
cato$¢ zasypki wykonac piaskiem oraz kruszywem. Wskaznik zageszczenia 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych i
0,92 w przypadku gruntow spoistych zgodnie z PN-88/B-64481. Obsypke technologiczng z gruntu piaszczystego
zageszcza¢ warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia 97% zmodyfikowanej warto$ci
Proctora. Ten sam stopien zageszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanatéw usytuowanych pod drogami
na gtebokosci ponizej 1,2m od poziomu niwelety robot ziemnych, powyzej tego poziomu wykonawca musi dogescic
grunt do Is=1,0. W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych, wymieni¢ je zagesci¢ do Is= 1,0.
Przewod po utozeniu powinien $cisle przylegaé do przygotowanego podtoza piaskowego na catej swej dtugosci. Ztacza
powinny zosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.
Przewody z PVC mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong
elastycznosé PVC w niskich temperaturach zaleca sie wykonywaé potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Sposob
montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z projektem.
Szczegdtowe warunki uktadania przewodéw kanalizacyjnych wg instrukciji producenta.

UWAGA:. Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem rurociggu w wykopie winny by¢ przeprowadzone w
taki sposob, aby nie powodowaty zniszczenia wnetrza rury badz jej uszkodzenia.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne- wymagania i badania
przy odbiorze”.

4. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ORAZ ODBIOR
Po realizaciji przytacza kanalizacyjnego nalezy zgtosi¢ je do odbioru. Wymagane materiaty do odbioru:
- projekt budowlany
- inwentaryzacja geodezyjna utozonego uzbrojenia kanalizacyjnego
- wynik préby szczelno$ci przewoddw utozonych w wykopie.
Inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete oraz winna posiadaC pieczatke
wiasciwego Starostwa Powiatowego.

5. WYMAGANIA BHP

Przy realizacji projektowanych rob6t wykonawce obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP z zakresu prac ziemnych,
montazowych oraz transportowych. Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajace
odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

6. UWAGI KONCOWE

- rozpoczecie prac winno by¢ poprzedzone zatatwieniem formalno$ci zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

- przed przystapieniem do robét nalezy zabezpieczyC przestrzen liniowg w zasiegu prac ziemnych i spenetrowaé
istniejace uzbrojenie podziemne,

- po realizacji przytaczy, a przed zasypaniem wykopdw nalezy zgtosi¢ gotowe przytacza celem dokonania odbioru
koricowego,

- calos¢ rob6t wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych oraz obowigzujgcymi przepisami BHP na plac budowy.
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Montaz urzadzen powinien by¢ przeprowadzony przez firme posiadajaca odpowiednie przygotowanie zawodowe.

Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim norma, posiada¢ niezbedne atesty

i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

UWAGA: przed zaméwieniem gotowych studni nalezy sprawdzi¢ niwelacje terenu do punktu zerowego
i skorygowa¢ wysokosci studni do terenu. Nalezy sprawdzi¢ dokltadny kat wiaczenia odplywow w studni

i zamoéwi¢ odpowiednie rynny kierunkowe z kinetami.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN4 (SDR41) ® 200x4,9mm z|41,0 mb
rdzeniem litym i uszczelkg

2 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) ® 160x4,7mm z |60,0 mb
rdzeniem litym i uszczelkg

3 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) ¢ 200x5,9mm z|49,0 mb
rdzeniem litym i uszczelkg

4 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) ¢ 250x7,3mm z|31,0 mb
rdzeniem litym i uszczelkg

5 Studnia betonowa ©1000, rynna zbiorcza kierunkowa, 3kpl (wysoko$¢ wg profili)
wiaz zeliwny typu D400, komin stozkowy (studnie: D4-D6)

6 Studnia betonowa ©1000, rynna zbiorcza kierunkowa, 1kpl (wysoko$¢ wg profili)
wiaz zeliwny typu B125, komin stozkowy (studnie: D3)

7 Studnia tworzywowa 9600 4kpl (wysoko$¢ wg profili)
wiaz Zeliwny typu B125 (studnie: D2, D5.1,

6.1,6.2)

8 Studnia tworzywowa 9425 1kpl (wysoko$¢ wg profili)
wiaz zeliwny typu D400 (studnie: D5.2)

9 Studnia tworzywowa 425 1kpl (wysoko$¢ wg profili)
wiaz zeliwny typu B125 (studnia: D1)

10 | Rura ochronna arot typ A-PS @110 L=2,0 mb 7 szt

11 | Mufa wigczeniowa do studni betonowych na rure $200 2 szt

12 | Mufa wigczeniowa do studni betonowych na rure $250 1 szt

13 | Piasek na podsypke i obsypke Wg obmiaru

8. OSWIADCZENIE
Niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Anna Zwirowska-Folga
nr uprawnieni: MAP/0367/PWOS/08

mgr inz. Beata Gowin
nr uprawnien: SLK/1239/PWOS/06




