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PREFABRYKOWANY KRĄG

DENNY

KRĘGI STUDZIENNE

(ilość oraz wys. kręgów
w zależności od wysokości studni)

BETONOWA RYNNA KIERUNKOWA

(wykonywana na miejscu budowy)

PŁYTA ŻELBETOWA

STOPNIE ZŁAZOWE

TYPOWA STUDNIA BETONOWA
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KRĄG PODPOROWY WŁAZU

WŁAZ ŻELIWNY KL.D400

WYTYCZNE  STUDNI KANALIZACYJNYCH :
1.   Studnia złożona z  elementów prefabrykowanych
2.   Połączenia uszczelką elastomerową.
3.   Jeden dostawca kompletnej studni.
4.   Klasa betonu dla studni od C35/45 do C60/75.
5.   Nasiąkliwość do 5%
6.   Wodoszczelność W 12.
7.   Mrozoodporność - klasa ekspozycji do XF4.
8.   Odporność na agresję chemiczną - klasa ekspozycji XA1.

Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.
9.   Spadek spocznika w dennicy 5%
10. Rodzaje szczelnych przyłączy kanału w podstawie studni:
     a) zintegrowana uszczelka
     b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu 
     c) przejście szczelne
11. Stopnie złazowe podwójne - stalowe powlekane.
12. Maksymalne pionowe obciążenie studni do 900 kN.
13.Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy 
 PN-EN 1917
    oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM
14. Gładkie spoinowanie studni na zewnątrz i wewnątrz.
15. Przed zamówieniem gotowych studni należy sprawdzić 
niwelację terenu i skorygować wysokości studni. 
16. Należy sprawdzić dokładny kąt włączenia odpływów w 
studni i zamówić odpowiednie rynny kierunkowe.
17. Montaż studni zgodnie z wytycznymi producenta.
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          Oświęcimskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oświęcim

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z 
instalacjami wewnętrznymi, oświetleniem zewnętrznym, przyłączem kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, budową parkingu i drogi wewnętrznej. Rozbiórka i 
budowa sieci teletechnicznej. 
Lokalizacja: Oświęcim ul. Zagrodowa, dz. nr 289/186, 
289/180, 289/179, 289/143, 2892/194

mgr inż. Beata Gowin SLK/1239/PWOS/06Sprawdzający:

MAP/0330/PWBS/16


