
SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA GAZOCIĄGU W WYKOPIE

SZALUNEK

wypełnienie

grunt rodzimy

m
in

.5
5 

cm

taśma znakująca

DRUT SYGNALIZACYJNY
Cu 2.5mm2

10
cm

20
 c

m

Nawierznię przywrócić
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RURA PE100RC SDR11
DO GAZU

grunt rodzimy bez kamieni 

podsypka piaskowa przy 

rurze stalowej

ustabilizowana zasypka z gruntu

rodzimego bez kamieni

piasek przy rurze stalowej

 wymiary na rysunku podano w [cm]

       UWAGA:
- Przy realizacji projektowanych robót wykonawcę obowiązuje przestrzeganie 
przepisów BHP z zakresu prac ziemnych, montażowych oraz transportowych. 
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          Oświęcimskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oświęcim

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
wraz z instalacjami wewnętrznymi,  budową 
parkingu i drogi wewnętrznej w Oświęcimiu
przy ul. Sadowej na dz. nr 289/178. 
ROZBIÓRKA I BUDOWA SIECI GAZU N/C 
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