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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie projektowe wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego stanowigcego dojazd do projektowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

Przewiduje sie budowe:

- drogi wewnetrzne;j

- miejsc postojowych (33 MP)

- chodnikéw i schodéw terenowych

- zjazdu do garazu podziemnego

- zjazdu z drogi publicznej (wg odrebnego opracowania)

Potaczenie projektowanego uktadu komunikacyjnego z ul. Sadowag
istniejacg drogg publiczng usytuowang réwnolegle do zachodniej elewacji proj. budynku.

1.2. Podstawa opracowania:

1.2.1. Projekt Zagospodarowania Terenu dziatek nr 289/199 i 289/198

1.2.2. Aktualna mapa w skali 1:500

1.2.3. Opinia geotechniczna wykonana przez Ustugi Geotechniczne ,Geotech”
Krzysztof Hycnar, ul. Chemikéw 1B, Oswiecim

1.2.4. Uzgodnienia ze Zleceniodawca

1.2.5. Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy zwigzane.

1.2.6. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Teren przeznaczony pod w/wm inwestycje znajduje przy ul. Sadowej w Os$wiecimiu, na dziatkach
nr 289/199 i 289/198, jedn. ewidencyjna: 121301_1 Oswigcim -miasto, obreb: Nr 0003 Stare
Stawy.

1.4. Warunki geotechniczne:

Pod warstwg gleby i nasypu, na gtebokosci 0,1 — 0,3 m, podtoze gruntowe stanowig pyty
piaszczyste, gliny pylaste, miejscami przewarstwione piaskiem drobnym i pylastym. Zwierciadto
wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 4.7 m p.p.t.

Podtoze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci podtoza G3.

Na podstawie Rozp. MTBIGM z dnia 25.05.2-12 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych oraz opinii geotechnicznej dla w/wm inwestycji, wystepujace
warunki posadowienia kwalifikuje sie jako proste. Projektowane obiekty (powierzchnie
utwardzone) zaliczono do 1-szej kategorii geotechnicznej posadowienia.

2. STAN PROJEKTOWANY

2.1. Droga wewnetrzna, miejsca postojowe i chodniki w planie
i przekrojach poprzecznych

2.1.1. Droga dojazdowa wewnetrzna:
Parametry drogi wewnetrzne;j:

- szerokos¢ jezdni - 5.00m
- dtlugos$c¢ jezdni - 168.00 m
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- spadek podtuzny jezdni : zmienny , i=0.5,1, 2, 3%

- spadek poprzeczny nawierzchni jezdni i=2% i 3%

- wyokraglenia kraweznika na tukach: R-=3, R=6, R=8, R=11m
- powierzchnia jezdni: 900 m?

2.1.2 Miejsca postojowe
Zaprojektowano 33 miejsc postojowych MP:

30 MP o wymiarach 2.50 x 5.00 m

3 MP o wymiarach 3.60 x 5.00 m dla samochoddw o0s6b niepetnosprawnych

- spadki nawierzchni zmienne: i=0-3%.

- wyokraglenie kraweznika na poczatku i kofcu parkingdw w miejscu styku miejsc
postojowych z jezdnig: R=1m

- obnizenie kraweznika przy MP dla samochoddéw 0s6b niepetnosprawnych

- powierzchnia miejsc postojowych : 429 m?

Nawierzchnie utwardzone wykonac¢ z kostki brukowej drobnowymiarowej (behaton)

na podbudowie z kruszywa famanego, obramowanej kraweznikiem ulicznym 15/30 cm opartym
na fawie bet. z oporem (beton C12/15), wyniesionym ponad nawierzchnie + 12cm.
Wydzielenie jezdni drogi i miejsc postojowych réznym kolorem kostki brukowe;j.

2.1.3 Chodniki

Usytuowanie chodnikdéw wg planu sytuacyjnego rys. D01

- szerokos¢ chodnikéw - 2.00 , 1.60, 0.80 m

- spadek poprzeczny w kierunku jezdni i zieleni 2%

- kostka brukowa gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa tamanego

- obramowanie obrzezem betonowym 8/30 opartym na tawie bet. z oporem (beton C12/15),
- powierzchnia chodnikéw: 404 m?

2.1.4. Zjazd do garazu podziemnego

- szeroko$¢ zjazdu - 5.70 m
- dtugos¢ zjazdu - 15.00 m.
- spadek podtuzny zjazdu zmienny: i=5% , 15%
- spadek poprzeczny nawierzchni zjazdu: i=0%
- powierzchnia pochylni zjazdu: 86.00 m?
Obramowanie pochylni obustronnym murem betonowym: szer. 0.30 m, wysokos$¢: zmienna

Catkowita powierzchnia utwardzona: 1861 m?

2.2. Konstrukcje nawierzchni
Dane wyjsciowe:

Kategoria ruchu : KR1 (ruch lekki)
Grupa nosnosci podioza : G3
Gtebokos¢ przemarzania gruntu: 1.20 m
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Droga wewnetrzna, miejsca postojowe - KR1

8cm
4 cm
15cm

30 cm

kostka brukowa drobnowymiarowa (behaton)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane o ciggtym
uziarnieniu 0/31.5 stabilizowane mechanicznie warstwami
podbudowa po - kruszywo famane o ciggtym

uziarnieniu 0/63 stabilizowane mechanicznie
geowtdknina separacyjno-filtracyjna

zageszczone podfoze gruntowe ls=1.0, E,=100 MPa

57 cm

Razem

Geowldknina separacyjno-filtracyjna

Geowtdknina separacyjna uktadana jest pomiedzy warstwg podbudowy a podtozem gruntowym,
odpowiednio zageszczonym, w celu niedopuszczenia do wymieszania si¢ materiatu nasypanego
podbudowy z czgstkami poditoza oraz aby przeciwstawi¢ sie naprezeniom spowodowanym przez
obcigzenia state i ruchome. Przepuszczalna dla wody.

Wymagania dla geowtdkniny :

- wytrzymatos¢ wzdtuz i wszerz 16 kNm

- wytrzymatos¢ na przebicie CBR min. 2.35 kN

chodniki
6cm
4cm
25cm

kostka brukowa drobnowymiarowa

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
zageszczone podtoze gruntowe

35cm

zjazd do garazu

WARIANT 1 8cm
4cm
20 cm

25cm

Razem

kostka brukowa drobnowymiarowa (behaton)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza :

beton cementowy C30/37 zbrojony siatkg 6 mm, oczka 10x10 mm

w-wa mrozochronna - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie

57 cm
WARIANT 2

8cm
3cm
15cm
35cm

zageszczone podtoze gruntowe |;=1.0, E,=100 MPa
Razem

kostka brukowa (behaton)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31.5
podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/63
geowtdknina separacyjno-filtracyjna

zageszczone podtoze gruntowe l;=1.0, E,=100 MPa

61 cm

Razem

Kolorystyka i typy kostki brukowej wg uznania Inwestora.
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2.3. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchni utwardzonych zaprojektowano jako grawitacyjne, za pomoca
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni do $cieku przykraweznikowego
i Scieku ulicznego do wpustéw ulicznych (4 szt.) oraz odwodnienia liniowego klasy C250
witgczonych do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Zjazd do garazu podziemnego odwodniono liniowo za pomocg 2 ciggéw korytek z polimerobetonu
ze spadkiem dna 0.5%, przykrytych rusztem zeliwnym

Rzedne wpustow:
wpl =236.34, wp2=236.32, wp3=235.64, wp4=236.25 mn.p.m

Odwodnienie liniowe
Parametry korytek z polimerobetonu:

- klasa obcigzenia: C250  (zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1)

- szeroko$¢ w swietle 300 mm

- fundament i obudowa z betonu C30/37 (zgodnie z normg PN-EN 206-1)
- spadek dna korytek: 0.5%

- rzedne korytek liniowych: 233.7 m n.p.m. oraz 235.4 m n.p.m

Zestaw montazowy;

- kanat z korytek polimerobetonowych : 2 x 5.50 mb
- skrzynka odptywowa: 2 x 1szt

- Scianki czotowe: 2 x 1 szt

- przykrycie: ruszty zeliwne klasy C250

Usytuowane wpustéw i odwodnienia liniowego zgodnie z lokalizacjg okreslong w dokumentacji
projektowej wg rys. DO1.
Szczegoty konstrukeji i montazu odwodnienia liniowego wg wytycznych wybranego producenta.

2.4. Uzbrojenie terenu w obrebie dziatek nr 289/199 i 289/198:
Istniejgce sieci:
- sie¢ cieptownicza 2¢168x250
- linie kablowe 2x eN (wzdfuz istniejgcej drogi wewnetrznej)

Projektowane przytgcza: wg opracowan branzowych

- kanalizacja sanitarna ks200, 160

- kanalizacja deszczowa kd200

- zasilanie eN

- wodocigg w90

- cieptociag 2x76.1/160, 2x88.9/180

Zabezpieczenie istn. sieci 2c168x250 oraz proj. przytgczy 2x76.1/160 i 2x88.9/180

Na catej dlugosci sieci pod projektowang nawierzchnig nalezy zdjg¢ w-we gruntu az do poziomu
gdrnego rur co, na podsypce z piasku Sredniego zageszczonego utozy¢ ptyte zelbetowa
odcigzajgcg 1 x3x0.15m wg rys. D 06 szczegdt E”.

Zabezpieczenie uzbrojenia pod projektowang nawierzchnig z elementdéw rozbieralnych:
-wg uzgodnien z dysponentami poszczegoélnych sieci , na podstawie opracowan branzowych
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Uwaga:
Wszelkie prace w miejscu zblizenia z sieciami podziemnymi nalezy prowadzi¢ recznie

i wykonywac wg wytycznych oraz za zgodg i pod nadzorem zarzgdcow tych sieci.

2.5. Roboty ziemne

Na odcinkach drogi dojazdowej i miejsc postojowych roboty ziemne generalnie polegajg na
zdjeciu warstwy humusu i korytowaniu terenu na odpowiednig gtebokos$c¢, wyprofilowaniu

i zageszczeniu dna koryta, wg normy nr PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.

Zjazd do garazu podziemnego w wykopie przy budynku.

2.6. Materiaty budowlane

Zastosowane materiaty muszg posiadac atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne,
stwierdzajgce dopuszczenie ich stosowania.

Zagadnienia bhp

Wszystkie prace budowlano-montazowe i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie

z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie warunkéw BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.nr 47z 19.03.2003 poz.401) oraz ogélnymi przepisami BHP
(Dz.U. 129/1997), pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane zachowujgc zasade starannego
wykonania robot.

Zagadnienia p.poz

Prowadzenie wszelkich prac niebezpiecznych pozarowo (w strefach zagrozonych wybuchem) winno
przebiegac zgodnie z Rozp MSWIA. , z dn. 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719 z p6zn. zm.).
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2.8. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

(dla rob6t drogowych)

2.9.1. Inwestor.
Oswiecimskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.

ul. 11-go Listopada 16¢, 32-600 Oswiecim

2.9.2. Autor informacji BIOZ.
Jolanta Majewska, 32-600 Oswiecim, ul. Wysokie Brzegi 8A

a) Zakres roboét obejmuje:
- wytyczenie projektowanej drogi dojazdowej, miejsc postojowych, chodnikow
- roboty ziemne: zdjecie warstwy humusu,
korytowanie na odpowiednig gtebokos¢ i zageszczenie podioza gruntowego
- zabudowa kraweznikdw i obrzezy chodnikowych
- zabudowa urzgdzen uzbrojenia terenu
- utozenie poszczegoinych typdw nawierzchni:

b) Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- nie wystepuja.

c) Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot:
Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

- praca sprzetu mechanicznego podczas robét ziemnych oraz nawierzchniowych
- transport technologiczny na terenie budowy

d) Sposob prowadzenia instruktazu:

Przed przystgpieniem do prac budowlanych i rozbiérkowych przy realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych, nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny
pracownikom przewidzianym do realizacji zadania. Przeszkolenie pracownikow
w zakresie BHP nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej niezbedne uprawnienia.

e) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Przed przystgpieniem do robét nalezy teren budowy zabezpieczyé oraz
wydzieli¢ trasy dostawy materiatéw sprzetu na budowe oraz miejsce ich
sktadowania.
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie projektowe wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego stanowigcego dojazd do projektowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

Przewiduje sie budowe:

- drogi wewnetrzne;j

- miejsc postojowych (33 MP)

- chodnikéw i schodéw terenowych

- zjazdu do garazu podziemnego

- zjazdu z drogi publicznej (wg odrebnego opracowania)

Potaczenie projektowanego uktadu komunikacyjnego z ul. Sadowag
istniejacg drogg publiczng usytuowang réwnolegle do zachodniej elewacji proj. budynku.

1.2. Podstawa opracowania:

1.2.1. Projekt Zagospodarowania Terenu dziatek nr 289/199 i 289/198

1.2.2. Aktualna mapa w skali 1:500

1.2.3. Opinia geotechniczna wykonana przez Ustugi Geotechniczne ,Geotech”
Krzysztof Hycnar, ul. Chemikéw 1B, Oswiecim

1.2.4. Uzgodnienia ze Zleceniodawca

1.2.5. Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy zwigzane.

1.2.6. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Teren przeznaczony pod w/wm inwestycje znajduje przy ul. Sadowej w Os$wiecimiu, na dziatkach
nr 289/199 i 289/198, jedn. ewidencyjna: 121301_1 Oswigcim -miasto, obreb: Nr 0003 Stare
Stawy.

1.4. Warunki geotechniczne:

Pod warstwg gleby i nasypu, na gtebokosci 0,1 — 0,3 m, podtoze gruntowe stanowig pyty
piaszczyste, gliny pylaste, miejscami przewarstwione piaskiem drobnym i pylastym. Zwierciadto
wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 4.7 m p.p.t.

Podtoze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci podtoza G3.

Na podstawie Rozp. MTBIGM z dnia 25.05.2-12 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych oraz opinii geotechnicznej dla w/wm inwestycji, wystepujace
warunki posadowienia kwalifikuje sie jako proste. Projektowane obiekty (powierzchnie
utwardzone) zaliczono do 1-szej kategorii geotechnicznej posadowienia.

2. STAN PROJEKTOWANY

2.1. Droga wewnetrzna, miejsca postojowe i chodniki w planie
i przekrojach poprzecznych

2.1.1. Droga dojazdowa wewnetrzna:
Parametry drogi wewnetrzne;j:

- szerokos¢ jezdni - 5.00m
- dtlugos$c¢ jezdni - 168.00 m
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- spadek podtuzny jezdni : zmienny , i=0.5,1, 2, 3%

- spadek poprzeczny nawierzchni jezdni i=2% i 3%

- wyokraglenia kraweznika na tukach: R-=3, R=6, R=8, R=11m
- powierzchnia jezdni: 900 m?

2.1.2 Miejsca postojowe
Zaprojektowano 33 miejsc postojowych MP:

30 MP o wymiarach 2.50 x 5.00 m

3 MP o wymiarach 3.60 x 5.00 m dla samochoddw o0s6b niepetnosprawnych

- spadki nawierzchni zmienne: i=0-3%.

- wyokraglenie kraweznika na poczatku i kofcu parkingdw w miejscu styku miejsc
postojowych z jezdnig: R=1m

- obnizenie kraweznika przy MP dla samochoddéw 0s6b niepetnosprawnych

- powierzchnia miejsc postojowych : 429 m?

Nawierzchnie utwardzone wykonac¢ z kostki brukowej drobnowymiarowej (behaton)

na podbudowie z kruszywa famanego, obramowanej kraweznikiem ulicznym 15/30 cm opartym
na fawie bet. z oporem (beton C12/15), wyniesionym ponad nawierzchnie + 12cm.
Wydzielenie jezdni drogi i miejsc postojowych réznym kolorem kostki brukowe;j.

2.1.3 Chodniki

Usytuowanie chodnikdéw wg planu sytuacyjnego rys. D01

- szerokos¢ chodnikéw - 2.00 , 1.60, 0.80 m

- spadek poprzeczny w kierunku jezdni i zieleni 2%

- kostka brukowa gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa tamanego

- obramowanie obrzezem betonowym 8/30 opartym na tawie bet. z oporem (beton C12/15),
- powierzchnia chodnikéw: 404 m?

2.1.4. Zjazd do garazu podziemnego

- szeroko$¢ zjazdu - 5.70 m
- dtugos¢ zjazdu - 15.00 m.
- spadek podtuzny zjazdu zmienny: i=5% , 15%
- spadek poprzeczny nawierzchni zjazdu: i=0%
- powierzchnia pochylni zjazdu: 86.00 m?
Obramowanie pochylni obustronnym murem betonowym: szer. 0.30 m, wysokos$¢: zmienna

Catkowita powierzchnia utwardzona: 1861 m?

2.2. Konstrukcje nawierzchni
Dane wyjsciowe:

Kategoria ruchu : KR1 (ruch lekki)
Grupa nosnosci podioza : G3
Gtebokos¢ przemarzania gruntu: 1.20 m
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Droga wewnetrzna, miejsca postojowe - KR1

8cm
4 cm
15cm

30 cm

kostka brukowa drobnowymiarowa (behaton)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane o ciggtym
uziarnieniu 0/31.5 stabilizowane mechanicznie warstwami
podbudowa po - kruszywo famane o ciggtym

uziarnieniu 0/63 stabilizowane mechanicznie
geowtdknina separacyjno-filtracyjna

zageszczone podfoze gruntowe ls=1.0, E,=100 MPa

57 cm

Razem

Geowldknina separacyjno-filtracyjna

Geowtdknina separacyjna uktadana jest pomiedzy warstwg podbudowy a podtozem gruntowym,
odpowiednio zageszczonym, w celu niedopuszczenia do wymieszania si¢ materiatu nasypanego
podbudowy z czgstkami poditoza oraz aby przeciwstawi¢ sie naprezeniom spowodowanym przez
obcigzenia state i ruchome. Przepuszczalna dla wody.

Wymagania dla geowtdkniny :

- wytrzymatos¢ wzdtuz i wszerz 16 kNm

- wytrzymatos¢ na przebicie CBR min. 2.35 kN

chodniki
6cm
4cm
25cm

kostka brukowa drobnowymiarowa

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
zageszczone podtoze gruntowe

35cm

zjazd do garazu

WARIANT 1 8cm
4cm
20 cm

25cm

Razem

kostka brukowa drobnowymiarowa (behaton)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza :

beton cementowy C30/37 zbrojony siatkg 6 mm, oczka 10x10 mm

w-wa mrozochronna - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie

57 cm
WARIANT 2

8cm
3cm
15cm
35cm

zageszczone podtoze gruntowe |;=1.0, E,=100 MPa
Razem

kostka brukowa (behaton)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31.5
podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/63
geowtdknina separacyjno-filtracyjna

zageszczone podtoze gruntowe l;=1.0, E,=100 MPa

61 cm

Razem

Kolorystyka i typy kostki brukowej wg uznania Inwestora.
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2.3. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchni utwardzonych zaprojektowano jako grawitacyjne, za pomoca
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni do $cieku przykraweznikowego
i Scieku ulicznego do wpustéw ulicznych (4 szt.) oraz odwodnienia liniowego klasy C250
witgczonych do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Zjazd do garazu podziemnego odwodniono liniowo za pomocg 2 ciggéw korytek z polimerobetonu
ze spadkiem dna 0.5%, przykrytych rusztem zeliwnym

Rzedne wpustow:
wpl =236.34, wp2=236.32, wp3=235.64, wp4=236.25 mn.p.m

Odwodnienie liniowe
Parametry korytek z polimerobetonu:

- klasa obcigzenia: C250  (zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1)

- szeroko$¢ w swietle 300 mm

- fundament i obudowa z betonu C30/37 (zgodnie z normg PN-EN 206-1)
- spadek dna korytek: 0.5%

- rzedne korytek liniowych: 233.7 m n.p.m. oraz 235.4 m n.p.m

Zestaw montazowy;

- kanat z korytek polimerobetonowych : 2 x 5.50 mb
- skrzynka odptywowa: 2 x 1szt

- Scianki czotowe: 2 x 1 szt

- przykrycie: ruszty zeliwne klasy C250

Usytuowane wpustéw i odwodnienia liniowego zgodnie z lokalizacjg okreslong w dokumentacji
projektowej wg rys. DO1.
Szczegoty konstrukeji i montazu odwodnienia liniowego wg wytycznych wybranego producenta.

2.4. Uzbrojenie terenu w obrebie dziatek nr 289/199 i 289/198:
Istniejgce sieci:
- sie¢ cieptownicza 2¢168x250
- linie kablowe 2x eN (wzdfuz istniejgcej drogi wewnetrznej)

Projektowane przytgcza: wg opracowan branzowych

- kanalizacja sanitarna ks200, 160

- kanalizacja deszczowa kd200

- zasilanie eN

- wodocigg w90

- cieptociag 2x76.1/160, 2x88.9/180

Zabezpieczenie istn. sieci 2c168x250 oraz proj. przytgczy 2x76.1/160 i 2x88.9/180

Na catej dlugosci sieci pod projektowang nawierzchnig nalezy zdjg¢ w-we gruntu az do poziomu
gdrnego rur co, na podsypce z piasku Sredniego zageszczonego utozy¢ ptyte zelbetowa
odcigzajgcg 1 x3x0.15m wg rys. D 06 szczegdt E”.

Zabezpieczenie uzbrojenia pod projektowang nawierzchnig z elementdéw rozbieralnych:
-wg uzgodnien z dysponentami poszczegoélnych sieci , na podstawie opracowan branzowych
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Uwaga:
Wszelkie prace w miejscu zblizenia z sieciami podziemnymi nalezy prowadzi¢ recznie

i wykonywac wg wytycznych oraz za zgodg i pod nadzorem zarzgdcow tych sieci.

2.5. Roboty ziemne

Na odcinkach drogi dojazdowej i miejsc postojowych roboty ziemne generalnie polegajg na
zdjeciu warstwy humusu i korytowaniu terenu na odpowiednig gtebokos$c¢, wyprofilowaniu

i zageszczeniu dna koryta, wg normy nr PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.

Zjazd do garazu podziemnego w wykopie przy budynku.

2.6. Materiaty budowlane

Zastosowane materiaty muszg posiadac atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne,
stwierdzajgce dopuszczenie ich stosowania.

Zagadnienia bhp

Wszystkie prace budowlano-montazowe i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie

z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie warunkéw BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.nr 47z 19.03.2003 poz.401) oraz ogélnymi przepisami BHP
(Dz.U. 129/1997), pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane zachowujgc zasade starannego
wykonania robot.

Zagadnienia p.poz

Prowadzenie wszelkich prac niebezpiecznych pozarowo (w strefach zagrozonych wybuchem) winno
przebiegac zgodnie z Rozp MSWIA. , z dn. 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719 z p6zn. zm.).
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2.8. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

(dla rob6t drogowych)

2.9.1. Inwestor.
Oswiecimskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.

ul. 11-go Listopada 16¢, 32-600 Oswiecim

2.9.2. Autor informacji BIOZ.
Jolanta Majewska, 32-600 Oswiecim, ul. Wysokie Brzegi 8A

a) Zakres roboét obejmuje:
- wytyczenie projektowanej drogi dojazdowej, miejsc postojowych, chodnikow
- roboty ziemne: zdjecie warstwy humusu,
korytowanie na odpowiednig gtebokos¢ i zageszczenie podioza gruntowego
- zabudowa kraweznikdw i obrzezy chodnikowych
- zabudowa urzgdzen uzbrojenia terenu
- utozenie poszczegoinych typdw nawierzchni:

b) Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- nie wystepuja.

c) Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot:
Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

- praca sprzetu mechanicznego podczas robét ziemnych oraz nawierzchniowych
- transport technologiczny na terenie budowy

d) Sposob prowadzenia instruktazu:

Przed przystgpieniem do prac budowlanych i rozbiérkowych przy realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych, nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny
pracownikom przewidzianym do realizacji zadania. Przeszkolenie pracownikow
w zakresie BHP nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej niezbedne uprawnienia.

e) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Przed przystgpieniem do robét nalezy teren budowy zabezpieczyé oraz
wydzieli¢ trasy dostawy materiatéw sprzetu na budowe oraz miejsce ich
sktadowania.



KRU Architekci Architekt Krzysztof Rudzielewicz

ul. Potokowa 116 B/8 Plac Wolnosci 15a
K 35 - 104 Rzeszow 35 - 073 Rzeszow
: : tel: 0048 698 576 676 e-mail: biuro@kruarchitekci.pl www.kruarchitekci.pl
architekci | @ o | :
Temat Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi
o$wietleniem zewnetrznym, sieciami i przytaczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
budowa parkingu i drogi wewnetrzne;.
Kategoria Obiektu | Kategoria XIIl - pozostate budynki mieszkalne

Adres Inwestycji

Jedn. Ewid.: 121301_1 O$wiecim-miasto, obreb: Nr 003 Stare Stawy, dz. 289/199; 289/198

Faza

PB

Inwestor Oswiecimskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. 11-go Listopada 16¢, 32-600 Oswigcim
PROJEKT DROGOWY
. _ mgr inz. )
Projektowat: Jolanta Majewska 247/94 B-B
g inZ.
Sprawdzit: Krzysztof Strzezyk SKL/1553/PWOD/07

Rzeszoéw, maj 2020

Wszelkie prawa zastrzezone. Projekt ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie projektu bez zgody autora moze by¢ karalnym




Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi, oswietleniem
zewnetrznymi, sieciami i przytgczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowg parkingu i drogi wewnetrznej

w Oswiecimiu przy ul. Sadowe;j.
2

Spis tresci:

1. DANE OGOLNE

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Przedmiot opracowania
Podstawa opracowania
Lokalizacja inwestycji

Warunki geotechniczne

2. STAN PROJEKTOWANY

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Droga wewnetrzna, miejsca postojowe i chodniki w planie

i przekrojach poprzecznych

Konstrukcje nawierzchni

Odwodnienie

Uzbrojenie podziemne

Roboty ziemne

Materiaty budowlane

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

3. SPIS RYSUNKOW

A3
A3
A3
A3

A3

A3

NR D 01 - Sytuacja 1:500

NR D 02 - Profil podtuzny 1:50/500

NR DO03 - Przekroje typowe A, B, C, 1:50

NR D 04 - Przekroj typowy D 1:50, 1:25
Schody terenowe

NR D05 - Zjazd do garazu 1:250, 1:50, 1:25

Odwodnienie liniowe

NR D 06 - SzczegOty konstrukcyjne nawierzchni 1:25, 1:50



Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi, oswietleniem
zewnetrznymi, sieciami i przytgczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowg parkingu i drogi wewnetrznej
w Oswiecimiu przy ul. Sadowe;.

3

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie projektowe wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego stanowigcego dojazd do projektowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

Przewiduje sie budowe:

- drogi wewnetrzne;j

- miejsc postojowych (33 MP)

- chodnikéw i schodéw terenowych

- zjazdu do garazu podziemnego

- zjazdu z drogi publicznej (wg odrebnego opracowania)

Potaczenie projektowanego uktadu komunikacyjnego z ul. Sadowag
istniejacg drogg publiczng usytuowang réwnolegle do zachodniej elewacji proj. budynku.

1.2. Podstawa opracowania:

1.2.1. Projekt Zagospodarowania Terenu dziatek nr 289/199 i 289/198

1.2.2. Aktualna mapa w skali 1:500

1.2.3. Opinia geotechniczna wykonana przez Ustugi Geotechniczne ,Geotech”
Krzysztof Hycnar, ul. Chemikéw 1B, Oswiecim

1.2.4. Uzgodnienia ze Zleceniodawca

1.2.5. Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy zwigzane.

1.2.6. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Teren przeznaczony pod w/wm inwestycje znajduje przy ul. Sadowej w Os$wiecimiu, na dziatkach
nr 289/199 i 289/198, jedn. ewidencyjna: 121301_1 Oswigcim -miasto, obreb: Nr 0003 Stare
Stawy.

1.4. Warunki geotechniczne:

Pod warstwg gleby i nasypu, na gtebokosci 0,1 — 0,3 m, podtoze gruntowe stanowig pyty
piaszczyste, gliny pylaste, miejscami przewarstwione piaskiem drobnym i pylastym. Zwierciadto
wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 4.7 m p.p.t.

Podtoze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci podtoza G3.

Na podstawie Rozp. MTBIGM z dnia 25.05.2-12 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych oraz opinii geotechnicznej dla w/wm inwestycji, wystepujace
warunki posadowienia kwalifikuje sie jako proste. Projektowane obiekty (powierzchnie
utwardzone) zaliczono do 1-szej kategorii geotechnicznej posadowienia.

2. STAN PROJEKTOWANY

2.1. Droga wewnetrzna, miejsca postojowe i chodniki w planie
i przekrojach poprzecznych

2.1.1. Droga dojazdowa wewnetrzna:
Parametry drogi wewnetrzne;j:

- szerokos¢ jezdni - 5.00m
- dtlugos$c¢ jezdni - 168.00 m
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- spadek podtuzny jezdni : zmienny , i=0.5,1, 2, 3%

- spadek poprzeczny nawierzchni jezdni i=2% i 3%

- wyokraglenia kraweznika na tukach: R-=3, R=6, R=8, R=11m
- powierzchnia jezdni: 900 m?

2.1.2 Miejsca postojowe
Zaprojektowano 33 miejsc postojowych MP:

30 MP o wymiarach 2.50 x 5.00 m

3 MP o wymiarach 3.60 x 5.00 m dla samochoddw o0s6b niepetnosprawnych

- spadki nawierzchni zmienne: i=0-3%.

- wyokraglenie kraweznika na poczatku i kofcu parkingdw w miejscu styku miejsc
postojowych z jezdnig: R=1m

- obnizenie kraweznika przy MP dla samochoddéw 0s6b niepetnosprawnych

- powierzchnia miejsc postojowych : 429 m?

Nawierzchnie utwardzone wykonac¢ z kostki brukowej drobnowymiarowej (behaton)

na podbudowie z kruszywa famanego, obramowanej kraweznikiem ulicznym 15/30 cm opartym
na fawie bet. z oporem (beton C12/15), wyniesionym ponad nawierzchnie + 12cm.
Wydzielenie jezdni drogi i miejsc postojowych réznym kolorem kostki brukowe;j.

2.1.3 Chodniki

Usytuowanie chodnikdéw wg planu sytuacyjnego rys. D01

- szerokos¢ chodnikéw - 2.00 , 1.60, 0.80 m

- spadek poprzeczny w kierunku jezdni i zieleni 2%

- kostka brukowa gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa tamanego

- obramowanie obrzezem betonowym 8/30 opartym na tawie bet. z oporem (beton C12/15),
- powierzchnia chodnikéw: 404 m?

2.1.4. Zjazd do garazu podziemnego

- szeroko$¢ zjazdu - 5.70 m
- dtugos¢ zjazdu - 15.00 m.
- spadek podtuzny zjazdu zmienny: i=5% , 15%
- spadek poprzeczny nawierzchni zjazdu: i=0%
- powierzchnia pochylni zjazdu: 86.00 m?
Obramowanie pochylni obustronnym murem betonowym: szer. 0.30 m, wysokos$¢: zmienna

Catkowita powierzchnia utwardzona: 1861 m?

2.2. Konstrukcje nawierzchni
Dane wyjsciowe:

Kategoria ruchu : KR1 (ruch lekki)
Grupa nosnosci podioza : G3
Gtebokos¢ przemarzania gruntu: 1.20 m
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Droga wewnetrzna, miejsca postojowe - KR1

8cm
4 cm
15cm

30 cm

kostka brukowa drobnowymiarowa (behaton)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane o ciggtym
uziarnieniu 0/31.5 stabilizowane mechanicznie warstwami
podbudowa po - kruszywo famane o ciggtym

uziarnieniu 0/63 stabilizowane mechanicznie
geowtdknina separacyjno-filtracyjna

zageszczone podfoze gruntowe ls=1.0, E,=100 MPa

57 cm

Razem

Geowldknina separacyjno-filtracyjna

Geowtdknina separacyjna uktadana jest pomiedzy warstwg podbudowy a podtozem gruntowym,
odpowiednio zageszczonym, w celu niedopuszczenia do wymieszania si¢ materiatu nasypanego
podbudowy z czgstkami poditoza oraz aby przeciwstawi¢ sie naprezeniom spowodowanym przez
obcigzenia state i ruchome. Przepuszczalna dla wody.

Wymagania dla geowtdkniny :

- wytrzymatos¢ wzdtuz i wszerz 16 kNm

- wytrzymatos¢ na przebicie CBR min. 2.35 kN

chodniki
6cm
4cm
25cm

kostka brukowa drobnowymiarowa

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
zageszczone podtoze gruntowe

35cm

zjazd do garazu

WARIANT 1 8cm
4cm
20 cm

25cm

Razem

kostka brukowa drobnowymiarowa (behaton)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza :

beton cementowy C30/37 zbrojony siatkg 6 mm, oczka 10x10 mm

w-wa mrozochronna - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie

57 cm
WARIANT 2

8cm
3cm
15cm
35cm

zageszczone podtoze gruntowe |;=1.0, E,=100 MPa
Razem

kostka brukowa (behaton)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31.5
podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/63
geowtdknina separacyjno-filtracyjna

zageszczone podtoze gruntowe l;=1.0, E,=100 MPa

61 cm

Razem

Kolorystyka i typy kostki brukowej wg uznania Inwestora.
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2.3. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchni utwardzonych zaprojektowano jako grawitacyjne, za pomoca
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni do $cieku przykraweznikowego
i Scieku ulicznego do wpustéw ulicznych (4 szt.) oraz odwodnienia liniowego klasy C250
witgczonych do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Zjazd do garazu podziemnego odwodniono liniowo za pomocg 2 ciggéw korytek z polimerobetonu
ze spadkiem dna 0.5%, przykrytych rusztem zeliwnym

Rzedne wpustow:
wpl =236.34, wp2=236.32, wp3=235.64, wp4=236.25 mn.p.m

Odwodnienie liniowe
Parametry korytek z polimerobetonu:

- klasa obcigzenia: C250  (zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1)

- szeroko$¢ w swietle 300 mm

- fundament i obudowa z betonu C30/37 (zgodnie z normg PN-EN 206-1)
- spadek dna korytek: 0.5%

- rzedne korytek liniowych: 233.7 m n.p.m. oraz 235.4 m n.p.m

Zestaw montazowy;

- kanat z korytek polimerobetonowych : 2 x 5.50 mb
- skrzynka odptywowa: 2 x 1szt

- Scianki czotowe: 2 x 1 szt

- przykrycie: ruszty zeliwne klasy C250

Usytuowane wpustéw i odwodnienia liniowego zgodnie z lokalizacjg okreslong w dokumentacji
projektowej wg rys. DO1.
Szczegoty konstrukeji i montazu odwodnienia liniowego wg wytycznych wybranego producenta.

2.4. Uzbrojenie terenu w obrebie dziatek nr 289/199 i 289/198:
Istniejgce sieci:
- sie¢ cieptownicza 2¢168x250
- linie kablowe 2x eN (wzdfuz istniejgcej drogi wewnetrznej)

Projektowane przytgcza: wg opracowan branzowych

- kanalizacja sanitarna ks200, 160

- kanalizacja deszczowa kd200

- zasilanie eN

- wodocigg w90

- cieptociag 2x76.1/160, 2x88.9/180

Zabezpieczenie istn. sieci 2c168x250 oraz proj. przytgczy 2x76.1/160 i 2x88.9/180

Na catej dlugosci sieci pod projektowang nawierzchnig nalezy zdjg¢ w-we gruntu az do poziomu
gdrnego rur co, na podsypce z piasku Sredniego zageszczonego utozy¢ ptyte zelbetowa
odcigzajgcg 1 x3x0.15m wg rys. D 06 szczegdt E”.

Zabezpieczenie uzbrojenia pod projektowang nawierzchnig z elementdéw rozbieralnych:
-wg uzgodnien z dysponentami poszczegoélnych sieci , na podstawie opracowan branzowych
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Uwaga:
Wszelkie prace w miejscu zblizenia z sieciami podziemnymi nalezy prowadzi¢ recznie

i wykonywac wg wytycznych oraz za zgodg i pod nadzorem zarzgdcow tych sieci.

2.5. Roboty ziemne

Na odcinkach drogi dojazdowej i miejsc postojowych roboty ziemne generalnie polegajg na
zdjeciu warstwy humusu i korytowaniu terenu na odpowiednig gtebokos$c¢, wyprofilowaniu

i zageszczeniu dna koryta, wg normy nr PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.

Zjazd do garazu podziemnego w wykopie przy budynku.

2.6. Materiaty budowlane

Zastosowane materiaty muszg posiadac atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne,
stwierdzajgce dopuszczenie ich stosowania.

Zagadnienia bhp

Wszystkie prace budowlano-montazowe i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie

z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie warunkéw BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.nr 47z 19.03.2003 poz.401) oraz ogélnymi przepisami BHP
(Dz.U. 129/1997), pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane zachowujgc zasade starannego
wykonania robot.

Zagadnienia p.poz

Prowadzenie wszelkich prac niebezpiecznych pozarowo (w strefach zagrozonych wybuchem) winno
przebiegac zgodnie z Rozp MSWIA. , z dn. 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719 z p6zn. zm.).
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2.8. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

(dla rob6t drogowych)

2.9.1. Inwestor.
Oswiecimskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.

ul. 11-go Listopada 16¢, 32-600 Oswiecim

2.9.2. Autor informacji BIOZ.
Jolanta Majewska, 32-600 Oswiecim, ul. Wysokie Brzegi 8A

a) Zakres roboét obejmuje:
- wytyczenie projektowanej drogi dojazdowej, miejsc postojowych, chodnikow
- roboty ziemne: zdjecie warstwy humusu,
korytowanie na odpowiednig gtebokos¢ i zageszczenie podioza gruntowego
- zabudowa kraweznikdw i obrzezy chodnikowych
- zabudowa urzgdzen uzbrojenia terenu
- utozenie poszczegoinych typdw nawierzchni:

b) Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- nie wystepuja.

c) Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot:
Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

- praca sprzetu mechanicznego podczas robét ziemnych oraz nawierzchniowych
- transport technologiczny na terenie budowy

d) Sposob prowadzenia instruktazu:

Przed przystgpieniem do prac budowlanych i rozbiérkowych przy realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych, nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny
pracownikom przewidzianym do realizacji zadania. Przeszkolenie pracownikow
w zakresie BHP nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej niezbedne uprawnienia.

e) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Przed przystgpieniem do robét nalezy teren budowy zabezpieczyé oraz
wydzieli¢ trasy dostawy materiatéw sprzetu na budowe oraz miejsce ich
sktadowania.
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie projektowe wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego stanowigcego dojazd do projektowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

Przewiduje sie budowe:

- drogi wewnetrzne;j

- miejsc postojowych (33 MP)

- chodnikéw i schodéw terenowych

- zjazdu do garazu podziemnego

- zjazdu z drogi publicznej (wg odrebnego opracowania)

Potaczenie projektowanego uktadu komunikacyjnego z ul. Sadowag
istniejacg drogg publiczng usytuowang réwnolegle do zachodniej elewacji proj. budynku.

1.2. Podstawa opracowania:

1.2.1. Projekt Zagospodarowania Terenu dziatek nr 289/199 i 289/198

1.2.2. Aktualna mapa w skali 1:500

1.2.3. Opinia geotechniczna wykonana przez Ustugi Geotechniczne ,Geotech”
Krzysztof Hycnar, ul. Chemikéw 1B, Oswiecim

1.2.4. Uzgodnienia ze Zleceniodawca

1.2.5. Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy zwigzane.

1.2.6. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Teren przeznaczony pod w/wm inwestycje znajduje przy ul. Sadowej w Os$wiecimiu, na dziatkach
nr 289/199 i 289/198, jedn. ewidencyjna: 121301_1 Oswigcim -miasto, obreb: Nr 0003 Stare
Stawy.

1.4. Warunki geotechniczne:

Pod warstwg gleby i nasypu, na gtebokosci 0,1 — 0,3 m, podtoze gruntowe stanowig pyty
piaszczyste, gliny pylaste, miejscami przewarstwione piaskiem drobnym i pylastym. Zwierciadto
wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 4.7 m p.p.t.

Podtoze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci podtoza G3.

Na podstawie Rozp. MTBIGM z dnia 25.05.2-12 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych oraz opinii geotechnicznej dla w/wm inwestycji, wystepujace
warunki posadowienia kwalifikuje sie jako proste. Projektowane obiekty (powierzchnie
utwardzone) zaliczono do 1-szej kategorii geotechnicznej posadowienia.

2. STAN PROJEKTOWANY

2.1. Droga wewnetrzna, miejsca postojowe i chodniki w planie
i przekrojach poprzecznych

2.1.1. Droga dojazdowa wewnetrzna:
Parametry drogi wewnetrzne;j:

- szerokos¢ jezdni - 5.00m
- dtlugos$c¢ jezdni - 168.00 m
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- spadek podtuzny jezdni : zmienny , i=0.5,1, 2, 3%

- spadek poprzeczny nawierzchni jezdni i=2% i 3%

- wyokraglenia kraweznika na tukach: R-=3, R=6, R=8, R=11m
- powierzchnia jezdni: 900 m?

2.1.2 Miejsca postojowe
Zaprojektowano 33 miejsc postojowych MP:

30 MP o wymiarach 2.50 x 5.00 m

3 MP o wymiarach 3.60 x 5.00 m dla samochoddw o0s6b niepetnosprawnych

- spadki nawierzchni zmienne: i=0-3%.

- wyokraglenie kraweznika na poczatku i kofcu parkingdw w miejscu styku miejsc
postojowych z jezdnig: R=1m

- obnizenie kraweznika przy MP dla samochoddéw 0s6b niepetnosprawnych

- powierzchnia miejsc postojowych : 429 m?

Nawierzchnie utwardzone wykonac¢ z kostki brukowej drobnowymiarowej (behaton)

na podbudowie z kruszywa famanego, obramowanej kraweznikiem ulicznym 15/30 cm opartym
na fawie bet. z oporem (beton C12/15), wyniesionym ponad nawierzchnie + 12cm.
Wydzielenie jezdni drogi i miejsc postojowych réznym kolorem kostki brukowe;j.

2.1.3 Chodniki

Usytuowanie chodnikdéw wg planu sytuacyjnego rys. D01

- szerokos¢ chodnikéw - 2.00 , 1.60, 0.80 m

- spadek poprzeczny w kierunku jezdni i zieleni 2%

- kostka brukowa gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa tamanego

- obramowanie obrzezem betonowym 8/30 opartym na tawie bet. z oporem (beton C12/15),
- powierzchnia chodnikéw: 404 m?

2.1.4. Zjazd do garazu podziemnego

- szeroko$¢ zjazdu - 5.70 m
- dtugos¢ zjazdu - 15.00 m.
- spadek podtuzny zjazdu zmienny: i=5% , 15%
- spadek poprzeczny nawierzchni zjazdu: i=0%
- powierzchnia pochylni zjazdu: 86.00 m?
Obramowanie pochylni obustronnym murem betonowym: szer. 0.30 m, wysokos$¢: zmienna

Catkowita powierzchnia utwardzona: 1861 m?

2.2. Konstrukcje nawierzchni
Dane wyjsciowe:

Kategoria ruchu : KR1 (ruch lekki)
Grupa nosnosci podioza : G3
Gtebokos¢ przemarzania gruntu: 1.20 m
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Droga wewnetrzna, miejsca postojowe - KR1

8cm
4 cm
15cm

30 cm

kostka brukowa drobnowymiarowa (behaton)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane o ciggtym
uziarnieniu 0/31.5 stabilizowane mechanicznie warstwami
podbudowa po - kruszywo famane o ciggtym

uziarnieniu 0/63 stabilizowane mechanicznie
geowtdknina separacyjno-filtracyjna

zageszczone podfoze gruntowe ls=1.0, E,=100 MPa

57 cm

Razem

Geowldknina separacyjno-filtracyjna

Geowtdknina separacyjna uktadana jest pomiedzy warstwg podbudowy a podtozem gruntowym,
odpowiednio zageszczonym, w celu niedopuszczenia do wymieszania si¢ materiatu nasypanego
podbudowy z czgstkami poditoza oraz aby przeciwstawi¢ sie naprezeniom spowodowanym przez
obcigzenia state i ruchome. Przepuszczalna dla wody.

Wymagania dla geowtdkniny :

- wytrzymatos¢ wzdtuz i wszerz 16 kNm

- wytrzymatos¢ na przebicie CBR min. 2.35 kN

chodniki
6cm
4cm
25cm

kostka brukowa drobnowymiarowa

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
zageszczone podtoze gruntowe

35cm

zjazd do garazu

WARIANT 1 8cm
4cm
20 cm

25cm

Razem

kostka brukowa drobnowymiarowa (behaton)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza :

beton cementowy C30/37 zbrojony siatkg 6 mm, oczka 10x10 mm

w-wa mrozochronna - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie

57 cm
WARIANT 2

8cm
3cm
15cm
35cm

zageszczone podtoze gruntowe |;=1.0, E,=100 MPa
Razem

kostka brukowa (behaton)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31.5
podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/63
geowtdknina separacyjno-filtracyjna

zageszczone podtoze gruntowe l;=1.0, E,=100 MPa

61 cm

Razem

Kolorystyka i typy kostki brukowej wg uznania Inwestora.
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2.3. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchni utwardzonych zaprojektowano jako grawitacyjne, za pomoca
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni do $cieku przykraweznikowego
i Scieku ulicznego do wpustéw ulicznych (4 szt.) oraz odwodnienia liniowego klasy C250
witgczonych do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Zjazd do garazu podziemnego odwodniono liniowo za pomocg 2 ciggéw korytek z polimerobetonu
ze spadkiem dna 0.5%, przykrytych rusztem zeliwnym

Rzedne wpustow:
wpl =236.34, wp2=236.32, wp3=235.64, wp4=236.25 mn.p.m

Odwodnienie liniowe
Parametry korytek z polimerobetonu:

- klasa obcigzenia: C250  (zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1)

- szeroko$¢ w swietle 300 mm

- fundament i obudowa z betonu C30/37 (zgodnie z normg PN-EN 206-1)
- spadek dna korytek: 0.5%

- rzedne korytek liniowych: 233.7 m n.p.m. oraz 235.4 m n.p.m

Zestaw montazowy;

- kanat z korytek polimerobetonowych : 2 x 5.50 mb
- skrzynka odptywowa: 2 x 1szt

- Scianki czotowe: 2 x 1 szt

- przykrycie: ruszty zeliwne klasy C250

Usytuowane wpustéw i odwodnienia liniowego zgodnie z lokalizacjg okreslong w dokumentacji
projektowej wg rys. DO1.
Szczegoty konstrukeji i montazu odwodnienia liniowego wg wytycznych wybranego producenta.

2.4. Uzbrojenie terenu w obrebie dziatek nr 289/199 i 289/198:
Istniejgce sieci:
- sie¢ cieptownicza 2¢168x250
- linie kablowe 2x eN (wzdfuz istniejgcej drogi wewnetrznej)

Projektowane przytgcza: wg opracowan branzowych

- kanalizacja sanitarna ks200, 160

- kanalizacja deszczowa kd200

- zasilanie eN

- wodocigg w90

- cieptociag 2x76.1/160, 2x88.9/180

Zabezpieczenie istn. sieci 2c168x250 oraz proj. przytgczy 2x76.1/160 i 2x88.9/180

Na catej dlugosci sieci pod projektowang nawierzchnig nalezy zdjg¢ w-we gruntu az do poziomu
gdrnego rur co, na podsypce z piasku Sredniego zageszczonego utozy¢ ptyte zelbetowa
odcigzajgcg 1 x3x0.15m wg rys. D 06 szczegdt E”.

Zabezpieczenie uzbrojenia pod projektowang nawierzchnig z elementdéw rozbieralnych:
-wg uzgodnien z dysponentami poszczegoélnych sieci , na podstawie opracowan branzowych
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Uwaga:
Wszelkie prace w miejscu zblizenia z sieciami podziemnymi nalezy prowadzi¢ recznie

i wykonywac wg wytycznych oraz za zgodg i pod nadzorem zarzgdcow tych sieci.

2.5. Roboty ziemne

Na odcinkach drogi dojazdowej i miejsc postojowych roboty ziemne generalnie polegajg na
zdjeciu warstwy humusu i korytowaniu terenu na odpowiednig gtebokos$c¢, wyprofilowaniu

i zageszczeniu dna koryta, wg normy nr PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.

Zjazd do garazu podziemnego w wykopie przy budynku.

2.6. Materiaty budowlane

Zastosowane materiaty muszg posiadac atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne,
stwierdzajgce dopuszczenie ich stosowania.

Zagadnienia bhp

Wszystkie prace budowlano-montazowe i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie

z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie warunkéw BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.nr 47z 19.03.2003 poz.401) oraz ogélnymi przepisami BHP
(Dz.U. 129/1997), pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane zachowujgc zasade starannego
wykonania robot.

Zagadnienia p.poz

Prowadzenie wszelkich prac niebezpiecznych pozarowo (w strefach zagrozonych wybuchem) winno
przebiegac zgodnie z Rozp MSWIA. , z dn. 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719 z p6zn. zm.).
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2.8. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

(dla rob6t drogowych)

2.9.1. Inwestor.
Oswiecimskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.

ul. 11-go Listopada 16¢, 32-600 Oswiecim

2.9.2. Autor informacji BIOZ.
Jolanta Majewska, 32-600 Oswiecim, ul. Wysokie Brzegi 8A

a) Zakres roboét obejmuje:
- wytyczenie projektowanej drogi dojazdowej, miejsc postojowych, chodnikow
- roboty ziemne: zdjecie warstwy humusu,
korytowanie na odpowiednig gtebokos¢ i zageszczenie podioza gruntowego
- zabudowa kraweznikdw i obrzezy chodnikowych
- zabudowa urzgdzen uzbrojenia terenu
- utozenie poszczegoinych typdw nawierzchni:

b) Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- nie wystepuja.

c) Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot:
Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

- praca sprzetu mechanicznego podczas robét ziemnych oraz nawierzchniowych
- transport technologiczny na terenie budowy

d) Sposob prowadzenia instruktazu:

Przed przystgpieniem do prac budowlanych i rozbiérkowych przy realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych, nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny
pracownikom przewidzianym do realizacji zadania. Przeszkolenie pracownikow
w zakresie BHP nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej niezbedne uprawnienia.

e) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Przed przystgpieniem do robét nalezy teren budowy zabezpieczyé oraz
wydzieli¢ trasy dostawy materiatéw sprzetu na budowe oraz miejsce ich
sktadowania.



